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Valvola a sfera filettata FF gas classe 800

COSTRUZIONE CORPO:

A105 | AISI 316 ricavato da Barra
SFERA:

AISI 316L

STELO:

A564 AISI 630 (17 4 PH) 7 volte pit
resistente alla torsione dell" AISI 316
GUARNIZIONI:

PTFE-B (PTFE caricato metallo duro)
TENUTA STELO:

Speciale tenuta a 4 anelli

(1 PTFE, 2 VITON GLT, 1 GRAPHITE)
DIAMETRI:

DN 1/2"- DN 3"

PRESSIONI:

Classe 800 ( 120 Bar)

LIMITI DI TEMPERATURA:
-25°C/+180°C

ATTACCHI:

UNI-EN 10226 FF (su richiesta anche NPT)
STELO ANTISCOPPIO:
STANDARD

SISTEMA ANTISTATICO:
standard sullo stelo

FORO DI COMPENSAZIONE:
standard sulla sfera a ore 12
ATTACCO SUPERIORE:
ISO5211 per attuatori pneumatici/elettrici

Gruppo filtrante manuale
per atomizzatori ceramici
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Valvola a sfera corpo piatto PN 40

sssss

Gruppo filtrante automatico
per atomizzatori ceramici
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COSTRUZIONE CORPO:

A105 | AISI 316 ricavato da Barra
SFERA:

AISI316L

STELO:

A564 AISI 630 (17 4 PH) 7 volte piu
resistente alla torsione dell” AISI 316
GUARNIZIONI:

PTFE-B (PTFE caricato metallo duro)
TENUTA STELO:

Speciale tenuta a 4 anelli

(1 PTFE, 2 VITON GLT, 1 GRAPHITE)
DIAMETRI:

DN 15- DN 100 PN40 | DN 100 PN16
PRESSIONI:

PN40 (40Bar)

LIMITI DI TEMPERATURA:
-25°C/ +180°C

ATTACCHI:

accoppiabili con flange: UNI

EN 1092 e DIN2501 BL.1.

STELO ANTISCOPPIO:
STANDARD

SISTEMA ANTISTATICO:
standard sullo stelo

FORO DI COMPENSAZIONE:
standard sulla sfera a ore 12
ATTACCO SUPERIORE:
ISO5211 per attuatori pneumatici/elettrici

‘EMPURIU
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Valvola a sfera FLOATING tipo SPLITBODY

COSTRUZIONE CORPO:

Carbon Steel | Stainles Steel | Duplex
super-Duplex | Special Alloys | Titanium
SFERA:

AISI 316L | Duplex | super-Duplex
Special Alloys | Titanium

STELO:

AISI 316 | AISI 630 | Duplex | super-Duplex
GUARNIZIONI:

PTFE | PEEK | DEVLON |

TENUTA STELO:

Speciale tenuta a 4 aneli

(1 PTFE, 2 VITON GLT, 1 GRAPHITE)
CLASSI DI TENUTA:

ANSI 150 /2.500 | AP1 2.000/15.000
DIAMETRI: DN 1/2" - DN 8"

LIMITI DI TEMPERATURA:

-40°C/ +180°C

ATTACCHI: FLANGIATI ASME B16.5
SCARTAMENTO: ASME B16.10
PASSAGGIO: TOTALE O RIDOTTO
PROGETTAZIONE/COSTRUZIONE:
INACCORDO ALLAASME B16.34 | API6D EISO 17292
STELO ANTISCOPPI10: STANDARD
SISTEMA ANTISTATICO:

FIRE SAFE BS 6755 Parte 2 E APl 6FA
FORO DI COMPENSAZIONE:
standard sulla sfera a ore 12

ATTACCO SUPERIORE:

ISO5211 per attuatori pneumatici/elettrici
SETTORI DI UTILIZZO0:

CHIMICO | PETROLCHIMICO | GAS | OIL&GAS

®
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Valvola a sfera TRUNNION tipo SPLIT BODY

COSTRUZIONE CORPO:

Carbon Steel | Stainles Steel | Duplex | super-Du-
plex | Special Alloys | Titanium

SFERA:

AISI 316L | Duplex | super-Duplex

Special Alloys | Titanium

STELO:

AISI 316 | AISI 630 | Duplex | super-Duplex
GUARNIZIONI: PTFE | PEEK | DEVLON
TENUTA STELO:

Speciale tenuta a 4 aneli

(1 PTFE, 2 VITON GLT, 1 GRAPHITE)
CLASSI DI TENUTA:

ANSI 150/2.500 | AP1 2.000/15.000
DIAMETRI: DN 1/2"- DN 48"
LIMITI DI TEMPERATURA:

-40°C/ +180°C

ATTACCHI: FLANGIATI ASME B16.5
SCARTAMENTO: ASME B16.10
PASSAGGIO: TOTALE O RIDOTTO
PROGETTAZIONE/COSTRUZIONE:
INACCORDO ALLAASME B16.34 | API6D EISO 17292
STELO ANTISCOPPI10: STANDARD
SISTEMA ANTISTATICO:

FIRE SAFE BS 6755 Parte 2 E APl 6FA
FORO DI COMPENSAZIONE:
standard sulla sfera a ore 12

ATTACCO SUPERIORE:

ISO5211 per attuatori pneumatici/elettrici
SETTORI DI UTILIZZO0:

CHIMICO | PETROLCHIMICO | GAS | OIL&GAS
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82 UALVOLE A SFERA INDUSTRIALI

ART. 200 SUN LDP

Valvola a sfera AlSI 316 microfuso

ART. 201 DEGA

Valvola a sfera AlSI 316 microfuso

ART. 202 ARGOS

Valvola a sfera 3 pezzi in acciaio al carbonio

Via Giotto, 17 - 42014 Castellarano (RE) | Tel. 0536 850117 - Fax 0536
828528 e-mail: info@cai-service.it | www.cai-service.it

COSTRUZIONE:

A351 CF8M (AISI316)
DIAMETRI:

DN 3/8"-2"

PRESSIONI:

40-100 BAR (in base ai diametri)
TEMPERATURA:

-20°C/ +150°C(PTFE)
ATTACCHI:

UNI-EN 10226 FF/MF

STELO:

Antiscoppio / antiesplosione
ATTACCO SUPERIORE:
IS05211 per attuatori pneumatici/elettrici

COSTRUZIONE:

A351 CF8M (AISI316)

DIAMETRI:

DN 1/4"-2"

PRESSIONI:

PN 140 1/4"-1" | PN 100.1/4"-2"| PN64 2.1/2"-3"
TEMPERATURA:

-20°C/ +180°C(PTFE)

ATTACCHI:

UNI-ENI 10226 FF/MF

STELO:

Antiscoppio / antiesplosione

ATTACCO SUPERIORE:

ISO5211 per attuatori pneumatici/elettrici

COSTRUZIONE:

A216 WCB (ASTM A105)

DIAMETRI:

DN 1/4"-2"

PRESSIONI:

PN 140 1/4"-1" | PN 100.1/4"-2"

LIMITI TEMPERATURA:

-10°C/ +150°C(PTFE)

ATTACCHI:

UNI-EN 10226 FF | SW ANSI B16.11 | BW ANSI
B16.25 FF NPTANSI B1.201

STELO:

Antiscoppio / antiesplosione

ATTACCO SUPERIORE:

ISO5211 per attuatori pneumatici/elettrici

‘EMPURIUF
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ART. 203 TITAN

Valvolaa sfera 3 pezziin acciaio inox

COSTRUZIONE:

A351 CF8M (AISI316)

DIAMETRI:

DN 1/4"-2"

PRESSIONI:

PN 140 1/4"-1" | PN 100.1/4"-2"
LIMITI TEMPERATURA:

-10°C/ +150°C (PTFE)

ATTACCHI:

UNI-EN 10226 FF| SW ANSI B16.11|
BW ANSI B16.25 FF NPTANSI B1.20.1
STELO:

Antiscoppio / antiesplosione
ATTACCO SUPERIORE:

ISO5211 per attuatori pneumatici/elettrici

ART. 264 MOON

Valvola a sfera a corpo piatto

COSTRUZIONE:

A105] AISI 304 | AISI 316 (Da Fusione e da Barra)
DIAMETRI:

DN 15- DN100

PRESSIONI:

PN16/40 corpo da Barra | PN 16 corpo da Fusione
LIMITI TEMPERATURA:

-20°C/ +180°C(PTFE)

ATTACCHI accoppiabili con flange:
UNIEN 1092 e DIN2501 BL.1.

STELO:

Antiscoppio / antiesplosione

ATTACCO SUPERIORE:

ISO5211 per attuatori pneumatici/elettrici

ART. 265 MOON 31

Valvola a sfera corpo piatto 3 vie

COSTRUZIONE:

A105]AISI 304 | AISI 316 (Da Fusione e da Barra)
DIAMETRI:

DN 15- DN100

PRESSIONI:

PN16/40 corpo da Barra | PN 16 corpo da Fusione
LIMITI TEMPERATURA:
-20°C/+180°C(PTFE)

ATTACCHI accoppiabili con flange:
UNIEN 1092 e DIN2501 BL.1.

STELO:

Antiscoppio / antiesplosione

ATTACCO SUPERIORE:

ISO5211 per attuatori pneumatici/elettrici
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82 UALVOLE A SFERA INDUSTRIALI

ART. 206 SELENE

Valvola a sfera corpo piatto

COSTRUZIONE:

A105] AISI 304 | AISI 316 (Da Fusione e da Barra)
DIAMETRI:

DN 15- DN100

PRESSIONI:

PN16/40/63/100 corpo da Barra | PN 16 corpo da Fusione
LIMITI TEMPERATURA:

-20°C/ +180°C(PTFE)

ATTACCHI accoppiabili con flange:
UNIEN 1092 e DIN2501 BL.1.

STELO:

Antiscoppio / antiesplosione

ATTACCO SUPERIORE:

ISO5211 per attuatori pneumatici/elettrici
FLANGIA:

imbullonata per contenimento sfera

ART. 207 ANTARES

Valvola a sfera flangiata

COSTRUZIONE:

A105] AISI 304 | AISI 316 (Da Fusione e da Barra)
DIAMETRI:

DN 15- DN100

PRESSIONI:

PN40 corpo da Barra | PN 16 corpo da Fusione
LIMITI TEMPERATURA:

-20°C/ +180°C(PTFE)

ATTACCHI flangiati:

UNIEN 1092 e DIN2501 BL.1. scartamento DIN3202.
STELO:

Antiscoppio / antiesplosione

ATTACCO SUPERIORE:

ISO5211 per attuatori pneumatici/elettrici

ART. 208 LYBRA

Valvola a sfera in ottone per attuatore

COSTRUZIONE:
CW617N (OTTONE)
DIAMETRI:

DN 1/2"-2"
PRESSIONI:

PN 25 Bar

LIMITI TEMPERATURA:
-15°C/ +90°C(PTFE)
ATTACCHI:

UNI-EN 10226 FF/ MF
ATTACCO SUPERIORE:
IS05211 per attuatori
pneumatici/elettrici
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ART. 209 TRIFLUR

Valvola a sfera 3 vie in ottone

COSTRUZIONE:
CW617N (OTTONE)
DIAMETRI:

DN 1/4"-3"

PRESSIONI:

PN 40

LIMITI TEMPERATURA:
-15°C/+100°C

ATTACCHI:

UNI-EN 10226 FF/ MF
LEUA BREDETTATA:
permette il posizionamento della leva sui 360°
FORATURA SFERA:

TIL

PASSAGGIO:

semiridotto

ART. 210 TOTAL

Valvola a sfera in ottone tipo pesante

COSTRUZIONE:

CW&17N (OTTONE)

DIAMETRI:

DN 1/8"-4"

PRESSIONI:

PN 100

LIMITI TEMPERATURA:

-20°C/+130°C

ATTACCHI:

UNI-EN 10226 FF/ MF (su richiesta anche NPT)
TENUTA SUPERIORE:

DSS4 Dynamic Sealing System (brevetto inter-
nazionale) 4 guarnizioni coniche antifrizione in
PTFE a regolazione automatica a tenuta dinami-
ca. Sistema ideale per utilizzi ad alto numero di
cicli, alta e bassa pressione e vuoto

ART. 211 ASTER

Valvola a sfera in ottone tipo leggero

COSTRUZIONE:
CW617N (OTTONE)
DIAMETRI:

DN 1/4" - 4"

PRESSIONI:

PN 40

LIMITI TEMPERATURA:
-15°C/+110°C

ATTACCHI:

UNI-EN 10226 FF/ MF
TENUTA SUPERIORE:

3 Guarnizioni, 1anelloin PTFE e
2 o-ring in EPDM
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03 URLUOLE A FARFALLAE DI RITEGNO

ART. 300 BUKI

Valvola a farfalla WAFER

X

ART. 501 BLK

Valvola a farfalla LUG

3

CORPO DISCO

DIAMETARI:

DN 40-DN800

PRESSIONI:

DN 40-500 16 Bar| DN 600-800 10 Bar
FLANGIATURA:

PN 6-10-16/ANSI 150

DESIGN:

EN593|EN736|EN 12516 | EN 1092|150 5211

DIN 3337 | AP1609 | PED 97/23/EC (cat lll) Mod H MF
SCARTAMENTI:

DIN EN 558-1 Series 20| 1S0 5752 Series 20

BS-5155 Series 4| MSSSP67 | API609 cat. A| NFE 29305-1
TEST:

EN12266-1 Rate A|1SO 5208 Rate A| DIN 3230 | API 598
MARCATURE:

EN 19| MSS SP-25

DIAMETARI:

DN 40-DN800

PRESSIONI:

DN 40-500 16 Bar| DN 600-800 10 Bar
FLANGIATURA:

PN 6-10-16/ANSI 150

DESIGN:

EN593|EN736|EN 12516 | EN 1092150 5211

DIN 3337 | AP1609 | PED 97/23/EC (cat lll) Mod H MF
SCARTAMENTI:

DIN EN 558-1 Series 20|1S0 5752 Series 20

BS-5155 Series 4| MSS-SP67 | API609 cat. A| NFE 29305-1
TEST:

EN 122661 Rate A| 1SO 5208 Rate A| DIN 3230 | API
598

MARCATURE:

EN 19 | MSS SP-25

GUARNIZIONE DEL CORPO

Ghisa sferoidale EN-GJS 400-15 (GS400)  Acciaio al carbonio ASTM A105
Acciaio al Carbonio ASTM A216-WCB Ghisa sferoidale EN-GJS 400-15 (GS400)
Acciaio INOX ASTM A351 CF8M (A316) Acciaio INOX ASTM A351 CF8M (A316)
Bronzo-ALLUMINIO ASTM B148-C958.00  Bronzo-ALLUMINIO ASTM B148-C958.00
Alluminio EN AB 46400 Hastelloy ASTM A494 CX2MW

Monel ASTM A494 M35-1

NBR Gomma Nitrilica (-25°C/ +100°C)

EPDM Copolimero EPDM (-35°C/ +130°C)

EPDM HT Copolimero EPDM HT(-30°C/ +135°C)

FKM gomma fluoracarbonica Viton (-20°C/ +200°C)

CR Neoprene (-20°C/ +100°C)

NR Gomma naturale (-40°C/80°C)

MVQ Gomma Siliconica SILOPREN (-60°C / +190°C)

CSM polietilene cloro solfonato HYPALON (-20°C/ +125°C)
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Ves ITAL
ART. 302 BUPD

Valvola a farfalla per prodotti abrasivi

DIAMETRI:

DN 50-DN 800

PRESSIONI:

6Bar

FLANGIATURA:

PN 10-16/ANSI 150

DESIGN:

EN'593 | EN 736 | EN 12516 | EN 1092150 5211
DIN 3337 | AP1609 | PED 97/23/EC (cat lll) Mod H MF
SCARTAMENT!:

DIN EN 558-1 Series 20| 150 5752 Series 20
BS-5155 Series 4 | MSS-SP67 | AP1609 cat. A
NFE 29305-1

TEST:

EN 122661 Rate A| 1SO 5208 Rate A
DIN3230 | API 598

MARCATURE:

EN 19 | MSS SP-25

CORPO DISCO GUARNIZIONE DEL CORPO
Ghisa sferoidale EN-GJS 400-15 (GS400)  Acciaio al carbonio ASTM A105 NBR Gomma Nitrilica (-25°C/ +100°C)
Alluminio EN AB 46400 Ghisa sferoidale EN-GJS 400-15(GS400)  CO Carbossidato (colore rosa) (-25°C / +90°C)

Acciaio INOX ASTM A351 CF8M (A316) PU Poliuretano (-25°C/ +90°C)
Acciaio INOX AISI316 rivestito in CHENISIL

ACCESSORI

- Ricambi originali per valvole a farfalla Ghibson
- Eseguiamo la revisione di tutte le valvole a farfalla Ghibson

17,

QN

GUARNIZIONI SPECIALI PER PRODOTTI

ABRASIDI

TRATTAMENTI SPECIALI PER DISCHI IN
GHISA/AISI316
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03 URLUOLE A FARFALLAE DI RITEGNO

ART. 303 BUTT

Valvola a farfalla WAFER

DIAMETARI:

DN 50-DN8 500

PRESSIONI:

DN 50-400 10 Bar | DN 500 6 Bar
FLANGIATURA:

WAFER PN 10-16/ANSI 150

DESIGN:

EN593|EN736|EN 12516 | EN 1092150 5211
DIN 3337 | AP1 609 | PED 97/23/EC (cat Ill) Mod H
SCARTAMENTI:

DIN EN 558-1 Series 20| 1S0 5752 Series 20
BS-5155 Series 4 | MSS-SP67 | AP1609 cat. A
NFE 29305-1

TEST:

EN 122661 Rate A| 1SO 5208 Rate A
DIN3230 | API 598

MARCATURE:

EN 19 | MSS SP-25

ART. 584 BLTT

Valvola a farfalla LUG

DIAMETRI:

DN 50-DN8 500

PRESSIONI:

DN 50-400 10 Bar | DN 500 6 Bar
FLANGIATURA:

LUGPN 10-16/ANSI 150

DESIGN:

EN'593 | EN 736| EN 12516 | EN 1092150 5211
DIN 3337 | API1 609 | PED 97/23/EC (cat IIl) Mod H
SCARTAMENTI:

DIN EN 558-1 Series 20 | 1SO 5752 Series 20
BS-5155 Series 4 | MSS-SP67 | API609 cat. A
NFE 29305-1

TEST:

EN 122661 Rate A| 1SO 5208 Rate A| DIN 3230
API598

MARCATURE:

EN 19 | MSS SP-25

CORPO DISCO GUARNIZIONE DEL CORPO

Ghisa sferoidale EN-GJS 400-15 (GS400)  Acciaio al carbonio ASTM A105 PTFE Politetrafluoroetilene TEFLON (-60°C / +190°C)
Acciaio al Carbonio ASTM A216-WCB Acciaio INOX ASTM A564 Riv. PTFE
Acciaio INOX ASTM A351 CF8M (A316) Monel ASTM A494 M35-1
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ART. 305 BUHD

[ GHIBSON ...

Valvola a farfalla doppio eccentrico WAFER

ART. 586 BLHD

Valvola a farfalla doppio eccentrico LUG

CORPO

Dettaglio tenuta FIRE SAFE

DISCO

Ves ITAL

DIAMETRI:

DN 50-DN 500

PRESSIONI:

25Bar

FLANGIATURA:

WAFER PN 10-16-25/ANSI 150

DESIGN:

EN 593 |EN736|EN 12516 | EN 1092 | EN 12266
1505211 | DIN 3337 | AP 609 | ASME B16.34
PED 2014/68/EU -Mod H

SCARTAMENTI:

DINEN 558-1 Series 20|1S0 5752 Series 20
BS-5155 Series 4 | MSS-SP67 | API609 cat. B
AP1609 cat. A| NFE 29305-1

TEST:

EN 12266-1 Rate A|1SO 5208 Rate A | DIN 3230
API598 | FIRETEST API 607 VI Ed September Class
V- Met/Met

MARCATURE:

EN 19 | MSS SP-25

DIAMETRI:

DN 50-DN 500

PRESSIONI:

25Bar

FLANGIATURA:

LUG PN 10-16-25/ANSI 150

DESIGN:

EN593|EN736|EN 12516 |EN 1092 | EN 12266
IS0 5211| DIN 3337 | AP1 609 | ASME B16.34

PED 2014/68/EU -Mod H

SCARTAMENTI:

DIN EN 558-1 Series 20 |1S0 5752 Series 20
BS-5155 Series 4 | MSS-SP67 | AP1609 cat. B
API609 cat. A|NFE 29305-1

TEST:

EN12266-1 Rate A|1S0 5208 Rate A | DIN 3230 | AP
598 | FIRETESTAPI 607 VI Ed September Class V - Met/
Met

MARCATURE:

EN 19 | MSS SP-25

GUARNIZIONE DEL CORPO

Acciaio al Carbonio ASTM A216-WCB
Acciaio INOX ASTM A351 CF8M (A316)
Acciaio INOX ASTM A351 CK3MCuN (6MO)
SUPERDUPLEX ASTM A890 Gr. 5A

Acciaio INOXASTM A351 CF8M (A316)
Acciaio INOX ASTM A351 CK3MCuN (6MO)
SUPERDUPLEX ASTM A890 Gr. 5A

Monel ASTM A494 M35-1

RT RTFE - PTFE rinforzato (-60°C/ +230°C)
MT Inconel 625 (-60°C/ +450°C)

>
( Via Giotto, 17 - 42014 Castellarano (RE) | Tel. 0536 850117 - Fax 0536
“_ 828528 e-mail: info@cai-service.it | www.cai-service.it

since 1979

‘EMPURIOF

DELLE VALVOLE



03 URLUOLE A FARFALLAE DI RITEGNO

Art. 307 GA

Valvole di ritegno a disco

Art. 508 GB

Valvola di ritegno a disco

( Via Giotto, 17 - 42014 Castellarano (RE) | Tel. 0536 850117 - Fax 0536
A 828528 e-mail: info@cai-service.it | www.cai-service.it

CORPO: A351-CF8M (AISI 316)

DISCO:

A240 (AISI 316L) standard

A240 (AIS1316L) + NBR/EPDM/FKM

MOLLR:

AISI 316 standard | HASTELLOY C4
DIAMETRI: DN 15- 100

PRESSIONI: 52 Bar

PRESSIONI D’APERTURR: Fra 20 e 500 mBar
FLANGIATURA: WAFER PN 10-40| ANSI 150-300
SCARTAMENTI: DIN EN 558-1 Series 49
TENUTA:

TENUTA PERFETTA CON SEDE MORBIDA
SECONDO NORME DIN 3230 BN3 CON TENUTA
METALLICA

CAMPI DI UTILIZZ0:

ROMPIVUOTO | SOVRAPRESSIONE | DIFONDO
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
DIMENSIONI E PESI CONTENUTI
INSTALLAZIONE:

ORIZZONTALE O VERTICALE CON FLUSSO
ASCENDENTE/DISCENDENTE

CORPO: PTFE

DISCO: PTFE

SEDE: PTFE

MOLLA: HASTELLOY C4 standard | AISI 316 + PTFE
CAMICIA: AISI 304

DIAMETRI: DN 15- 100

PRESSIONI: 6 Bar

TEMPERATURA MASSIMA D’ESERCIZI0:
180°C

FLANGIATURA:

WAFERPN 10-16 | ANSI 150- 300
SCARTAMENTI:

DINEN 558-1 Series 49

CAMPI DI UTILIZZ0:

ROMPIVUQTO | SOVRAPRESSIONE | DIFONDO
CARATTERISTICHE PRINCIPALL:
DIMENSIONI E PESI CONTENUTI
INSTALLAZIONE:

ORIZZONTALE O VERTICALE CON FLUSSO
ASCENDENTE/DISCENDENTE
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vaives !'Tat
Art. 310 GH

Valvole di ritegno a disco

CORPO: ASTMA216WCB |A351 - CF8M (AISI 316)
DISCO: A240 (AISI 316L)

MUOLLA: AISI 316 standard | HASTELLOY C4
0-RING: NBR | EPDM | FKM (VITON}) | PTFE
UITI: A182 (AISI316)

DIAMETRI: DN 125- 200

PRESSIONI: 25 Bar

PRESSIONI D’APERTURA: Fra 10 e 500 mBar
FLANGIATURA: WAFERPN 10-25 | ANSI 150
SCARTAMENTI: DINEN 558-1 Series 49
TENUTA:

TENUTA PERFETTA CON SEDE MORBIDA
SECONDO NORME DIN 3230 BN3 CON TENUTA
METALLICA

CAMPI DI UTILIZZO0:

ROMPIVUQTO | SOVRAPRESSIONE | DIFONDO
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
DIMENSIONI E PESI CONTENUTI
INSTALLAZIONE:

ORIZZONTALE O VERTICALE CON FLUSSO
ASCENDENTE/DISCENDENTE

Art. 309 GS

Valvole di ritegno a clapet
CORP0: ACCIAIO ALCARBONIO
AT05ZINCATO | AISI 316
CLAPET: AISI316
0-RING : NBR | EPDM | FKM (VITON)| PTFE
DITI: AISI316
MOLLA: AISI316
SPINOTTO: AISI 316
DIAMETRI: DN 40-500
PRESSIONI: 52 Bar
FLANGIATURA:
WAFERPN 6-16/ANSI 150/ ANSI 300
SCARTAMENTI: DIN EN 558-1 Series 49
TENUTA:
TENUTA PERFETTA CON SEDE MORBIDA
ECONDO NORMEAPI 598 CON TENUTA METALLICA
NG DIN EN 558-1 SERIES 97

e CAMPI DI UTILIZZ0:
ROMPIVUQTO | SOVRAPRESSIONE | DIFONDO
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
DIMENSIONI E PESI ESTREMAMENTE
RIDOTTI | BASSE PERDITE DI CARICO
INSTALLAZIONE:
ORIZZONTALE O VERTICALE CON FLUSSO
ASCENDENTE | PER APPLICAZIONI CON FLUSSO
DISCENDENTE OCCORRE MONTARE LA VERSIONE
CONMOLLA
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04 UALUOLE AMANICOTTO EMEMBRANA

ART.400D

Valvola a manicotto manuale

DIAMETARI:

DN 10-DN 50

PRESSIONI:

DN 10-20 10 Bar | DN 25-32 8 Bar| DN 40-50 6 Bar
FLANGIATURA:

PN 10| DIN 2532

CORPO:

ALLUMINIO | GHISA

MANICOTTO:

GOMMA PARA | NEOPRENE | BUTILE | HYPALON
SILICONE | VITON

ORGANO DI MANOURA:

VOLANTINO IN ALLUMINIO

ART.401C
Valvola a manicotto manuale
DIAMETRI:
DN 80-DN 250
PRESSIONI:
DN 655 Bar| DN 80-1004 Bar | DN 125-150 3 Bar
DN 200-250 2 Bar

FLANGIATURA:

PN 10| DIN 2532

CORPO:

ALLUMINIO | GHISA

MANICOTTO:

GOMMA PARA | NEOPRENE | BUTILE | HYPALON
SILICONE | VITON

ORGANO DI MANOURA:

VOLANTINO IN ALLUMINIO

ART.402 PA
Valvola a manicotto pneumatica normalmente chiusa
DIAMETRI:
DN 10-DN 200
PRESSIONI:

DN 10-158 Bar| DN 20-32 5Bar | DN40-50 4 BAR
DN 65-100 3,5 Bar| DN 125-200 2 Bar
FLANGIATURA:

PN 10| DIN 2532

CORPO:

ALLUMINIO

MANICOTTO:

GOMMA PARA | NEOPRENE | BUTILE | HYPALON
SILICONE | VITON

FUNZIONAMENTO:

NORMALMENTE CHIUSA CON RITORNO AMOLLA,
APERTURA MEDIANTE IMMISSIONE DI ARIA COM-
PRESSANELCILINDRO.
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ART.403 PC
Valvola a manicotto pneumatica normalmente aperta
DIAMETRI:
DN 10-DN 200
PRESSIONI:

DN 10-20 10 Bar | DN 25-32 8 Bar| DN 40-50 6 BAR
DN 65 5Bar| DN 80-1004 Bar | DN 125-150 3 Bar
DN 2002 Bar

FLANGIATURA:

PN 10| DIN 2532

CORPO:

ALLUMINIO

MANICOTTO:

GOMMA PARA | NEOPRENE | BUTILE | HYPALON
SILICONE|VITON

FUNZIONAMENTO:

NORMALMENTE APERTA CON RITORNO AMOLLA,
CHIUSURA MEDIANTE IMMISSIONE DI ARIA COM-
PRESSANEL CILINDRO.

ART.404 PA-2

Valvola a manicotto pneumatica normalmente chiusa

DIAMETRI:

DN 80-DN 200

PRESSIONI:

DN 80-100 3,5 Bar| DN 125-200 2 Bar
FLANGIATURA:

PN 10

CORPO:

ALLUMINIO

MANICOTTO:

GOMMA PARA | NEOPRENE | BUTILE | HYPALON
SILICONE | VITON
FUNZIONAMENTO:

NORMALMENTE CHIUSA CON RITORNO AMOLLA,
APERTURA MEDIANTE IMMISSIONE DI ARIA COM-
PRESSANEI CILINDRI.
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04 UALUOLE AMANICOTTO EMEMBRANA

ART.405 FLAD

Valvola a membrana manuale flangiata

DIAMETARI:

DN 15-DN 350

PRESSIONI:

DN 15-20 10 Bar | DN 25-32 8 Bar | DN 40-80 7 Bar
DN 100 6 Bar | 125-150 4 Bar | 200-350 3 Bar
ATTACCHI:

FLANGIATIPN 10

CORPO:

GHISA

MEMBRANA:

NEOPRENE | SILICONE | VITON | EPDM
ORGANO DI MANOURA:
VOLANTINO IN ALLUMINIO

ART.406 FLAV-M

Valvola a membrana manuale filettata FF

DIAMETARI:

DN 15-DN 350

PRESSIONI:

DN 15-20 10 Bar| DN 25-40 8 Bar| DN 50-80 7 Bar
DN 100 6 Bar | 125-150 4 Bar | 200-350 3 Bar
ATTACCHI:

FILETTATI GAS FF

CORPO:

GHISA

MEMBRANRA:

NEOPRENE | SILICONE | VITON | EPDM
ORGANO DI MANOURA:
VOLANTINO IN ALLUMINIO

ART.40@7 FLAV-PA

Valvola a membrana pneumatica normalmente chiusa

DIAMETARI:

DN 15-DN 300

PRESSIONI:

DN 15-32 5Bar| DN 40-125 4 Bar | DN 150-300 3 BAR
FLANGIATURA:

PN 10

CORPO:

GHISA

MEMBRANRA:

NEOPRENE | SILICONE | VITON | EPDM
FUNZIONAMENTO:

NORMALMENTE CHIUSA CON RITORNO AMOLLA,
APERTURA MEDIANTE IMMISSIONE DI ARIA COM-
PRESSANELCILINDRO.
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ART. 4088 FLAU- PC

Valvola a membrana pneumatica normalmente aperta

_

¥
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RICAMBI E REVISIONI

- Ricambi originali per valvole a manicotto e a membrana SIRSI
- Esequiamo la revisione di tuttii tipi di valvole a manicotto e a membrana Sirsi

MADE IN\
ITALY

DIAMETARI:

DN 15-DN 300

PRESSIONI:

DN 15-32 5Bar| DN 40-1254 Bar | DN 150-300 3 BAR
FLANGIATURA:

PN 10

CORPO:

GHISA

MEMBRANRA:

NEOPRENE | SILICONE | VITON | EPDM
FUNZIONAMENTO:

NORMALMENTE APERTA CON RITORNO AMOL:
LA,CHIUSURA MEDIANTE IMMISSIONE DI ARIA
COMPRESSANEL CILINDRO.
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85 UALVOLE PER SETTORE ALIMENTARE E SANITARIO

ART. 500

Valvola a sfera 2 vie

COSTRUZIONE CORPO:

AISI 304/316 ricavato da Barra
SFERA:

AISI 304/316L

STELO:

AISI 304/316L

GUARNIZIONI:

Teflon (PTFE)

TENUTA STELO:

NBR | EPDM | SILICONE | Viton (FKM)
DIAMETRI:

DN 1/4"- DN 4"

PRESSIONI:

1"PN 20| 1.1/4"-3"PN 15]|4"PN 10
LIMITI DI TEMPERATURA:
-25°C/+180°C

ATTACCHI:

DIN 11851 FF/MF/MM | FIL. GAS FF/MF
UNIEN 1092 e DIN2501 BL.1. | GAROLLA FF/MF
ORGANO DI MANOURA:

LEVA MANUALE IN AISI304/316
POSSIBILITA’ DI ADERE ATTACCO IS0
5211 PERATTUATORI

ART. 501

Valvola a farfalla

COSTRUZIONE CORPO:
AISI304/316 ricavato da Barra
FARFALLA:

AISI304/316L

STELO:

AISI304/316L

GUARNIZIONI:

SILICONE (Standard) | EPDM | VITON (FKM)
DIAMETRI:

DN 1"- DN 4"

PRESSIONI:
1"-2"PN20|21/2"-3"PN10|4"PN 6
LIMITI DI TEMPERATURA:
-25°C/+180°C

ATTACCHI:

DIN 11851 FF/MF/MM | FIL. GAS FF/MF | UNIEN 1092
e DIN2501 BL.1. | GAROLLA FF/MF
ORGANO DI MANOURA:
LEVAMANUALE INAISI 304/316(360°)
POSSIBILITA’ DI AUERE ATTACCO
IS0 5211 PERATTUATORI
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VALVOLE FILTRI SPECOLE

ART. 502

Valvola a sfera 3 vie

COSTRUZIONE CORPO:

AISI 304/316 ricavato da Barra
SFERA:

AISI 304/316L

STELO:

AISI304/316L

GUARNIZIONI:

Teflon (PTFE)

TENUTA STELO:

NBR| EPDM | SILICONE | Viton (FKM)
DIAMETRI:

DN 1/4"- DN 4"

PRESSIONI:

PN40

LIMITI DI TEMPERATURA:
-25°C/ +160°C

ATTACCHI:

DIN 118571 | FIL. GAS |UNIEN 1092 e DIN2501 BL.1.
GAROLLA

ORGANO DI MANOURA:
LEVA MANUALE IN AISI 304/316
PASSAGGIO:

TOTALE \
POSSIBILITA’ DI AUERE ATTACCO
IS05211 PERATTUATORI
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06 ATTUATORI PNEUMATICI

ART. 600

Attuatore pneumatico a doppio effetto

ART. 601

Attuatore pneumatico a semplice effetto

CORPO:

ALLUMINIO ESTRUSO RIVESTITO
PIGNONE:

ALLUMINIO ESTRUSO ANODIZZATO
PISTONI:

TECNOPOLIMERI HD

FONDELLI:

ALLUMINIO ESTRUSO ANODIZZATO
GUARNIZIONI:

NBR/VITON

MOLLE:

ACCIAIO RIVESTITO

BULLONI:

AISI 316

CONNESSIONI ARIA:

NAMUR 1/8" ATA5/AT251 | 1/4" AT301/601
1/2" 651/1001

MISURE:

18 MODELLI AT 45 /AT 1001
COPPIADOPPIO EFFETTO:
13,2Nm /9173 Nma 5,5 Bar
COPPIA SEMPLICE EFFETTO:
8,1 Nm /4068 Nm CON 12 MOLLE
ROTAZIONE:

90°/120°/180°

PRESSIONI:

2,5/8BAR

TEMPERATURE DI LAUORO:
-40°C/ +80°C(STANDARD) | -15°C/ +150°C
(ALTE TEMPERATURE)
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/% AIR TORQUE .3

ART. 602

Posizionatori pneumatici ed elettropneumatici

ART. 603

Box finecorsa

ART. 604

Elettrovalvola

"

Via Giotto, 17 - 42014 Castellarano (RE) | Tel. 0536 850117 - Fax 0536
828528 e-mail: info@cai-service.it | www.cai-service.it

CORPO:

ALLUMINIO PRESSOFUSO VERNICIATO
COPERCHIO: POLICARBONATO
CASSETTO DISTRIBUTORE:
POLICARBONATO | ALLUMINIO VERNICIATO
MEMBRANA RICEVITORE:
GOMMA NITRILICA (NBR)

GRADO DI PROTEZIONE: IP 65
MONTAGGIO:

IEC 534 (NAMUR)

CONNESSIONI PNEUMATICHE:
1/4" NPT

ARIA ALIMENTAZIONE:
2......70 Bar

CORPO:

ALLUMINIO VERNICIATO
COPERCHIO:
POLICARBONATO TRASPARENTE
INDICATORE DISIDO:

3D VERDE/ROSSO (open/closed)
STELO: AISI 316

MICRO MECCANICI:

SPDT 3A@250VAC

SENSORI INDUTTIDI:
NAMUR - NPN - PNP
INGRESSI ELETTRICI:
M20x1,5] 1/2" NPT-F
TEMPERATURA: -20°C/ +80°C
CLASSE DI TENUTA: IP67

CORPO: ALLUMINIO 11S
MOLLE: AISI 316
GUARNIZIONI: NBR

SPOLA: ALLUMINIO NICHELATO
PARTI INTERNE: OTTONE OT58
DIAMETRO NOMINALE:
7,5mm

ATTACCHI: G1/4"
TEMPERATURA D’ESERCIZI10:
Max +60°C

PRESSIONE D’ESERCIZI10:
2,5...10 Bar

BOBINE:

24\ AC/DC| 110 50/60 Hz | 220 50/60 Hz

‘EMPURIOF
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07 URLUOLE A FARFALLAE GHIGLIOTTINA

ART. 700

Valvola a farfalla

DIAMETRI:

DN 100 - DN 400

PRESSIONI:

TENUTA POLVERI 0,2 Bar
PRESSIONE/DEPRESSIONE

ALBERO:

TIPO CORTO QUADRATO IS0 5211

TIPO CORTO CALETTATO DIN 5482

TIPO LUNGO QUADRATO IS0 5211

TIPO LUNGO CALETTATO DIN 5482
CORPO:

ALLUMINIO | ALLUMINIO RIVESTITO IN GOMMA
DISCO:

ALLUMINIO | AISI 304

GUARNIZIONE:

NBR ATOSSICO (-15°c/ +100°C)
HNBR-THERBAN (-25°C/ +150°C)
ORGANO DI COMANDO:

LEVA MANUALE IN ALLUMINIO | ATTUATORE
PNEUMATICO | ATTUATORE ELETTRICO
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ART. 701
Valvola a ghigliottina
MISURRA:
150x150 /800x800 (LAMA QUADRATA)
CORPO:

ACCIAIO AL CARBONIO VERNICIATO

ACCIAIO INOX AISI 304

LAMA:

ACCIAIO AL CARBONIO VERNICIATO

ACCIAIO INOX AISI 304

ORGANO DI COMANDO:

MANUALE MEDIANTE VOLANTINO IN ALLUMINIO
CILINDRO PNEUMATICO | MOTORE ELETTRICO
GRANDEZZA CILINDRO:
63/80/100/125
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08 ACCUMULATORI IDRAULICI

ART. 800 EHV /EHUF

Accumulatori idraulici alta pressione

ART. 801 EBU

Accumulatori idraulici bassa pressione

ART. 802 ELM

Accumulatori idraulici a membrana

Via Giotto, 17 - 42014 Castellarano (RE) | Tel. 0536 850117 - Fax 0536
828528 e-mail: info@cai-service.it | www.cai-service.it

COSTRUZIONE CORPO:
ACCIAIO ALCARBONIO A105] AISI 316
SACCA: NBR(STANDARD)| VITON
UALVOLA OLIO:

ACCIAIO ZINCATO
UALVOLAAZOTO:

[1.0,2-0,5 5/8" 18 UNF|LT. 1-50 7/8" 14 UNF
ATTACCO FLUIDO:

EHV FILFEMMINAG.

EHVF FLANGIATO SAE 3000/ SAE6000
PRESSIONI:

330Bar|350Bar| 420 Bar | 690 Bar
UOLUMI: Litri0,2-50
TEMPERATURE:

-50°C + 150°C

COSTRUZIONE CORPO:

ACCIAIO ALCARBONIOA105| AISI 316
SACCA:

NBR (STANDARD) | VITON
UALVOLAAZOTO:

[1.0,2-0,5 5/8" 18 UNF|LT. 1-50 7/8" 14 UNF
ATTACCO FLUIDO:
[1.0,5-5G2"FCIL.|LT.10-50 G 3.1/2" F CIL.
LT.100-200 M205X3

PRESSIONI:

LT.0,5-5 50/80Bar | LT. 10-200 40 Bar
UOLUMI:

Litri0,2-200

TEMPERATURE:

-40°C+130°C

COSTRUZIONE CORPO:
ACCIAIO ALCARBONIO A105
MEMBRANRA:

NBR

ATTACCO AZOTO:
M28X1,5

ATTACCO FLUIDO:
L1.0,075-1,4 G1/2" IM33X1,5
T.2-3,5 G3/4" | M45X1,5
PRESSIONI:
140-350Bar

UOLUMI:

Litri0,075-3,5
TEMPERATURE:
-20°C+80°C

‘EMPURIOV’
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ART. 883 DG3

Verificatore gonfiatore

ART. 804 UGU

Verificatore gonfiatore Universale

ART. 805

Booster pneumatico

IL SETDI DERIFICA E PRECARICA

COMPLETO E’ COMPOSTO DA:

-Setdi controllo per attacco 7/8"

-Nr. T riduzione perattacco 5/8"

-Tubo di carico, lunghezza stimata 2,5 mt. (max 400 Bar)
-Valigetta di protezione in plastica azzurra

-Nr. 7 manometro inox a bagno glicerina 250 Bar

IL SETDI DERIFICA E PRECARICA
COMPLETO E’ COMPOSTO DA:

-Setdi controllo per attacco M28 x 1,5

con interno esagonale
-Tubo di carico, lunghezza stimata 2,5 mt. (max 400 Bar)
- Adattatore valvola gas 7/8"-14 UNF
5/8"18 UNF| 0,305"32 NFT(VG8)
-Socketwrench
-Valigetta di protezione in plastica grigia
-Nr. 1 manometro inox a bagno glicerina 25 Bar
-Nr. 1 manometro inox a bagno glicerina 250 Bar

BOOSTER PNEUMATICO
MOLTIPLICATORE D’AZOTO

PER PRECARICARE GLI ACCUMULATORI
IDRAULICI FINO A 800 BAR

RICAMBI ORIGINALI ﬁ
- 2+ -
PARKER-OLAER ’ :
ESEGUIAMO LA REVISIONE o
DITUTTHTIPI DI ACCUMULATORI ESISTENTI -“—' )
E DITUTTE LE MARCHE L -
g}‘ Posizione | Ricambi
r Position | Spare part
3 — s 1 K:C::ambio
= = c ) 123 zuamizioni
S — 4 Bussola Antiestrusione
*) Non applicabile da EHV 0,2 a 2,5 e 5 Litri. Not applicable by EHV 0,2 to 2,5 and 5 litres 2 Velvolaiolio

>
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09 UALUOLE AMANICOTTO PNEUMATICHE

ART. 900 FLD

Valvola a manicotto pneumatica flangiata

COSTRUZIONE CORPO:
ALLUMINIO VERNICIATO

INSERTO:

ALLUMINIO | GHISA | AISI 316
MANICOTTO:

STD NERA (ANTIABRASIVA) | NEOPRENE | EPDM
DIAMETRI:

DN 40-200

PRESSIONI:

6BAR

LIMITI DI TEMPERATURA:
-20°C/ +60°C

ATTACCHI:

FLANGIATI PN 10

ATTACCO PNEUMATICO:

DN 40-125 G1/4" | DN 125-200 G3/8"
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DELLE VALVOLE ‘ )
ART. 901 FIT

Valvola a manicotto pneumatica filettata

COSTRUZIONE CORPO:
AVP | PLASTICA

MANICOTTO:

STD NERA (ANTIABRASIVA) | NEOPRENE | EPDM
DIAMETRI:

DN 3/4"-2"

PRESSIONI:

6BAR

LIMITI DI TEMPERATURA:
-20°C/ +60°C

ATTACCHI:

FILETTATI GAS FF

ATTACCO PNEUMATICO:
G1/4"

®
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10 ATTACCHI RAPIDI E GIUNTI SFERICI

ATTACCHI RAPIDI CAMLOCK
MATERIALI: ATTACCHI FILETTATI:
ACCIAIO INOXAISI 316 / ALLUMINIO / OTTONE / POLIPROPILENE MASCHIO / FEMMINA BSPP (CILINDRICO) / BSPT (CONICO) / NPT
MISURE: 1/2"/8" GUARNIZIONI: NBR/EPDM /VITON / SILICONE / PTFE
PRESSIONI: TEMPERATURE: -40°C/ +240°C
40 BAR1/2"-2"| 16 BAR 2.1/2" - 4" | 8 BAR 5" - 6" | 6 BAR 8"
ART.A ART.B
Attacco rapido Camlock, Attacco rapido Camlock,
Tipo A maschio filettato femmina Tipo B femmina filettato maschio

ART.C ART.D
Attacco rapido Camlock, Attacco rapido Camlock,
Tipo Cfemmina a portagomma TipoD femmina filettato femmina

ART.E ART.F
Attacco rapido Camlock, Attacco rapido Camlock,
Tipo E maschio a portagomma Tipo F maschio filettato maschio
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GIUNTI SFERICI TIPO “MARANI”

MATERIALI:

ACCIAIO INOX AISI 316 / ACCIAIO GREZZO / ACCIAIO ZINCATO A CALDO
MISURE: 1.1/2"/ 6"

PRESSIONI: PN10

ART. A

Semigiunto sferico Marani
Tipo A maschio filettato maschio

ART.C

Semigiunto sferico Marani
Tipo Cfemmina a portagomma

ART. E

Semigiunto sferico Marani
Tipo E Curva 90° M/F

828528 e-mail: info@cai-service.it | www.cai-service.it

‘EMPURIU

DELLE VALVOLE‘ )

ATTACCHI FILETTATI:

FILETTATI GAS MASCHIO / FEMMINA | PORTAGOMMA | A SALDARE
GUARNIZIONI: NEOPRENE

TEMPERATURE: -20°C/ +180°C

ART.B

Semigiunto sferico Marani
Tipo B maschio a portagomma

ART.D

Semigiunto sferico Marani
Tipo D femmina filettato maschio

ART. F

Giunti sferici Marani
Grezzi da saldare
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11POMPE PERISTALTICHE

ART. 110 ASP
POMPA PERISTALTICA A PRESSIONE
PORTATE FINO A 22.000 LTH

ART. 111 AS
POMPA PERISTALTICA DOSATRICE
PORTATE FINO A 2.000 LT/H

ART. 112 ATR

POMPA PERISTALTICA A PRESSIONE
PORTATE FINO A 60.000 LT/H

> ®
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DESCRIZIONE

CORPO:

GHISA ASP 10-15 | LEGA DI ALLUMINIO ASP 20-65

ROTORE:

LEGA DI ALLUMINIO

RULLI:

ASP 10-15 NYLATRON | ASP 20-65 LEGA DI ALLUMINIO

BASAMENTO:

FERRO VERNICIATO EPOXY

ATTACCHI:

A PORTAGOMMA (STANDARD)

FLANGIATI EN 1092.1/ANSI/DIN/TRI-CLAMP

MATERIALE ATTACCHLI:

ACCIAIO INOX AISI 304/316

TUBO:

STRUTTURA MILTISTRATO - NR (GOMMA NATURALE) | NBR | EPDM | PTFE | SILICONE | HYPALON

TIPOMOTORE ELETTRICO:

3 PH 230/400V Hz 50 R.P.M. 1400 IP55

POTENZAMOTORE ELETTRICO:

ASP EX/VS 0,18/7,5 Kw | AS FX/VX 0,18/7,5 Kw | ATR FX/VX 5,5/11 Kw

APPLICAZIONI:

IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE | ACQUE DI SCARICO | INDUSTRIA CHIMICA E PETROLCHIMICA | CARTIERE | IND. TESSILE | IND. CERAMICA
EDILIZIA | IND. ALIMENTARE | VERNICI | INCHIOSTRI | SETTORE ENOLOGICO | IND. FARMACEUTICA E COSMETICA | CONCERIE
ADATTA PER:

PRODOTTI ABRASIVI | ACIDI | SENSIBILI | VISCOSI | DENSI | DOSAGGI | VUOTO | IMPIEGO IN AMBIENTI ESPLOSIVI
ACCESSORI:

MOTOVARIATORE | VARIATORE ELETTRONICO DI FREQUENZA | ACCUMULATORE/SMORZATORE | SENSORE ROTTURATUBO

FUNZIONAMENTO

©)

wr oy

Le Pompe peristaltiche ACME sono il partner scelto dalle principali industrie, nei pil svariati settori. Particolarmente adatte per prodotti
abrasivi, acidi, sensibili, viscosi e densi. Sono autoadescanti, reversibili e possono funzionare a secco. Funzionano senza l'ausilio di valvole
o tenute, che spesso, in altri tipi di pompe, sono fonte di rotture o malfunzionamenti. Possono quindi essere impiegate con successo, sia
in servizi gravosi, come il pompaggio di fanghi abrasivi, con sospensioni solide o filamentose, fluidi altamente viscosi o dove si richieda
una grande capacita di aspirazione, come pure in applicazioni per le quali sia necessaria la massima delicatezza nel trasferire il fluido,
senza alterarne le caratteristiche originali (no emulsioni, no schiuma, no contaminazioni). Possibile impiego in ambienti esplosivi. Esse
garantiscono inoltre una grande precisione nel dosaggio. Grazie alla loro semplicita costruttiva ed ai ridotti tempi di manutenzione, le
pompe peristaltiche Acme vantano inoltre una estrema economicita di gestione, in quanto I'unico particolare soggetto ad usura e il tubolare
in gomma, che ¢ di facile e veloce sostituzione.
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