VALVOLE A FARFALLA

BUTTERFLY VALVES | VANNES A
PAPILLON | VALVULAS DE MARIPOSA



Bulloneria con Flange EN 1092 @
Bolts with flanges UNIEN 1092 (EN)
Boulons avec brides UNI EN 1092 @
Tornillos con bridas UNI EN 1092 @

VALVOLE A FARFALLA

BUTTERFLY VALVES | VANNES A PAPILLON |

VALVULAS DE MARIPOSA
PN10 PN 16
WAFER LuG WAFER LG

DN N° ] L N° 9 L N° 9 L N° ] L

32 4 M16 90 4x2 M16 30 4 M16 90 4x2 M16 30
40 4 M16 90 4x2 M16 30 4 M16 90 4x2 M16 30
50 4 M16 100 4x2 M16 35 4 M16 100 4x2 M16 35
65 4 M16 110 4x2 M16 35 4 M16 110 4x2 M16 35
80 4 M16 110 4x2 M16 35 8 M16 110 8x2 M16 35
100 8 M16 120 8x2 M16 40 8 M16 120 8x2 M16 40
125 8 M16 120 8x2 M16 45 8 M16 120 8x2 M16 45
150 8 M20 130 8x2 M20 45 8 M20 130 8x2 M20 45
200 8 M20 140 8x2 M20 50 12 M20 140 12x2 M20 50
250 12 M20 150 12x2 M20 55 12 M24 150 12x2 M24 55
300 12 M20 160 12x2 M20 60 12 M24 160 12x2 M24 65
350 16 M20 160 16x2 M20 60 16 M24 170 16x2 M24 65
400 16 M24 190 16x2 M24 75 16 M27 210 16x2 M27 80
450 20 M24 200 20x2 M24 85 20 M27 220 20x2 M27 90
500 20 M24 210 20x2 M24 95 20 M30 240 20x2 M30 100
600 20 M27 250 20x2 M27 110 20 M33 270 20x2 M33 120

Tipo Wafer | Wafer Type | Type Wafer | Tipo Wafer Tipo Lug | Lug type | Type Lug | Tipo Lug
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Coefficiente di portata

KV value/Valve rate flow coefficients

®E®®E

Coefficients de débit
Coeficientes de caudal
ANGOLO DI APERTURA / OPENING ANGLE / ANGLE D’OUVERTURE / ANGULO DE APERTURA
N 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°
50 - 0,9 6,3 14 29 53 9% 116 18
65 - 25 M 28 50 92 168 245 258
80 - 53 22 50 90 157 282 460 510
100 - 98 40 90 158 268 485 823 926
125 - 16 70 150 263 430 766 1350 1500
150 - 84 13 230 395 640 1096 1850 2170
200 - 12 212 405 678 1084 1785 3045 3842
250 20 155 309 590 989 1590 2716 4765 5014
300 48 283 384 745 1253 2058 3742 6820 9230
350 125 314 660 1185 2005 3222 5196 9300 10790
400 162 413 863 1545 2622 4200 6772 12140 14081
450 198 512 1070 1915 3249 5216 8416 15150 17842
500 248 630 1325 2365 4015 6440 10400 18624 22030
600 356 905 1899 3408 5778 9273 14985 26758 31780

I coefficiente KV rappresenta la portata in m*/h che produce una perdita di carico di 1 bar nella valvola completamente aperta. | KV flow factor is the flow rate in m*/h that will
produce a 1 bar pressure drop in the full open valve. | Le coefficient KV est le débit en m*/h qui produit une chute de pression de 1 bar dans la vanne entiérement ouverte. | El KV

coeficiente es el caudal en m*h que produce una caida de presion de 1 bar en la vlvula totalmente abierta.

DN 6 BAR 10 BAR 16 BAR
50 14 14 15
65 16 16 20
80 24 24 30
100 32 32 40
125 44 44 55
150 56 56 70
200 15 15 140
250 240 240 300
300 320 320 400
350 680 680 799
400 850 850 1000
450 173 n7s3 1380
500 1513 1513 1780
600 3000 3000 3530
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NER 002

]

Valvola a farfalla tipo Wafer con leva - Corpo in ghisa sferoidale @
Lente in ghisa sferoidale

Butterfly valve WAFER type with lever @
Vanne a Papillon type WAFER avec poignée
Valvula de Mariposa tipo WAFER con palanca (Es)

POS DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
VAI.VOI.E A FARFAI.I.A ) DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX / MATERIAL
BUTTERFLY VALVES | VANNES A PAPILLON | 1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo EN-GJS-400-15 (Epoxy coated)

VALVULAS DE MARIPOSA 2 Asse, Stem, Axe, Fje AISI 410 (1.4006)

3 Sede, Seat, Siege, Asiento EPDM /NBR

4 Disco, Disc, Disque, Disco EN-GJS-400-15 (Nickel plated)

5 Boccola, Bushing, Bague, Cojinete PTFE

6 0-Ring EPDM

Anello Antiespulsione, Anti-Blowout
7 Ring, Anneau Anti-Eruption, Anillo Acciaio / Steel / Acier / Acero
Antiestallidos

TEMPERATURA DI UTILIZZO / WORKING TEMPERATURE /
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT /TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

EPDM -10°C/+130°C

NBR -10°C/+80°C

Pressione nominale / Nominal pressure / Pression nominale / Presion nominal

PN 16

Scartamento / Face to Face / Encombrement / Cara-a-Cara

EN 558 SERIE 20

Raccordabile con flange / Connectable to Flanges / Raccordable avec brides / Conectable con bridas

EN1092-2PN10-16

Collaudo / Test / Test / Prueba

EN 12266-1

Norma di riferimento / Reference standard / Norme de référence / Norma de referencia

EN 593 - AP 609

A
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EPOM 1001

IBR 002

v 4
)/
DIMENSIONI / SIZE / TAILLE / TAMANO
DN A B C D E F K M S NxG
32 344 19 131 66 90 56 33 n 70 4x10
40 41,3 19 133 69 90 56 33 n 70 4x10
50 524 19 14 61 90 56 43 n 70 4x10
65 64,1 19 153 72 90 56 46 n 70 4x10
80 78,8 19 161 87 90 56 46 n 70 4x10
100 103,7 19 179 106 90 56 52 n 70 4x10
125 123,4 19 193 123 90 56 56 14 70 4x10
150 155,6 19 204 137 90 56 56 14 70 4x10
200 202,6 25 247 174 125 A 60 17 102 4x12

DN | IS05211 H T X3

32 F07 80 61,8 176

40 F07 86 68,7 176

50 F07 90 61,8 176

65 F07 102 73,6 176

80 F07 19 87,6 176

00 | FO7 | 150 | 128 | 225 MANICOTTO RIGIDO
HARD BACK ':JA?Y,\‘;EOHO TPV
125 | RO7 | 176 | 1326 | 225 DN32-DN40 150300

DN 350-DN 600

150 Fo7 197 | 1653 | 225

200 F10 258 213 305
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Valvola a farfalla tipo Wafer con leva - Corpo in ghisa sferoidale @
Lente in AISI 316

Butterfly valve WAFER type with lever @
Vanne a Papillon type WAFER avec poignée
Valvula de Mariposa tipo WAFER con palanca (Es)

VAI.VOI.E A FARFAI.I.A POS DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
’ DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX / MATERIAL

BUTTERFLY VALVES | VANNES A PAPILLON | 1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo EN-GJS-400-15 (Epoxy coated)
VALVULAS DE MARIPOSA 2 Asse, Stem, Axe, Eje AISI 410 (1.4006)

3 Sede, Seat, Siege, Asiento EPDM /NBR

4 Disco, Disc, Disque, Disco EN-GJS-400-15 (Nickel plated)

5 Boccola, Bushing, Bague, Cojinete PTFE

6 0-Ring EPDM

Anello Antiespulsione, Anti-Blowout
7 Ring, Anneau Anti-Fruption, Anillo Acciaio / Steel / Acier / Acero
Antiestallidos

TTEMPERATURA DI UTILIZZO / WORKING TEMPERATURE /
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT /TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

EPDM -10°C/+130°C

NBR -10°C/+80°C

Pressione nominale / Nominal pressure / Pression nominale / Presion nominal

PN 16

Scartamento / Face to Face / Encombrement / Cara-a-Cara

EN 558 SERIE 20

Raccordabile con flange / Connectable to Flanges / Raccordable avec brides / Conectable con bridas

EN1092-2PN10-16

Collaudo / Test / Test / Prueba

EN 12266-1

Norma di riferimento / Reference standard / Norme de référence / Norma de referencia

EN 593 - AP 609

A
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EPOM 1003

NBR 004

DIMENSIONI / SIZE / TAILLE / TAMANO
DN A B C D E F K M S NxG
32 344 19 131 66 90 56 33 n 70 4x10
40 41,3 19 133 69 90 56 33 n 70 4x10
50 524 19 14 61 90 56 43 n 70 4x10
65 64,1 19 153 72 90 56 46 n 70 4x10
80 78,8 19 161 87 90 56 46 n 70 4x10
100 103,7 19 179 106 90 56 52 n 70 4x10
125 123,4 19 193 123 90 56 56 14 70 4x10
150 155,6 19 204 137 90 56 56 14 70 4x10
200 202,6 25 247 174 125 A 60 17 102 4x12

DN | IS05211 H T X3

32 F07 80 61,8 176

40 F07 86 68,7 176

50 F07 90 61,8 176

65 F07 102 73,6 176

80 F07 19 87,6 176

00 | FO7 | 150 | 128 | 225 MANICOTTO RIGIDO
HARD BACK ':JA?Y,\‘;EOHO TPV
125 | RO7 | 176 | 1326 | 225 DN32-DN40 150300

DN 350-DN 600

150 Fo7 197 | 1653 | 225

200 F10 258 213 305
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DISPONIBILI CON

AVAILABLE WHIT | DISPONIBLE AVEC |

DISPONIBLE CON
ATTUATORE PNEUMATICO | PNEUMATIC ATTUATORE ELETTRICO | ELECTRIC ACTUATOR |
ACTUATOR | ACTIONNEUR PNEUMATIQUE | ACTIONNEUR ELECTRIQUE | ACTUADOR ELECTRICO
ACTUADOR NEUMATICO

O

RIDUTTORE MANUALE A VOLANTINO | GEAR BOX |
REDUCTEUR MANUEL | REDUCTOR MANUAL
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ACCESSORI

ACCESSORIES | ACCESSOIRE | ACCESORIOS

Ll
VALVE]
)
BOX FINE CORSA | LIMIT SWITCH BOX | BOX FIN ELETTRO VALVOLA| SOLENOID VALVE | ELECTRO
DE COURSE | CAJA MICRO VANNE | VALVULA DE SOLINOIDE

POSIZIONATORE ELETTROPNEUMATICO 3 ~ 15 PSI/ 4 ~ 20 mA

| ELECTRO PNEUMATIC POSITIONER 3 ~ 15 PSI/ 4 ~ 20 mA |
POSITIONNEUR ELECTRO-PNEUMATIQUE 3 ~ 15 PSI/ 4 ~ 20 mA |
POSICIONADOR ELECTRONEUMATICO 3 ~ 15 PSI/ 4 ~ 20 mA
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NER 1005
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Valvola a farfalla tipo Lug con leva - Corpo in ghisa sferoidale @
Lente in ghisa sferoidale

Butterfly valve LUG type with lever @

Vanne a Papillon type LUG avec poignée
Valvula de Mariposa tipo LUG con palanca (Es)

VAI.VOI.E A FARFAI.I.A POS DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
’ DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX / MATERIAL

BUTTERFLY VALVES | VANNES A PAPILLON | 1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo EN-GJS-400-15 + EPOXY
VALVULAS DE MARIPOSA 2 Asse, Stem, Axe, Eje AISI 410

3 Sede, Seat, Siege, Asiento EPDM /NBR

4 Disco, Disc, Disque, Disco EN-GJS-400-15 (Nickel plated)

5 Boccola, Bushing, Bague, Cojinete PTFE

6 0-Ring EPDM

Anello Antiespulsione, Anti-Blowout
7 Ring, Anneau Anti-Eruption, Anillo Acciaio / Steel / Acier / Acero
Antiestallidos

TEMPERATURA DI UTILIZZO / WORKING TEMPERATURE /
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT / TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

EPDM -10°C/+130°C

NBR -10°C/+80°C

Pressione nominale / Nominal pressure / Pression nominale / Presion nominal

PN 16

Scartamento / Face to Face / Encombrement / Cara-a-Cara

EN 558 SERIE 20

Raccordabile con flange / Connectable to Flanges / Raccordable avec brides / Conectable con bridas

EN1092-2PN10-16

Collaudo / Test / Test / Prueba

EN 12266-1

Norma di riferimento / Reference standard / Norme de référence / Norma de referencia

EN 593 - AP 609

A
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EPOM 1005

NBR 1008

DIMENSIONI/ SIZE / TAILLE / TAMANO
DN A B C D E F K M S NxG
32 344 19 131 66 90 56 33 N 70 4x10
40 43 19 133 69 90 56 33 N 70 4x10
50 524 19 141 61 90 56 43 n 70 4x10
65 64,1 19 153 72 90 56 46 n 70 4x10
80 78,8 19 161 87 90 56 46 n 70 4x10
100 103,7 19 179 106 90 56 52 n 70 4x10
125 123,4 19 193 123 90 56 56 14 70 4x10
150 155,6 19 204 137 90 56 56 14 70 4x10
200 202,6 25 247 174 125 Al 60 17 102 4x12
PN 10 PN 16
DN 150 H T p J Q P J Q X3
5211 MANICOTTO RIGIDO

32| FO7 | 80 | 618 | 100 | 4 | M6 | 100 | 4 | M6 | 176 s

40 Fo7 86 68,7 110 4 M16 110 4 M16 176 DN 350-DN600

50 Fo7 90 61,8 125 4 M16 125 4 M16 176

65 F07 102 73,6 145 4 M16 145 4 M16 176

80 Fo7 119 87,6 160 8 M16 160 8 M16 176

100 F07 150 | 1128 | 180 8 M16 180 8 M16 225 MANICOTTOTIPO U

125 | FO7 | 176 | 1326 | 210 8 M16 | 210 8 M6 | 225 g,IY;;E DN300

150 | FO7 | 197 | 1653 | 240 8 | M0 | 240 8 | M20 | 225

200 F10 258 213 295 8 M20 295 12 M20 305
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NER 008
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Valvola a farfalla tipo Lug con leva - Corpo in ghisa sferoidale @
Lente in AISI 316

Butterfly valve LUG type with lever @

Vanne a Papillon type LUG avec poignée
Valvula de Mariposa tipo LUG con palanca (Es)

V A LVO'.E A F ARF Al.l. A pos. | DENOMINAZIONE/PART NAME MATERIALE / MATERIALS
DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX / MATERIAL

BUTTERFLY VALVES | VANNES A PAPILLON | 1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo EN-GJS-400-15 (Epoxy coated)
VALVULAS DE MARIPOSA 2 Asse, Stem, Axe, Eje AISI 410 (1.4006)

3 Sede, Seat, Siege, Asiento EPDM /NBR

4 Disco, Disc, Disque, Disco AISI 316 - CF8M (1.4408)

5 Boccola, Bushing, Bague, Cojinete PTFE

6 0-Ring EPDM

Anello Antiespulsione, Anti-Blowout
7 Ring, Anneau Anti-Fruption, Anillo Acciaio / Steel / Acier / Acero
Antiestallidos

TEMPERATURA DI UTILIZZO / WORKING TEMPERATURE /
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT / TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

EPDM -10°C/+130°C
NBR -10°C/+80°C

Pressione nominale / Nominal pressure / Pression nominale / Presion nominal PN 16
Scartamento / Face to Face / Encombrement / Cara-a-Cara EN 558 SERIE 20
Raccordabile con flange / Connectable to Flanges / Raccordable avec brides / Conectable con bridas EN1092-2PN10- 16
Collaudo / Test / Test / Prueba EN 12266-1
Norma di riferimento / Reference standard / Norme de référence / Norma de referencia EN 593 - API 609
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EPOMI007

BR 008

DIMENSIONI/ SIZE / TAILLE / TAMANO
DN A B C D E F K M s NXG
32 344 19 131 66 90 56 33 1 70 4x10
40 413 19 133 69 90 56 33 1 70 4x10
50 524 19 141 61 90 56 3 1 70 4x10
65 64,1 19 153 72 90 56 46 1 70 4x10
80 78,8 19 161 87 90 56 46 1 70 4x10
100 103,7 19 179 106 90 56 52 11 70 4x10
125 1234 19 193 123 90 56 56 14 70 4x10
150 155,6 19 204 137 90 56 56 14 70 4x10
200 202,6 25 247 174 125 7 60 17 102 4x12
PN 10 PN16

oN 5I25:)1 " T i . ¢ P ! e " MANICOTTO RIGIDO

32| FO7 | 8 | 618 | 100 | 4 | M6 | 100 | 4 | M6 | 176 oo

40 F07 86 | 687 | 110 4 Mi6 | 110 4 M6 | 176 DH 350-DN 600

50 | FO7 | 90 | 61,8 | 125 | 4 | M6 | 125 | 4 | M6 | 176

65 | FO7 | 102 | 736 | 145 | 4 | M6 | 145 | 4 | M6 | 176

80 | FO7 | 119 | 876 | 160 | 8 | M6 | 160 | 8 | M6 | 176

100 FO7 150 112,8 180 8 M16 180 8 M16 225 MANICOTTOTIPO U

125 | FO7 | 176 | 1326 | 210 | 8 | M6 | 210 | 8 | M6 | 225 g,ﬁff oM 300

150 | FO7 | 197 | 1653 | 240 | 8 | M20 | 240 | 8 | M20 | 225

200 | FI0 | 258 | 213 | 295 | 8 | M20 | 295 | 12 | M20 | 305
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DISPONIBILI CON

AVAILABLE WHIT | DISPONIBLE AVEC |
DISPONIBLE CON

ATTUATORE PNEUMATICO | PNEUMATIC ATTUATORE ELETTRICO | ELECTRIC ACTUATOR |
ACTUATOR | ACTIONNEUR PNEUMATIQUE | ACTIONNEUR ELECTRIQUE | ACTUADOR ELECTRICO
ACTUADOR NEUMATICO

-

RIDUTTORE MANUALE A VOLANTINO | GEAR BOX |
REDUCTEUR MANUEL | REDUCTOR MANUAL

ince 1979 e-mail: info@cai-service.it | www.cai-service.it

>
f q“-’ Via Giotto, 17 - 42014 Castellarano (RE) | Tel. 0536 850117 - Fax 0536 828528 [iVALVE
y Y

INDUSTRIAL VALVES

®



ACCESSORI

ACCESSORIES | ACCESSOIRE | ACCESORIOS

Ll
VALVE]
)
BOX FINE CORSA | LIMIT SWITCH BOX | BOX FIN ELETTRO VALVOLA| SOLENOID VALVE | ELECTRO
DE COURSE | CAJA MICRO VANNE | VALVULA DE SOLINOIDE

POSIZIONATORE ELETTROPNEUMATICO 3 ~ 15 PSI/ 4 ~ 20 mA

| ELECTRO PNEUMATIC POSITIONER 3 ~ 15PSI /4 ~ 20 mA |
POSITIONNEUR ELECTRO-PNEUMATIQUE 3 ~ 15PSI/ 4 ~ 20 mA |
POSICIONADOR ELECTRONEUMATICO 3 ~ 15 PSI/ 4 ~ 20 mA
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VALVOLE A FARFALLA

BUTTERFLY VALVES | VANNES A PAPILLON |
VALVULAS DE MARIPOSA

R
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BALL VALVES | ROBINETS A BOISSEAU
SPHERIQUE | VALVULAS DE BOLA




]

Valvola a sfera in AISI 316 filettata F/F - Passaggio totale
FFull bore stainless steel ball valve

Rabinet a boisseau sphérique en acier inoxdable a passage intégral

®E®®E

Valvula de bola en acero inoxidable de paso total

DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
POS. DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX/ MATERIAL
BALL VALVES | ROBINETS A BOISSEAU 1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo AISI 316 - CF8M (1.4408)
SPHERIQUE | VALVULAS DE BOLA . .
2 Waricoto, End connection, AISI 316~ CFM (1.4408)
3 Sfera, Ball, Bille, Bola AISI 316 (1.4407)
Guarnizione sfera, Ball seat,
4 Joint de tenue bille, Asiento esfera PTFE
v 5 Guarnizione, Gasket, Joint, Junta PTFE
6 Asta, Stem, Tige, Eje AISI316 (1.4401)
Rondella asta, Thrust washer,
7 Rondelle de I'axe, Arandela de eje PTFE
Tenuta sull'asta, Stem Packing,
8 Bague de garniture, Anillo de empaque PTFE
Premistoppa, Packing gland,
9 Presse-étoupe, Prensaestopas AISI304 (1.4301)
10 Leva, Handle, Poignée, Palanca AISI 304 (1.4301)
Blocco leva, Locking pad, Dispositif de
n blocage, Dispositivo de bloqueo AISI304 (1.4301)
Rivestimento leva, Handle cover,
12 Revétement poignée, Tapa palanca PLASTIC
13 Dado, Nut, Ecrou, Tuerca AISI 304 (1.4301)
Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ Presion nominal PN 64
Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento -10°C/ +180°C
Filettatura/ Thread/ Filetage/ Hilo 1S07/1 Rp
Collaudo/ Test/ Test/ Prueba EN 12266-1
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DIMENSIONI/ SIZE / TAILLE/ TAMARO
o L D H A Kg.
/4" 50 12,5 49 106 0,19
3/8" 50 12,5 49 106 0,19
10" 53 15 51 106 0,24
34" 65 20 58 116 036
& 73 2 73 148 0,58
11/4" 8 3 79 148 0,90
172" 9 38 85 182 1,20
2 2 50 9% 182 173
272" 147 65 126 252 3,83
3" 17 76 138 252 5,74
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Valvola a sfera in AISI 316 filettata F/F - Passaggio totale

Full bore stainless steel ball valve

Rabinet a boisseau sphérique en acier inoxdable a passage intégral

Valvula de bola en acero inoxidable de paso total

POS DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
’ DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX / MATERIAL
1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo AISI 316 - CF8M (1.4408)
BALL VALVES | ROBINETS A BOISSEAU 2 Ma”;/‘l"“‘)r; E"dT‘°"r,‘e‘|“°"' AIS| 316 - CF8M (1.4408)
SPHERIQUE | VALVULAS DE BOLA anchon, fermina
3 Sfera, Ball, Bille, Bola AISI 316 - CF8M (1.4408)
Guarnizione sfera, Ball seat,
4 Joint de tenue bille, Asiento esfera PIFE
| 5 Guarnizione, Gasket, Joint, Junta PTFE
N\ 6 Asta, Stem, Tige, Eje AISI 316 (1.4401)
1 \ ‘l" & 9 ge,
AN ) Z Rondella asta, Thrust washer,
A / 8 7 Rondelle de I'axe, Arandela de eje PIFE
7 N = 6 Tenuta sull'asta, Stem Packing,
8 . ) PTFE
77 | (R Bague de garniture, Anillo de empaque
*I 9 Premlstloppa, Packing gland, AISI 304 - CF8 (1.4308)
L || R ].__ (| . Presse-étoupe, Prensaestopas
! 10 Leva, Handle, Poignée, Palanca AISI 304 - CF8 (1.4308)
A i n Rn{estlmento I.eva,, Handle cover, PLASTIC
Revétement poignée, Tapa palanca
1 4 3 5
Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ Presion nominal PN 64
Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento EN 558 SERIE 20

Filettatura, Thread, Filetage, Hilo

EN1092-2PN10-16

Collaudo / Test / Test / Prueba

EN 12266-1
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DIMENSIONI/ SIZE / TAILLE / TAMANO
0 L H H1 w C 150 5211 Kg.
12" 58 74 9 123 9 FO3 - F04 0,48
3/4" 67 78 9 123 9 FO3 - F04 0,60
1" 78 89 N 153 N F04-F05 0,91
11/4" 90 94 N 153 N F04-F05 1,25
11/2" 104 110 14 183 14 F05 - FO7 2,15
2" 126 118 14 183 14 F05 - FO7 3,16

AVAILABLE WHIT | DISPONIBLE AVEC| DISPONIBLE CON

| PNEUMATIC ACTUATOR | | ELECTRIC ACTUATOR |
ACTIONNEUR PNEUMATIQUE | ACTUADOR NEUMATICO ACTIONNEUR ELECTRIQUE | ACTUADOR ELECTRICO

ince 179 e-mail: info@cai-service.it | www.cai-service.it
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BALL VALVES | ROBINETS A BOISSEAU
SPHERIQUE | VALVULAS DE BOLA

& C€

Valvola a sfera in AISI 316 tipo WAFER PN16 - Passaggio totale @
FFull bore stainless steel ball valve

Rabinet a boisseau sphérique en acier inoxdable a passage intégral

®®®

Valvula de bola en acero inoxidable de paso total

POS DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
’ DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX / MATERIAL
1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo AISI 316 - CF8M (1.4408)
2 Ghiers, End connection, AISI 316 - CF8M (1.4408)
Raccords, Terminal
3 Sfera, Ball, Bille, Bola AISI 316 - CF8M (1.4408)
Guarnizione sfera, Ball seat,
4 Joint de tenue bille, Asiento esfera RTFE
5 Guarnizione, Gasket, Joint, Junta PTFE
6 Asta, Stem, Tige, Eje AISI316 (1.4401)
7 Rondella afta, Thrust washer, ' PTEE
Rondelle de I'axe, Arandela de eje
8 0-ring VITON
9 Tenuta sull'asta, Stem Packing, PTFE
Bague de garniture, Anillo de empaque
Molla a tazza, Belleville washer,
10 Ressort a disques, Muelle contenedor AISI30T(1.4310)
11 Dado, Nut, Ecrou, Tuerca AISI 304 (1.4301)
12 Blocco leva, L(.>ck|n.g.pad, Dispositif de AISI 304 (1.4301)
blocage, Dispositivo de bloqueo
13 Leva, Handle, Poignée, Palanca AISI 304 (1.43071)
14 Rivestimento leva, Handle cover, PLASTIC

Revétement poignée, Tapa palanca

Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ Presion nominal

DN 15- DN 50: PN 40
DN 65 - DN 100: PN 16

Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento

-20°C/+150°C

Raccordabile con flange/ Connectable to Flanges/ Raccordable avec brides/ Conectable con bridas

EN 1092-1PN 10-16- 40

Collaudo / Test / Test / Prueba

EN 12266-1

>
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DIMENSIONI/ SIZE / TAILLE / TAMANO

DN L D H H1 H4 A G J 1 F T Mx@N Kg.
15 43 15 85 8,5 50,5 12 95 65 45 2 7 4xM12 13
20 44 20 90 8,5 57 12 105 75 58 2 7 4xM12 1,6
25 51 25 102 10,5 62 136 15 85 68 2 75 4xM12 2,2
32 56 32 12 n4 | 75 185 140 100 78 2 18 4xM16 4

40 65 38 118 14 86 198 150 110 88 3 18 4xM16 438
50 80 50 126 14 93 198 165 125 102 3 20 4xM16 6,5
65 102 64 150 18 105 267 185 145 122 3 20 4xM16 93
80 122 76 160 18 15 267 200 160 138 3 20 8xM16 12,9
100 153 9% 196 18 132 267 220 180 158 3 20 8xM16 19,9

AVAILABLE WHIT | DISPONIBLE AVEC | DISPONIBLE CON

| PNEUMATIC ACTUATOR | | ELECTRIC ACTUATOR |
ACTIONNEUR PNEUMATIQUE | ACTUADOR NEUMATICO ACTIONNEUR ELECTRIQUE | ACTUADOR ELECTRICO

>
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Valvola inox 3 pezzi - Passaggio totale @
Stainless steel full port ball valve, 3 piecies @
Vanne a boisseau spherique 3 voies en acier inox
Valvula de bola en acero inoxidable de paso total @
POS. DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX/ MATERIAL
BALL VALVES | ROBINETS A BOISSEAU 1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo INOX AISI 316
SPHERIQUE | VALVULAS DE BOLA 2 Coperchio, Cap INOX AISI 316
@ 3 Sfera, Ball, Bille, Bola INOX AISI 316
1 (20) K 4 Stelo, Stem INOX AISI 316
— - 5 Guarnizione sede sfera, Seat ball PTF-+15% GF
= : @ 6 Guarnizione corpo-coperchio, Gasket PTFE
@ 7 Rondellal, Thrust washer, . PTFE + GRAFITE, PTFE+
Rondelle de I'axe, Arandela de eje GRAPHITE
, 8 0-ring Asta, 0-ring VITON
@ 9 Guarnizione corpo-asta, Stem packing PTFE
e ™ - -- 10 Guarnizione corpo-asta, Stemring INOX AISI 316
@ @ @ Q 11 Rondella molla, Spring washer INOX AISI 301
12 Dado, Nut, Ecrou, Tuerca INOX AlSI 304
13 Rondella, Washer INOX AISI 304
DlSEGNl NUUV'? 14 Rondella di sicurezza, Stopper INOX AISI 304
' 15 Bullone, Bolt INOX AISI 304
16 Dado, Nut, Ecrou, Tuerca INOX AISI 304
17 Rondella del bullone, Bolt washer INOX AISI 304
18 Leva, Handle INOX AISI 304
19 Rivestimento leva, Handle sleeve VINILE / VINLY
20 Antisfilamento, Lock INOX AISI 304
®

>
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DIMENSIONI / SIZE / TAILLE / TAMANO

0 A L M 150 5211 H xC Kg.
174" 60 47.6 112 F-03 10 %9 0,39
3/8" 60 47.6 112 F-03 10 %9 0,38
12" 60 56 112 F-03/F-04 N %9 0,44
3/4" 70 73 138 F-04/F-05 M 111 0,82

1" 70 82 138 F-04/F-05 " 11x1 1,02
1%" 88 9 160 F-05/F-07 15 14x14 1,79
1" 94 104 205 F-05/F-07 15 14x14 2,46

2" 100 120 205 F-05/F-07 15 14x14 3,47
27" 150 155 330 F-07/F-10 19 17x17 8,50

3" 165 182 330 F-07/F-10 19 17x17 12,40

& 175 220 340 F-07/F-10 19 17x17 19,65

Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ presion nominal

PN 64

Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento

-20°C./+150°C.

Filettatura/ Thread/ Filetage/ Hilo 1S07/1Rp
Collaudo/ Test/ Test/ Prueba EN 12266-1
AVAILABLE WHIT | DISPONIBLE AVEC | DISPONIBLE CON
| PNEUMATIC ACTUATOR | | ELECTRIC ACTUATOR |

ACTIONNEUR PNEUMATIQUE | ACTUADOR NEUMATICO

A

since 1979

ACTIONNEUR ELECTRIQUE | ACTUADOR ELECTRICO
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BALL VALVES | ROBINETS A BOISSEAU
SPHERIQUE | VALVULAS DE BOLA

A

& C€

Valvola a sfera acciaio inossidabile tre vie tipo “L” @
Stainless steel reduce full port ball valve, three way tipe “L” @
Vanne a boisseau spherique 3 voies en acier inox type “L”
Valvula de bola en acero inoxidable de 3 vias”L” @
POS. DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX/ MATERIAL
1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo INOX AISI 316 /55316
2 Coperchio, Cap INOX AISI316 /55316
3 Sfera, Ball, Bille, Bola INOX AISI316 /55316
4 Guarnizione sede sfera, Seat ball TEFLON +15% FV/ PTFE +15%
5 Stelo, Stem INOX AISI316 /55316
6 Dispositivo anti statico / Anti-static device INOX AISI 316 /55316
7 Rondella, Trust Washer PTFE
8 0-ring Asta, 0-ring FKM (viton)
9 Guarnizione stelo / Stem packing PTFE
10 Guarnizione / Bushing INOX + PTFE/S.S. + PTFE
11 Anello di tenuta / Stem ring INOX AISI 316 /55316
12 Rondella molla, Spring washer INOX AISI 301 /SS 301
13 Dado, Nut, Ecrou, Tuerca ASTM A194-8
14 Rondella di sicurezza, Stopper INOX AISI 304 / SS 304
15 Rondella , Washer INOX AISI 304 / SS 304
16 Dado Leva, Handle Nut INOX AISI 304 /SS 304
17 Rivestimento leva, Handle sleeve Vynil
18 Leva, Handle INOX AISI 304 /SS 304
19 Dispositivo a chiave / Lock device INOX AISI 304 / SS 304
20 Guarnizione coperchio / Gasket TEFLON/ ptfe
21 Perno / Stop Bolt INOX AISI 304 /SS 304
22 Dado / Nut ASTM A194-8

e e-mail: info@cai-service.it | www.cai-service.it

Via Giotto, 17 - 42014 Castellarano (RE) | Tel. 0536 850117 - Fax 0536 828528

®

IVALVE

INDUSTRIAL VALVES



DIMENSIONI/ SIZE / TAILLE / TAMANO
0 L M 1505211 H H1 w F Kg.
1/4" 79 7 F-03/F-04 4 73 145 40 0,85
3/8" 79 7 F-03/F-04 4 73 145 40 0,89
1/2" 79 7 F-03/F-04 4 73 145 40 0,80
3/4" 88 7 F-03/F-05 49 80 145 44 1,10
1" 107 7 F-04/ F-05 59 90 175 54 1,80
11/4" 125 7 F-04/F-07 65 90 175 62 3,00
1/2" 135 12 F-05/F-07 73 105 220 68 3,88
2" 164 12 F-05/F-07 83 115 220 82 7,00
Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ presion nominal PN 64
Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento -20°C./+150°C.

Filettatura/ Thread/ Filetage/ Hilo 1S07/1Rp
Collaudo/ Test/ Test/ Prueba EN 12266-1

Configurazione valvole 3 vie L-port “giro 90 °"/ Flow patterns for “L-port”3 way valves 90° turn
DIREZIONE FLUIDO / FLOW PATTERN

) (g (g (@I 0]

Pos. A-1 Pos. A-2 Pos. B-1 Pos. B-2 Pos. C-1

AVAILABLE WHIT | DISPONIBLE AVEC | DISPONIBLE CON

| PNEUMATIC ACTUATOR | | ELECTRIC ACTUATOR |
ACTIONNEUR PNEUMATIQUE | ACTUADOR NEUMATICO ACTIONNEUR ELECTRIQUE | ACTUADOR ELECTRICO

ince 1979 e-mail: info@cai-service.it | www.cai-service.it
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BALL VALVES | ROBINETS A BOISSEAU
SPHERIQUE | VALVULAS DE BOLA

& C€

Valvola a sfera acciaio inossidabile tre vie tipo “T” @
Stainless steel reduce full port ball valve, three way tipe “T" @
Vanne a boisseau spherique 3 voies en acier inox type “T"
Valvula de bola en acero inoxidable de 3 vias“T” @
POS. DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX/ MATERIAL
1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo INOX AISI 316 /55316
2 Coperchio, Cap INOX AISI316 /55316
3 Sfera, Ball, Bille, Bola INOX AISI316 /55316
4 Guarnizione sede sfera, Seat ball TEFLON +15% FV/ PTFE +15%
5 Stelo, Stem INOX AISI316 /55316
6 Dispositivo anti statico / Anti-static device INOX AISI 316 /55316
7 Rondella, Trust Washer PTFE
8 0-ring Asta, 0-ring FKM (viton)
9 Guarnizione stelo / Stem packing PTFE
10 Guarnizione / Bushing INOX + PTFE/S.S. + PTFE
11 Anello di tenuta / Stem ring INOX AISI 316 /55316
12 Rondella molla, Spring washer INOX AISI 301 /SS 301
13 Dado, Nut, Ecrou, Tuerca ASTM A194-8
14 Rondella di sicurezza, Stopper INOX AISI 304 / SS 304
15 Rondella , Washer INOX AISI 304 / SS 304
16 Dado Leva, Handle Nut INOX AISI 304 /SS 304
17 Rivestimento leva, Handle sleeve Vynil
18 Leva, Handle INOX AISI 304 /SS 304
19 Dispositivo a chiave / Lock device INOX AISI 304 / SS 304
20 Guarnizione coperchio / Gasket TEFLON/ ptfe
21 Perno / Stop Bolt INOX AISI 304 /SS 304
22 Dado / Nut ASTM A194-8
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DIMENSIONI/ SIZE / TAILLE / TAMANO
o L M 150 5211 H H1 w F Kg.
1/4" 79 7 F-03/F-04 42 73 145 40 0,85
3/8" 79 7 F-03/F-04 4 73 145 40 0,89
172" 79 7 F-03/F-04 42 73 145 40 0,80
3/4" 88 7 F-03/F-05 49 80 145 44 1,10
1" 107 7 F-04/ F-05 59 90 175 54 1,80
1n/4" 125 7 F-04/ F-07 05 90 175 62 3,00
172" 135 12 F-05/F-07 73 105 220 68 3,88
2" 164 12 F-05/F-07 83 15 220 82 7,00
Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ presion nominal PN 64
Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento -20°C./+150° C.
Filettatura/ Thread/ Filetage/ Hilo 1S07/1Rp
Collaudo/ Test/ Test/ Prueba EN 12266-1

DIREZIONE FLUIDO/ FLOW PATTERN
Configurazione valvole 3 vie L-port “giro 90 *”/ Flow patterns for “L-port”3 way valves 90° turn

.—‘U:L"ﬂ 25
B i B

Pos. A-1 Pos. A-2 Pos. B-1 Pos. B-2 Pos. (-1 Pos. (-2 Pos. D-1 Pos. D-2

AVAILABLE WHIT | DISPONIBLE AVEC | DISPONIBLE CON

| PNEUMATIC ACTUATOR | | ELECTRIC ACTUATOR |
ACTIONNEUR PNEUMATIQUE | ACTUADOR NEUMATICO ACTIONNEUR ELECTRIQUE | ACTUADOR ELECTRICO

>
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BALL VALVES | ROBINETS A BOISSEAU
SPHERIQUE | VALVULAS DE BOLA

& C€

Valvola a sfera inox passaggio totale estremita flangiate @
Flanged AISI 316 ball valve  (EN)
Vanne a boisseau spherique AlSI 316 a bride
Valvula de bola AISI 316 con bridas @
POS. DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX / MATERIAL
1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo DIN 1.4408 (CF8M)
2 Coperchio, Cap DIN 1.4408 (CF8M)
3 Sfera, Ball, Bille, Bola INOX AISI 316 /55316
4 Stelo, Stem INOX AISI316/55316
5 Guarnizione sede sfera, Seat ball PTFE + GF + 15 GF
6 Guarnizione corpo-coperchio, Gasket PTFE
7 Tenuta stelo / Stem paking PTFE
8 0-ring Asta, 0-ring VITON
9 Tenuta stelo / Stem paking PTFE
10 Anello di tenuta / Stem ring INOX AISI 304 / SS 304
" Rondella molla, Spring washer INOX AISI 301 /55301
12 Dado, Nut, Ecrou, Tuerca INOX AISI 304 / SS 304
13 Rondella, Spring Washer INOX AISI 304 /5SS 304
14 Corpo Leva, Body Handle INOX AISI 304 / SS 304
15 Leva, Handle INOX AISI 304 / SS 304
16 Rivestimento leva / Handle sleeve VINILE / VYNIL
17 Dado Nut INOX AISI 304 / SS 304
18 Dado Nut INOX AISI316 /55316
19 Bullone, Stopper INOX AISI 304 / SS 304
20 Rondella sicurezza / Lock Washer INOX AISI 304/ SS 304
®

>
'( q“-' Via Giotto, 17 - 42014 Castellarano (RE) | Tel. 0536 850117 - Fax 0536 828528

e e-mail: info@cai-service.it | www.cai-service.it

IVALVE

INDUSTRIAL VALVES



DIMENSIONI/ SIZE / TAILLE / TAMANO

o DN A D L M IS0 xC Kg.
27" 65 185 180 170 278 Fo7 17x17 17,15

3" 80 200 180 180 278 F10 17x17 21,20

4" 100 235 184 190 378 F10 17x17 29,90

5" 125 270 235 325 500 F12 27x27 52,90

6" 150 300 250 350 500 F12 27x27 75,45

Pressione nominale / Nominal pressure / Pression nominale / Presién nominal PN 40
Scartamento / Face to Face / Encombrement / Cara-a-Cara DIN 3202 F4/F5

Raccordabile con flange / Connectable to Flanges / Raccordable avec brides / Conectable con bridas

DIN 2501 - EN PN-40

Collaudo / Test / Test / Prueba

10204/2.1

Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento

-30°C/+180°C

AVAILABLE WHIT | DISPONIBLE AVEC | DISPONIBLE CON

| PNEUMATIC ACTUATOR |

| ELECTRIC ACTUATOR |

ACTIONNEUR PNEUMATIQUE | ACTUADOR NEUMATICO ACTIONNEUR ELECTRIQUE | ACTUADOR ELECTRICO

>
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Valvola a sfera in ottone filettata FF / MF
Threaded brass ball valve FF / MF
Vanne & boiseau spherique en laiton fileté FF/ MF

Valvula de bola de laton roscado FF / MF

]

®E®®E

DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
POS. DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX/ MATERIAL
BALL VALVES | ROBINETS A BOISSEAU 1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo CW617N
SPHERIQUE | VALVULAS DE BOLA 2 Manicotto, End connection, CWEI7N
Manchon, Terminal
3 Sfera, Ball, Bille, Bola CW617N
Guarnizione sfera, Ball seat,
4 Joint de tenue bille, Asiento esfera PTFE
) 5 Guarnizione, Gasket, Joint, Junta FKME
6 Asta, Stem, Tige, Eje CW617N
Rondella asta, Thrust washer,
7 Rondelle de I'axe, Arandela de eje PTFE
Tenuta sull'asta, Stem Packing,
8 Bague de garniture, Anillo de empaque PTFE
Premistoppa, Packing gland,
9 Presse-étoupe, Prensaestopas CWeT7N
10 Leva, Handle, Poignée, Palanca ALLUMINIUM
Rivestimento leva, Handle cover,
n Revétement poignée, Tapa palanca PLASTIC
12 Dado, Nut, Ecrou, Tuerca AISI 304 (1.4301)

Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ Presion nominal PN 25
Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento -10°C/ +180°C
Filettatura/ Thread/ Filetage/ Hilo 1S07/1Rp
Collaudo/ Test/ Test/ Prueba EN 12266-1

>
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DIMENSIONI/ SIZE / TAILLE / TAMANO
DN g F S H L PN Kg P/ cart
/4" 10 10 42 42 80 40 0,139 120
3/8" 10 10 42 42 80 40 0,127 120
1/2" 14,5 N 47 43 80 40 0,155 120
3/4" 19 13 57 52 100 32 0,266 100
1" 24 15 66 55 100 32 0,385 60
1"1/4 30,5 16 71 69 110 25 0,569 40
1”112 37 17 86 82 143 25 0,821 20
2" 47 18 100 90 143 25 1,250 16
2172 60 23 126 104 160 25 2,205 10
3" 75 25 147 143 265 16 3,842 6
4 9% 29 177 155 265 16 6,345 4

AVAILABLE WHIT | DISPONIBLE AVEC | DISPONIBLE CON

| PNEUMATIC ACTUATOR | | ELECTRIC ACTUATOR |
ACTIONNEUR PNEUMATIQUE | ACTUADOR NEUMATICO ACTIONNEUR ELECTRIQUE | ACTUADOR ELECTRICO

ince 179 e-mail: info@cai-service.it | www.cai-service.it
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Valvola a sfera flangiata in ghisa - Passaggio totale @
Cast iron ball valve-full bore @

Vanne a boiseau sphérique en fonte

Valvula de bola de hierro fundido @

BALL VALVES | ROBINETS A BOISSEAU
SPHERIQUE | VALVULAS DE BOLA

7
) DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
P 3 POS. DESCIPTION/ DENOMINACION MATERIAUX / MATERIAL
4 o § 1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo GJS 400
6 2 Sfera, Ball, Bille, Bola AISI 304
| e =
Guarnizione sfera, Ball seat,

m\_ T 3 Joint de tenue bille, Asiento esfera PTFE

4 Asta, Stem, Tige, Eje AISI 304
@ - 5 Rondella asta, Thrust washer, OTFE

Rondelle de I'axe, Arandela de eje
7. Tenuta sull'asta, Stem Packing, T
r 6 Bague de garniture, Anillo de empaque FE
7 Leva, Handle, Poignée, Palanca CARBON STEEL
2 (2
; 8 Dado, Nut, Ecrou, Tuerca AISI304 (1.43071)
Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ Presion nominal PN 16
Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento -10°C/ +180°C
Raccordabile con flange / Connectable to Flanges / Raccordable avec brides / Conectable con bridas EN1002-1PN10-16
Collaudo/ Test/ Test/ Prueba EN 12266-1
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DIMENSIONI/ SIZE / TAILLE / TAMANO

DN 8 S H L D IS0 TOP Kg.

20 20 120 84 160 105 F04 3,300
25 25 125 96 170 15 F04 4,200
32 32 130 101 170 140 F04 5,800
40 40 140 125 230 150 FO5 7,260
50 50 150 135 230 165 F05 9,000
65 63 170 143 230 185 F05 10,500
80 76 180 165 280 2000 Fo7 15,141
100 95 190 180 360 220 Fo7 18,500
120 120 200 225 450 250 F10 30,324
150 145 210 243 560 285 F10 38,500

A

since 1979
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BALL VALVES | ROBINETS A BOISSEAU
SPHERIQUE | VALVULAS DE BOLA
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SARACINESCHE

GATE VALVES | VANNES A OPERCULE |
VALVULAS DE COMPUERTA




Saracinesca a corpo piatto a cuneo gommato - Serie E @
Short body resilent wedge gate valve @
Vanne a Opercule caoutchouc série courte

Valvula de Compuerta cufia de goma y cuerpo plano @

SARACINESCHE

GATE VALVES | VANNES A OPERCULE |
VALVULAS DE COMPUERTA

9
POS. DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
7 8 DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX / MATERIAL
1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo EN-GJS-400-15 (Epoxy coated)
19 4 2 Cuneo, Wedge, Coin, Cuna EN-GJS-400-15 + EPDM
6 3 @ 3 Asta, Stem, Tige, Eje AISI 420 (1.4021)
5 rL_: 4 Cappello, Bonnet, Chapeau, Capd EN-GJS-400-15 (Epoxy coated)
; @ 5 Madrevite, Stem Nut, Ecrou, Tuerca Ottone /Brass / Laiton / Laton
6 Guarnizione, Gasket, Joint Plat, Junta EPDM
= _@ 7 0-Ring EPDM
8 Boccola, Bushing, Bague, Cojinete QOttone /Brass / Laiton / Laton
::f ':‘ \ ‘ 1 9 Volantino, Handwheel, Volant, Volante EN-GJS-400-15 (Epoxy coated)
: ‘ 0 emiinonte | e o
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DIMENSIONI/ SIZE / TAILLE / TAMANO
DN L D D1PN10 | DIPN16 D2 b f n-dPN10 | n-dPN 16 H w Kg.
40 140 150 110 110 84 18 3 4-19 4-19 184 160 7,10
50 150 165 125 125 99 19 3 4-19 4-19 195 160 9,85
65 170 185 145 145 19 19 3 4-19 4-19 222 160 12,20
80 180 200 160 160 133 19 3 4-19 8-19 251 200 14,80
100 190 220 180 180 154 19 3 8-19 8-19 282 200 18,30
125 200 250 210 210 184 19 3 8-19 8-19 340 250 28,30
150 210 285 240 240 210 19 3 8-23 8-23 379 250 33,00
200 230 340 295 295 265 20 3 8-23 12-23 461 320 55,50
250 250 405 350 355 319 22 3 12-23 12-28 559 400 89,30
300 270 460 400 410 370 245 4 12-23 12-28 639 480 124,00
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Saracinesca a corpo piatto a cuneo gommato @
Short body resilent wedge gate valve @
Vanne a Opercule caoutchouc série courte

Valvula de Compuerta cufia de goma y cuerpo plano @

SARACINESCHE pos.

DENOMINAZIONE / PART NAME
DESCIPTION / DENOMINACION

MATERIALE / MATERIALS
MATERIAUX/ MATERIAL

GATE VALVES | VANNES A OPERCULE | 1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo EN-GJS-400-15 (Epoxy coated)
VALVULAS DE COMPUERTA 2 Cuneo, Wedge, Coin, Cuna EN-GJS-400-15 4 EPDM
3 Asta, Stem, Tige, Eje AISI420 (1.4021)
4 Cappello, Bonnet, Chapeau, Capo EN-GJS-400-15 (Epoxy coated)
5 Madrevite, Stem Nut, Ecrou, Tuerca Ottone / Brass / Laiton / Laton
6 Guarnizione, Gasket, Joint Plat, Junta EPDM
7 0-Ring EPDM
8 Boccola, Bushing, Bague, Cojinete Ottone / Brass / Laiton / Laton
’ Pare-i?)fszti)é!‘rl::n[i)llljs tGGul;:tri(;,polvo EPOM
10 | Volantino, Handwheel, Volant, Volante EN-GJS-400-15 (Epoxy coated)
1 Vite, Bolt, Boulon, Tornillo Acciaio galvanizzato / Galvanized steel - 8.8

Acier galvanisé / Acero galvanizado - 8.8

Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ Presion nominal

PN 16

Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento

-10°C./+85°C.

Flangiatura/ Flanges drilled/ Brides percées/ Bridas perforados

EN1092-2PN10/PN 16

Scartamento/ Face to Face/ Encombrement/ Cara-a-Cara EN 558 Serie 14
Collaudo/ Test/ Test/ Prueba EN 12266-1
Norma di riferimento/ Reference standard/ Norme de référence/ Norma de referencia EN 1171

Prodotto conforme al decreto del ministero della salute 6 Aprile 2004 n° 174
Certificato di prodotto n° ICIM-CAP-008674-00
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DIMENSIONI / SIZE / TAILLE / TAMANO
DN L D MPN10 | MPN16 | C b f n-dPN10 | n-dPN 16 H w Kg.
40 140 150 110 110 88 19 3 4-19 4-19 200 160 7,10
50 150 165 125 125 102 19 3 419 419 225 160 9,85
65 170 185 145 145 122 19 3 4-19 4-19 246 160 12,20
80 180 200 160 160 138 19 3 4-19 8-19 285 200 14,80
100 190 220 180 180 158 19 3 8-19 8-19 332 250 20,48
125 200 250 210 210 188 19 3 8-19 8-19 385 280 28,45
150 210 285 240 240 212 19 3 8-23 8-23 420 280 36,30
200 230 340 295 295 268 20 3 8-23 12-23 520 350 60,00
250 250 405 350 355 320 22 3 12-23 12-28 635 400 89,30
300 270 460 400 410 378 24,5 4 12-23 12-28 713 480 124,00
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Saracinesca a corpo ovale a cuneo gommato @
Long body resilent wedge gate valve @
Vanne a Opercule caoutchouc série longue

Valvula de Compuerta cufia de goma y cuerpo ovalado @

SARACI N ESCH E POS DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
’ DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX / MATERIAL
GATE VALVES | VANNES A OPERCULE | 1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo EN-GJS-400-15 (Epoxy coated)
VALVULAS DE COMPUERTA 2 Cuneo, Wedge, Coin, Cuna EN-GJS-400-15 + EPDM
3 Asta, Stem, Tige, Eje AISI 420 (1.4021)
>\ 4 Cappello, Bonnet, Chapeau, Capd EN-GJS-400-15 (Epoxy coated)
@_, 5 Madrevite, Stem Nut, Ecrou, Tuerca Ottone /Brass / Laiton / Laton
m ) 6 Guarnizione, Gasket, Joint Plat, Junta EPDM
T 7 0-Ring EPDM
411
0 ﬁ"’l, 8 Boccola, Bushing, Bague, Cojinete (Ottone / Brass / Laiton / Laton
7 O p
% "N,
! 9 Parapolvere, Dust Guard, EPDM
2 Pare-Poussiére, Anillo Guardapolvo
5 10 | Volantino, Handwheel, Volant, Volante EN-GJS-400-15 (Epoxy coated)
Z 1 Vite, Bolt, Boulon, Tornillo Acqfno galvaqlzlzato/ Galvanlze.d steel-8.8
I Acier galvanisé / Acero galvanizado - 8.8
7 D
Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ Presion nominal PN 16
Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento -10°C./+85°C.
Flangiatura/ Flanges drilled/ Brides percées/ Bridas perforados EN1092-2PN 10/PN 16
Scartamento/ Face to Face/ Encombrement/ Cara-a-Cara EN 558 Serie 14
Collaudo/ Test/ Test/ Prueba EN 12266-1
Norma di riferimento/ Reference standard/ Norme de référence/ Norma de referencia ENT171
Prodotto conforme al decreto del ministero della salute 6 Aprile 2004 n° 174
Certificato di prodotto n° ICIM-CAP-008674-00
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DIMENSIONI/ SIZE / TAILLE / TAMANO

DN L D M C b f n-d H w Kg.
40 240 150 110 84 19 3 4-19 200 130 8
50 250 165 125 99 19 3 4-19 225 130 10,8
65 270 185 145 18 19 3 4-19 246 130 13,4
80 280 200 160 132 19 3 8-19 285 150 16,4
100 300 220 180 156 19 3 8-19 332 185 22,8
125 325 250 210 184 19 3 8-19 385 185 34
150 350 285 240 AN 19 3 8-23 420 195 43,5
200 400 340 295 266 20 3 12-23 520 225 72,5
250 450 405 355 319 22 3 12-28 635 245 113
300 500 460 410 370 24,5 4 12-28 713 285 148
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Saracinesca a corpo piatto
Flat body gate valve

Vanne a Opercule

®E®®E

Valvula de Compuerta
SARACI NESCHE POS DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
) DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX / MATERIAL
GATE VALVES | VANNES A OPERCULE | 1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo EN-GJS-400-15
VALVULAS DE COMPUERTA 3 Sede del corpo, Body seat, Siege du CUSR5Zn5PbS
corps, Asiento del cuerpo
13 B - 3 Cuneo, Wedge, Coin, Cuna EN-GJS-400-15
1 4 Sede del cgneo,Wedge seat, Siege de CUSn57n5PbS
5 coin, Asiento de cuna
10 5 Asta, Stem, Tige, Eje AISI 420 (1.4021)
7 6 Madrevite, Stem Nut, Ecrou, Tuerca CuZn38Mn2Ph2
@ 7 Cappello, Bonnet, Chapeau, Capo EN-GJS-400-15
7 8 Guarnizione, Gasket, Joint Plat, Junta Grafite / Graphite / Graphite / Grafito
“ < 6 ) . .
T 9 Baderna, Pac_kmg, Bague de garniture, Grafite / Graphite / Graphite / Grafito
Anillo de empaque
@ 10 Portas’toppa, Stuffing box, EN-CIS-00-15
: Presse-étoupe, Prensaestopas
/- . .
<—® n Premlstloppa, Packing gland, EN-CJS-400-15
Presse-étoupe, Prensaestopas
4 2 12 Vite, Bolt, Boulon, Tornillo DIN 17100 RSt 37-2
13 | Volantino, Handwheel, Volant, Volante EN-GJL-250
Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ Presion nominal PN 16
Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento -10°C./+85°C.
Flangiatura/ Flanges drilled/ Brides percées/ Bridas perforados EN1092-2PN 16
Scartamento/ Face to Face/ Encombrement/ Cara-a-Cara EN 558 Serie 14
Collaudo/ Test/ Test/ Prueba EN 12266-1
Norma di riferimento/ Reference standard/ Norme de référence/ Norma de referencia EN 1171
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DIMENSIONI / SIZE / TAILLE / TAMANO

DN L D D1PN10 | D1IPN16 | D2 b f n-dPN10 | n-dPN 16 H w Kg.
40 140 150 110 110 80 16 2 4-19 4-19 245 135 85
50 150 165 125 125 102 16 2 4-19 4-19 255 135 N
65 170 185 145 145 124 16 2 4-19 4-19 277 135 13
80 180 200 160 160 140 17 2 4-19 8-19 303 165 18
100 190 220 180 180 158 17 2 8-19 8-19 340 185 23
125 200 250 210 210 188 18 3 8-19 8-19 387 185 32
150 210 285 240 240 212 20 3 8-23 8-23 454 195 43,5
200 230 340 295 295 268 21 3 8-23 12-23 538 225 65
250 250 405 350 355 320 23 3 12-23 12-28 629 245 105
300 270 460 400 410 378 24 4 12-23 12-28 730 285 140
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Saracinesca ASME classe 150 Ibs A216 WCB / trim 8 @
Cast steel gate valve ASME dass 150 Ibs @

Vanne a Opercule en acier moulé ASME class 150 Ibs
Valvula de Compuerta de acero fundido ASME class 150 Ibs @

POS DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
SA RACI N ESCH E ) DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX / MATERIAL
GATE VALVES | VANNES A OPERCULE | 1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo A2T6WCB
VALVULAS DE COMPUERTA ) Sede del corpo, Body seat, Siege du 05 + STL Face
corps, Asiento del cuerpo
3 Cuneo, Wedge, Coin, Cuna A216 WCB + 13CR
4 Asta, Stem, Tige, Eje 13CR
5 Guarnizione, Gasket, Joint Plat, Junta AISI 304 + Graphite
6 Cappello, Bonnet, Chapeau, Capo A216W(B
7 Portas,toppa, Stuffing box, WGB+13R
Presse-étoupe, Prensaestopas
8 Badema, Paskmg, Bague de gamiture, Grafite / Graphite / Graphite / Grafito
Anillo de empaque
9 Premlstloppa, Packing gland, WEB+13R
Presse-étoupe, Prensaestopas
10 Madrevite, Stem Nut, Ecrou, Tuerca QT450
1n Vite, Bolt, Boulon, Tornillo A193 B7/2H
12 | Volantino, Handwheel, Volant, Volante EN-GJL-250
Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ presion nominal 150 LBS

Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento

-29°C./+425°C.

Flangiatura/ Flanges drilled/ Brides percées/ Bridas perforados ASME B16.5

Scartamento/ Face to Face/ Encombrement/ Cara-a-Cara ASME B16.10
Design API600

Pressure Test APISTD.598

A
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H (open)

DIMENSIONI / SIZE / TAILLE / TAMANO
DN L H D D1 D2 f n-g T w Kg.
2" 178 403 152 120,5 92 1,6 4-19 16 200 17,5
21/2" 190 435 178 139,5 105 1,6 4-19 17,5 200 22,5
3" 203 485 190 152,5 127 1,6 4-19 19 250 29,5
4" 229 587 229 190,5 157 1,6 8-19 24 250 45
5" 254 673 254 216 186 1,6 8-22 24 280 65
6" 267 767 279 2415 216 1,6 8-22 26 280 70
8" 292 955 345 298,5 270 1,6 8-22 29 350 15
10" 330 1146 406 362 324 1,6 12-25 31 450 164
12" 356 1328 483 432 381 1,6 12-25 32 500 254
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Saracinesca in AISI 316 filettata F/F
Threaded gate valve in stainless steel

Vanne a Opercule en acier inoxydable taraudée

Valvula de Compuerta en acero inoxidable roscada

®E®®E

SARACINESCHE

GATE VALVES | VANNES A OPERCULE |

VALVULAS DE COMPUERTA
POS DENOMINAZIONE / PART NAME
’ DESCIPTION / DENOMINACION
b 1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo
w - 2 Cuneo, Wedge, Coin, Cuna
\L) —
% 3 Asta, Stem, Tige, Eje
. 4 Guarnizione, Gasket, Joint Plat, Junta
s U 5 Anello, Ring, Bague, Anillo
@—0 s 6 Rondella, Washer, Rondelle, Arandela
4 7 Cappello, Bonnet, Chapeau, Capo
8 Baderna, Packing, Bague de garniture,
| - 3 Anillo de empaque
b 9 Premistoppa, Packing gland,
| 4 Presse-étoupe, Prensaestopas
! 10 Dado, Bonnet nut, Ecrou, Tuerca

MATERIALE / MATERIALS
MATERIAUX / MATERIAL

AlISI 316 - CF8M (1.4408)
AISI316
AISI 316
PTFE
AISI316
AISI304
AISI 316 - CF8M (1.4408)

PTFE

AlSI 316 - CF8M (1.4408)

AISI304

Ghisa/cast iron/Fonte/Hierro fundido

>
- N
\l% 1 Volantino, Handwheel, Volant, Volante

Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ presion nominal

PN 10

Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento

-20°C./+180°C.

Filettatura/ Thread/ Filetage/ Hilo

1S07/1Rp

Collaudo/ Test/ Test/ Prueba

EN 12266-1

>
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DIMENSIONI/ SIZE / TAILLE / TAMANO

0 L H M Kg.
0" 51 91 70 037
34" 57 101 70 043

K 61,5 3 80 0,55
174" 705 133 80 0,81
12" 74 153 100 1,20
2 84 171 100 1,63
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SARACINESCHE

GATE VALVES | VANNES A OPERCULE |
VALVULAS DE COMPUERTA

POS.

10
1

Saracinesca in ottone filettatat “FF”
Brass threaded gate valve “FF”
Vanne filete en laiton “FF”

Valvula de Compuerta roscada de laton “FF”

®E®®E

DENOMINAZIONE / PART NAME
DESCIPTION / DENOMINACION

Corpo, Body, Corps, Cuerpo
Cuneo, Wedge, Coin, Cuna
Asta, Stem, Tige, Eje
Guarnizione, Gasket, Joint Plat, Junta
Anello, Ring, Bague, Anillo
Rondella, Washer, Rondelle, Arandela

Cappello, Bonnet, Chapeau, Capo

Baderna, Packing, Bague de garniture,
Anillo de empaque

Premistoppa, Packing gland,
Presse-étoupe, Prensaestopas

Dado, Bonnet nut, Ecrou, Tuerca

Volantino, Handwheel, Volant, Volante

MATERIALE / MATERIALS
MATERIAUX / MATERIAL

CWe17N
CWe17N
CW617N
NBR
AISI304
AISI304
CWe17N

PTFE

AISI304

AISI304

Alluminio, aluminium

Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ presion nominal

16 BAR

Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento

-20°C./+120°C.

Filettatura/ Thread/ Filetage/ Hilo

1S07/1Rp

Collaudo/ Test/ Test/ Prueba

EN 12266-1

A
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DIMENSIONI/ SIZE / TAILLE / TAMANO
DN 9 F S H v PN Kg P/box | P/cart
12 15 9 38 68 45 16 0,183 20 180
314 19 10 44 78 50 16 0,258 20 120
1 24 n 48 91 55 16 0,400 10 80
1"1/4 32 12 51 108 60 16 0,536 10 60
1"1/2 37 13 58 125 70 16 0,714 5 35
2 47 13 60 143 70 16 0,975 8 24
2"1/2 60 16 64 155 100 16 1,670 1 18
3 69 16 74 178 100 16 2,133 1 12
4 89 18 86 215 120 16 3,688 1 6
5 117 21 95 317 150 10 7,558 1 1
6" 143 24 105 380 175 10 11,142 1 1

ince 179 e-mail: info@cai-service.it | www.cai-service.it

’ > ®
A"’ Via Giotto, 17 - 42014 Castellarano (RE) | Tel. 0536 850117 - Fax 0536 828528 [iVALVE
-

INDUSTRIAL VALVES



Ce

Saracinesca dasse 800 Ibs A105N / trim 8 - Passaggio ridotto
Forged steel gate valve class 800 Ibs - Reduced bore
Vanne a Opercule en acier forgé class 800 Ibs - Passage réduit

Valvula de Compuerta de acero forjado clase 800 Ibs - Paso reducido

®E®®E

SARACINESCHE pos. | DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
’ DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX / MATERIAL
GATE VALVES | VANNES A OPERCULE | 1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo ASTMATO5N
VALVULAS DE COMPUERTA it
5 Sede del corpg, Body seat, Siege du AIS! 410 (1.4006) + STL
corps, Asiento del cuerpo
NS e = WS 3 Cuneo, Wedge, Coin, Cuna AISI 420 (1.4021)
| B 4 Asta, Stem, Tige, Eje AISI 410 (1.4006)
7 P
14 5 Guarnizione, Gasket, Joint Plat, Junta Graphite + AISI 304 (1.4350)
|
U .
q : ; ﬁ": 6 Cappello, Bonnet, Chapeau, Capo ASTM A105N
i | 7 Vite, Bolt, Boulon, Tornillo ASTM A193 B7M
N | | Baderna, Packing, Bague de gamnit
e . t » acerna, racking, Bague de gariure, Grafite / Graphite / Graphite / Grafito

Anillo de empaque

Premistoppa, Packing gland,
Presse-étoupe, Prensaestopas

ASTM A105N

@) G@E

Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ presién nominal

10 Madrevite, Stem Nut, Ecrou, Tuerca AISI 410 (1.4006)
11 | Volantino, Handwheel, Volant, Volante ASTM A4732510
Class 800 LBS

Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento

-29°C/+425°C.

Filettatura/ Thread/ Filetage/ Hilo

NPT ANSI B1.20.1

NACE Material NACE MR-0175
Design API 602
Pressure Test API STD.598

A
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H (op

5

DIMENSIONI/ SIZE / TAILLE / TAMANO

9 L H d W Kg.
172" 79 166 105 100 1,94
3/4" 9 169 13,5 100 21

1 11 193 18 125 345
11/4" 120 230 3 160 5,34
172" 120 26 29 160 577

2" 140 283 36 180 9,31
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Ce

Saracinesca dasse 800 Ibs A105N / trim 8 - Passaggio ridotto @
Forged steel gate valve class 800 Ibs - Reduced bore @
Vanne a Opercule en acier forgé class 800 Ibs - Passage réduit
Valvula de Compuerta de acero forjado clase 800 Ibs - Paso reducido @
SARACI NESCHE POS DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
’ DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX/ MATERIAL
GATE VALVES | VANNES A OPERCULE | 1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo ASTMATO5N
VALVULAS DE COMPUERTA it
5 Sede del corpg, Body seat, Siege du AIS! 410 (1.4006) + STL
corps, Asiento del cuerpo
[ S 3 Cuneo, Wedge, Coin, Cuna AISI 420 (1.4021
D AR = o g (1.4021)
| 4 Asta, Stem, Tige, Eje AISI 410 (1.4006)
7 P
14 5 Guarnizione, Gasket, Joint Plat, Junta Graphite + AISI 304 (1.4350)
|
U .
q : ; ﬁ": 6 Cappello, Bonnet, Chapeau, Capo ASTM A105N
i | 9 7 Vite, Bolt, Boulon, Tornillo ASTM A193 B7M
N | B Baderna, Packing, Bague de garnit
e SR o 8 AdemMa, Faciing, bagae te gamrure, Grafite / Graphite / Graphite / Grafito
\ m Anillo de empaque
N o . .
\ — Premistoppa, Packing gland,
L [
e Z/ 4 ? Presse-étoupe, Prensaestopas ASTM ATOSN
4 ll‘ T t 77 ] -
¢ __.’/ i 10 Madrevite, Stem Nut, Ecrou, Tuerca AISI410(1.40006)
. '.% i e 11| Volantino, Handwheel, Volant, Volante ASTM A47 32510
W22,
7 Y=
Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ presién nominal (lass 800 LBS
Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento -29°C./+425°C.
Connessioni/ Connections/ Connexions/ Conexiones SW
NACE Material NACE MR-0175
Design AP1602
Pressure Test APISTD.598
®
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o (open)

DIMENSIONI/ SIZE / TAILLE / TAMANO

9 L H d W Kg.
172" 79 166 105 100 1,94
3/4" 9 169 13,5 100 21

1 11 193 18 125 345
11/4" 120 230 3 160 5,34
172" 120 26 29 160 577

2" 140 283 36 180 9,31
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SARACINESCHE

GATE VALVES | VANNES A OPERCULE |
VALVULAS DE COMPUERTA
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VALVOLE A FLUSSO AVVIATO
E VALVOLE DI BILANCIAMENTO

GLOBE VALVES AND BALANCING VALVES |
ROBINETS A SOUPAPE ET VANNES D'EQUILIBRAGE |
VALVULAS DE GLOBO Y VALVULAS DE EQUILIBRADO




Ce

Valvola a flusso avviato a vite esterna con soffietto @
Bellows sealed stop valve @

Robinet a soupape d'arrét a soufflet

Valvula de Interrupcién con Fuelle @

VALVOLE A FLUSSO AVVIATO E VALVOLE DI BILANCIAMENTO

GLOBE VALVES AND BALANCING VALVES | ROBINETS A SOUPAPE ET VANNES D'EQUILIBRAGE |

VALVULAS DE GLOBO Y VALVULAS DE EQUILIBRADO

POS. DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX / MATERIAL
1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo EN-GJL-250
2 Coperchio, Bonnet, Chapeau, Capo EN-GJS-400-18-LT
3 Stelo, Stem, Tige, Eje AIS1420 (1.4021)
4 Otturatore, Disc, Disc, Disco AISI 420 (1.4021)
5 Sede, Seat, Siege, Asiento AISI 410 (1.4006)
6 Soffietto, Bellows, Soufflet, Fuelle AISI316Ti (1.4571)
7 | Badema Pckng Baue 6 G, | e i Gopite Gt
8 Guarnizione, Gasket, Joint Plat, Junta Graﬁte/Graphite/Qraphite/Graﬁto *
CrNist
9 | Volantino, Handwheel, Volant, Volante Acciaio / Steel / Acier / Acero
10 Vite, Bolt, Boulon, Tornillo 8.8 - Acciaio / Steel / Acier / Acero

Pressione - Temperatura/ Pressure - Temperature/ Pression - Température/ Presion - Temperatura

c -10°+120° +150° +180° +200° +230° +250° +300°
BAR 16 14,4 13,4 12,8 11,8 11,2 9,6
Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ presion nominal PN 16

Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento -10°C./+300°C.

Flangiatura/ Flanges drilled/ Brides percées/ Bridas perforados EN1092-2PN 16

Scartamento/ Face to Face/ Encombrement/ Cara-a-Cara EN 558 Serie 1
Collaudo/ Test/ Test/ Prueba EN 12266-1
Norma di riferimento/ Reference standard/ Norme de référence/ Norma de referencia EN 13789
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KVS

m’/h 59 74 13 18 30 M 79 115 181 225 364 725 360

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

DIMENSIONI / SIZE / TAILLE / TAMANO

DN L H D D2 D1 nxdo W Kg.
15 130 178 95 46 05 4x14 125 3.2
20 150 178 105 56 75 4x14 125 39
25 160 193 115 65 85 4x14 125 4,85
32 180 201 140 76 100 4x19 125 6,5
40 200 224 150 84 110 4x19 150 9
50 230 228 165 99 125 4x19 150 11
65 290 270 185 18 145 4x19 175 15,8
80 310 295 200 132 160 8x19 200 243
100 350 325 220 156 180 8x19 250 35
125 400 380 250 184 210 8x19 300 49
150 480 427 285 m 240 8x23 400 76
200 600 569 340 266 295 12x23 500 130,5
250 730 645 405 319 355 12x28 500 210

’ > ®
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Ce

Valvola a flusso avviato a vite esterna con soffietto @
Bellows sealed stop valve @

Robinet a soupape d'arrét a soufflet

Valvula de Interrupcién con Fuelle @

VALVOLE A FLUSSO AVVIATO E VALVOLE DI BILANCIAMENTO

GLOBE VALVES AND BALANCING VALVES | ROBINETS A SOUPAPE ET VANNES D'EQUILIBRAGE |
VALVULAS DE GLOBO Y VALVULAS DE EQUILIBRADO

POS. DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX / MATERIAL
1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo EN-GJS-400-15
: 9 2 Coperchio, Bonnet, Chapeau, Capo EN-GJS-400-15
3 | 70 3 Stelo, Stem, Tige, Eje AISI 420 (1.4021)
Z 5 4 Otturatore, Disc, Disc, Disco AIS1 420 (1.4021)
3] [5] 5 Sede, Seat, Siege, Asiento AISI 304 (1.4301)
8 1 2 J\é) 6 Soffietto, Bellows, Soufflet, Fuelle AISI 304 (1.4301)
E > eseas 1 \4 7 Badema, Pac'king, Bague de gamiture, Grafite / Graphite / Graphite / Grafito
Anillo de empaque
o ‘i —® 8 Guarnizione, Gasket, Joint Plat, Junta Graﬁte/GraphiEéIGsrgzhite/Graﬁto *
7 5)
Z ! 7, 9 | Volantino, Handwheel, Volant, Volante Acciaio / Steel / Acier / Acero
10 Vite, Bolt, Boulon, Tornillo 8.8 - Acciaio / Steel / Acier / Acero
Pressione - Temperatura/ Pressure - Temperature/ Pression - Température/ Presion - Temperatura
c -10°+120° +150° +200° +250° +300° +250° +300°
BAR 16 15,5 14,7 13,9 12,8 11,2 9,6

Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ presion nominal

PN 16

Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento

-10°C./+300°C.

Flangiatura/ Flanges drilled/ Brides percées/ Bridas perforados

EN1092-2 PN 16

Scarta mento/ Face to Face/ Encombrement/ Cara-a-Cara EN 558 Serie 1
Collaudo/ Test/ Test/ Prueba EN 12266-1
Norma di riferimento/ Reference standard/ Norme de référence/ Norma de referencia EN 13789

Via Giotto, 17 - 42014 Castellarano (RE) | Tel. 0536 850117 - Fax 0536 828528
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L DN |

KVS

m’/h 59 74 13 18 30 M 79 115 181 225 364 725 360

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

DIMENSIONI / SIZE / TAILLE / TAMANO
DN L H D D2 D1 nxdo w Kg.
15 130 192 95 46 65 4x14 100 3.2
20 150 195 105 56 75 4x14 100 4,0
25 160 206 115 65 85 4x14 120 5.2
32 180 217 140 76 100 4x19 120 7,5
40 200 236 150 84 110 4x19 140 9,0
50 230 239 165 99 125 4x19 140 11,5
65 290 251 185 118 145 4x19 200 15,0
80 310 279 200 132 160 8x19 200 21,0
100 350 347 220 156 180 8x19 240 27,0
125 400 391 250 184 210 8x19 280 47,0
150 480 425 285 m 240 8x23 315 58,0
200 600 478 340 266 295 12x23 360 96,0
250 730 645 405 319 355 12x28 500 210
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Ce

Valvola a flusso avviato a vite esterna tipo tradizionale con otturatore di regolazione @
Globe valve traditional type with regulating disc @
Robinet a soupape d'arrét avec disc de régulation

Valvula de Interrupcion de empagquetadura con disco requlador @

VALVOLE A FLUSSO AVVIATO E VALVOLE DI BILANCIAMENTO

GLOBE VALVES AND BALANCING VALVES | ROBINETS A SOUPAPE ET VANNES D'EQUILIBRAGE |
VALVULAS DE GLOBO Y VALVULAS DE EQUILIBRADO

POS DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
’ DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX/ MATERIAL
1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo EN-GJS-400-15
2 Coperchio, Bonnet, Chapeau, Capo EN-GJS-400-15
3 Stelo, Stem, Tige, Eje AISI 420 (1.4021)
4 QOtturatore, Disc, Disc, Disco A105+13Cr
5 Sede, Seat, Siege, Asiento AISI 304 (1.4301)
6 Baderna, Pac.klng, Bague de garniture, Grafite / Graphite / Graphite / Grafito
Anillo de empaque
7 Guarnizione, Gasket, Joint Plat, Junta Grafite / Graphite / Graphite / Grafito
8 Volantino, Handwheel, Volant, Volante EN-GJL-250
9 Vite, Bolt, Boulon, Tornillo Acciaio / Steel / Acier / Acero

Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ presion nominal PN 16

Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento -10°C./+300°C.

Flangiatura/ Flanges drilled/ Brides percées/ Bridas perforados EN1092-2PN 16

Scartamento/ Face to Face/ Encombrement/ Cara-a-Cara EN 558 Serie 1

Collaudo/ Test/ Test/ Prueba EN 12266-1
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n x do

DIMENSIONI / SIZE / TAILLE / TAMANO
DN L H D D2 D1 nxdo w Kg.
15 130 161 95 46 65 4x14 100 3,1
20 150 169 105 56 75 4x14 100 4,2
25 160 187 15 65 85 4x14 120 5,7
32 180 223 140 76 100 4x19 120 8,7
40 200 234 150 84 110 4x19 140 13
50 230 262 165 9 125 4x19 140 14,9
05 290 293 185 118 145 4x19 200 20,3
80 310 341 200 132 160 8x19 200 28,5
100 350 381 220 156 180 8x19 240 36,0
125 400 419 250 184 210 8x19 280 63,0
150 480 485 285 M 240 8x23 315 82,0
200 600 569 340 266 295 12x23 360 143,0
250 730 645 405 319 355 12x28 500 210
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Ce

Valvola a globo dasse 800 Ibs A105N/trim 8 - Passaggio ridotto @
Forged steel globe valve class 800 Ibs - Reduced bore @
Robinet a Soupape en acier forgé class 800 Ibs - Passage réduit
Valvula de Globo de acero forjado clase 800 Ibs - Paso reducido @
GLOBE VALVES AND BALANCING VALVES | ROBINETS A SOUPAPE ET VANNES D'EQUILIBRAGE |
VALVULAS DE GLOBO Y VALVULAS DE EQUILIBRADO
POS DENOMINAZIONE/ PART NAME MATERIALE / MATERIALS
) DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX / MATERIAL
1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo ASTM A105N
Sede del corpo, Body seat,
2 Siege du corps, Asiento del cuerpo STELLITE
3 Otturatore, Disc, Disc, Disco AISI420 (1.4021)
4 Asta, Stem, Tige, Eje AISI 410 (1.40006)
5 Guarnizione, Gasket, Joint Plat, Junta Graphite + AISI 304 (1.4350)
6 Cappello, Bonnet, Chapeau, Capo ASTM A105N
7 Vite, Bolt, Boulon, Tornillo ASTM A193 B7TM
8 Baderna, Pac.kmg, Bague de gamiture, Grafite / Graphite / Graphite / Grafito
Anillo de empaque
9 Premlstloppa, Packing gland, ASTM ATOSN
Presse-étoupe, Prensaestopas
10 Madrevite, Stem nut, Ecrou, Tuerca AISI 410 (1.4006)
11 | Volantino, Handwheel, Volant, Volante ASTM A47 32510
Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ presion nominal (lass 800 LBS
Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento -29°C./+425°C.
Filettatura/ Thread/ Filetage/ Hilo NPT ANSI B1.20.1
NACE Material NACE MR-0175
Design AP1602
Pressure Test APISTD.598
®
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DIMENSIONI/ SIZE/ TAILLE/ TAMARO
0 L H d W Kg.
172" 79 176 10,5 100 1,94
34" 9 176 13 100 21
" 111 212 17,5 125 3,45
14" 120 20 3 160 5,34
172" 152 254 28 160 5,77
2" m 294 36 180 9,31
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Ce

Valvola a globo dasse 800 Ibs A105N/trim 8 - Passaggio ridotto @
Forged steel globe valve class 800 Ibs - Reduced bore @
Robinet a Soupape en acier forgé class 800 Ibs - Passage réduit
Valvula de Globo de acero forjado clase 800 Ibs - Paso reducido @
GLOBE VALVES AND BALANCING VALVES | ROBINETS A SOUPAPE ET VANNES D'EQUILIBRAGE |
VALVULAS DE GLOBO Y VALVULAS DE EQUILIBRADO
POS DENOMINAZIONE/ PART NAME MATERIALE / MATERIALS
) DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX / MATERIAL
(e e N 7 1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo ASTM A105N
.'—lJJ"‘;"I —~
=== iy D Sede del corpo, Body seat, STELLITE
oy @ Siege du corps, Asiento del cuerpo
s 1 3 Otturatore, Disc, Disc, Disco AISI420 (1.4021)
4 Asta, Stem, Tige, Eje AISI 410 (1.40006)
5 Guarnizione, Gasket, Joint Plat, Junta Graphite + AISI 304 (1.4350)
6 Cappello, Bonnet, Chapeau, Capo ASTM A105N
7 Vite, Bolt, Boulon, Tornillo ASTM A193 B7TM
8 Baderna, Pac.kmg, Bague de gamiture, Grafite / Graphite / Graphite / Grafito
Anillo de empaque
9 Premlstloppa, Packing gland, ASTM ATOSN
Presse-étoupe, Prensaestopas
10 Madrevite, Stem nut, Ecrou, Tuerca AISI 410 (1.4006)
11 | Volantino, Handwheel, Volant, Volante ASTM A47 32510
Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ presion nominal (lass 800 LBS
Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento -29°C./+425°C.
Connessioni/ Connections/ Connexions/ Conexiones SW
NACE Material NACE MR-0175
Design AP1 602
Pressure Test APISTD.598
®
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H (open)

DIMENSIONI/ SIZE / TAILLE / TAMANO

0 L i d D E W Kg.
10" 79 176 10,5 219 10 100 1,94
34" 92 176 13 273 13 100 21

ik 11 m 17,5 34 13 125 345
/4" 120 230 3 038 13 160 5,34
12" 152 254 28 489 13 160 577

2" 172 294 36 61,4 16 180 9,31

A

since 1979

Via Giotto, 17 - 42014 Castellarano (RE) | Tel. 0536 850117 - Fax 0536 828528
e-mail: info@cai-service.it | www.cai-service.it

[IVALVE

INDUSTRIAL VALVES




| M ' Hydronic
Engineering

Valvola di bilanciamento filettata @
Threaded balancing valve @
Vanne d*équilibrage filetée
Valvula de equilibrado roscada @
GLOBE VALVES AND BALANCING VALVES | ROBINETS A SOUPAPE ET VANNES D'EQUILIBRAGE |
VALVULAS DE GLOBO Y VALVULAS DE EQUILIBRADO
POS DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
) DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX / MATERIAL
1 1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo AMETAL®
Tenuta sulla sede, Seat seal, Etanchéité .
2 dussiege, Estanqueidad del asiento 0-ring EPDM
Tenuta stelo, Spindle seal, Joint de tige, .
H 3 Estanqueidad del vastado 0-ring EPDM
4 | Volantino, Handwheel, Volant, Volante Pollamm'lde, Polyarqlde,
Polyamide, Poliamida
Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ presion nominal PN 20
Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento -20°C./+120°C.
Filettatura/ Thread/ Filetage/ Hilo 1507/1
DIMENSIONI/ SIZE / TAILLE / TAMANO

] L H d Kvs Kg.

172" 90 100 1/2" 2,52 0,68

3/4" 97 100 172" 570 0,77

1" 110 105 1/2" 8,70 0,93

1/4" 124 110 172" 14,2 1,30

1/2" 130 120 12" 19,2 1,60

2" 155 120 172" 33,0 2,40

Kvs = m3/h con una caduta di pressione di 1 bar e valvola completamente aperta. /Kvs = m3/h at a pressure drop of 1 bar and fully open valve. / Kvs = m3/h
pour une pression différentiefle de 1 bar, la vanne étant complétement ouverte. / Kvs = m3/h para una pérdida de carga de 1 bar a vdlvula completamente abierta.
®
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| M l Hydronic
Engineering

Valvola di bilanciamento flangiata

Valvula de equilibrado con brida

Flanged balancing valve

Vanne d'équilibrage a brides

®E®®E

& &

VALVOLE A FLUSSO AVVIATO E VALVOLE DI BILANCIAMENTO

GLOBE VALVES AND BALANCING VALVES | ROBINETS A SOUPAPE ET VANNES D’EQUILIBRAGE |

VALVULAS DE GLOBOY VALVULAS DE EQUILIBRADO

POS DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS 1
) DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX/ MATERIAL
1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo EN-GJS-400-15
D

Tenuta sulla sede, Seat seal, Etanchéité .
2 du siege, Estanqueidad del asiento 0-ring EPDM

Tenuta stelo, Spindle seal, Joint de tige, .
3 Estanqueidad del vastado 0-ing EPDM -
4 Volantino, Handwheel, Volant, Volante Pollammllde, Poly amlde,

Polyamide, Poliamida

Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ presion nominal

PN 25

Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento

-20°C./+120°C.

Flangiatura/ Flanges drilled/ Brides percées/ Bridas perforados

EN 1092-2 PN 25

Scartamento/ Face to Face/ Encombrement/ Cara-a-Cara

EN 558 Serie 1

DIMENSIONI/ SIZE / TAILLE / TAMANO
DN D L H Kvs Kg.
20 105 150 100 57 2,3
25 15 160 109 8,7 2,9
32 140 180 m 14,2 43
40 150 200 122 19,2 5.2
50 165 230 122 33,0 6,6

Kvs =m3/h con una caduta di pressione di 1 bar e valvola completamente aperta. / Kvs = m3/h at a pressure drap of 1 bar and fully open valve. / Kvs = m3/h pour une
pression différentielle de 1 bar, la vanne étant complétement ouverte. / Kvs = m3/h para una pérdida de carga de 1 bar a vdlvula completamente abierta.
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| M ' Hydronic
Engineering

Valvola di bilanciamento flangiata
Flanged balancing valve
Vanne d'équilibrage a brides

Valvula de equilibrado con brida

®E®®E

VALVOLE A FLUSSO AVVIATO pos, |  DENOMINAZIONE/ PART NAME MATERIALE / MATERIALS

E VALVO'.E DI BI LANCIAMENTO DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX/ MATERIAL

1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo EN-GJS-250
GLOBE VALVES AND BALANCING VALVES | 5 Tenuta sulla sede, Seat seal, Etanchéité O-ring EPDM
ROBINETS A SOUPAPE ET VANNES D'EQUILIBRAGE | du siege, Estanqueidad del asiento g
VALVULAS DE GLOBO Y VALVULAS DE FQUILIBRADO Tenuta stelo, Spindle seal, Joint de tige, )

3 . . 0-ring EPDM

Estanqueidad del vastado
DN 65+ DN 150

Poliammide, Polyamide,
Polyamide, Poliamida

4 Volantino, Handwheel, Volant, Volante

DN 200
Alluminio, Aluminium, Aluminium,
Aluminio
Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ presion nominal PN 16
Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento -10°C./+120°C.
Flangiatura/ Flanges drilled/ Brides percées/ Bridas perforados EN1092-2PN 16
Scartamento/ Face to Face/ Encombrement/ Cara-a-Cara EN 558 Serie 1
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DIMENSIONI/ SIZE / TAILLE / TAMANO
DN D L H Kvs Kg.
65 185 290 205 85 12,4
80 200 310 220 120 159
100 220 350 240 190 22,0
125 250 400 275 300 32,7
150 285 480 285 420 424
200 340 600 430 765,0 76,0

Kvs =m3/h con una caduta di pressione di 1 bar e valvola completamente aperta. /Kvs = m3/h at a pressure drop of 1 bar and fully open valve.
/Kvs =m3/h pour une pression différentielle de 1 bar, la vanne étant complétement ouverte. / Kvs = m3/h para una pérdida de carga de 1 bar a

vdlvula completamente abierta.
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Valvola a spillo a via diritta @
Needle valves @
Vanne a Pointeau @

Valvula de aguja @

VALVOLE A FLUSSO AVVIATO E VALVOLE DI BILANCIAMENTO

GLOBE VALVES AND BALANCING VALVES | ROBINETS A SOUPAPE ET VANNES D'EQUILIBRAGE |
VALVULAS DE GLOBO Y VALVULAS DE EQUILIBRADO

POS DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
) DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX/ MATERIAL
N - I
8 i "- * . »— L 1 ] 1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo AISI316/SS ASTM - A182 F316
-1y “.\l ? -
wis 2 Vitone, Bonnet AISI316
s ‘J » i 3 Dado premistoppa, Nut AISI316
‘ l . i 4 Spillo, Needle AISI 316 + Stellite / SS 316 + Stellite
’ , rs 5 Stelo, Stem AISI316/SS ASTM - A182 F316
) v 0
- 3- 1 1 ‘-_. e \ 6 Pacco tenuta, Stem Packing Teflon + Grafite / PTFE + Grafite
[ 'S '
2 ; 25 . “l: 4 7 Dado premistoppa, Packing Nut AISI316/SS AISI 316
-~ . !
' 1 . - 2 o * 8 Volantino, Handwheel Alluminio, Aluminium
h-‘:- .I..-_.-.- N 9 Dado, Nut AISI304 /SS AISI 304
10 Rondella, Washer AISI 304 /SS AISI 304
Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ presion nominal PN 220 BAR
Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento -20°C/ 4260 °C
Connessioni/ Connections/ Connexions/ Conexiones EN10226-1
Collaudo EN10204-2.1
Pressure Test 3000 LBS
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DIMENSIONI/ SIZE / TAILLE / TAMANO

o E H L K v Kg.
/4" 25 85 50 3 63 0,26
3/8" 30 100 55 4 63 03
0" 34 115 60 6 7 0,53
34" 40 120 70 8 7 076

1 15 138 75 9 80 117
%" 57 165 90 11 100 1,85
1% 67 185 100 15 120 2,90

7 78 195 120 18 140 470
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Valvola a globo filettata @
Threaded ends globe valves @
Vanne a soupape d'arrét a soufflet
Valvula de Interrupcién con Fuelle @

VALVOLE A FLUSSO AVVIATO E VALVOLE DI BILANCIAMENTO

GLOBE VALVES AND BALANCING VALVES | ROBINETS A SOUPAPE ET VANNES D'EQUILIBRAGE |

VALVULAS DE GLOBO Y VALVULAS DE EQUILIBRADO

POS. DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX / MATERIAL
1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo ACCIAIO INOX CF8M / SS CF8M
109 2 Otturatore, Disc, Disc, Disco ACCIAIO INOX 316 /55 316
3 Stelo, Stem, Tige, Eje ACCIAIO INOX 316 /55316
4 Guarnizione, Body gasket TEFLON / PTFE
5 Coperchio, Bonnet, Chapeau, Capd ACCIAIO INOX CF8M /S CF8M
6 Rondella, Washer ACCIAIO INOX 316 /55316
7 Dado, Nut ACCIAIO INOX 304/ SS 304
2 B % | 8 Rondella, washed ACCIAIO INOX 304 /55 304
9 Volantino, Handwheel, Volant, Volante Alluminio, aluminium
L 10 Dado premistoppa, packing nut ACCIAIO INOX 316 /S5 316
1 Tenuta, stem packing TEFLON / PTFE
Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ presion nominal PN 16

Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento

-30°C./+180°C.

Filettatura/ Thread/ Filetage/ Hilo

EN10226.1

Collaudo

EN10204/2.1

A
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DIMENSIONI/ SIZE / TAILLE / TAMANO

o R A (OPEN) L v Kg.
172" 172" 97 65 70 0,38
3/4 3/4" 103 75 70 0,60

1 1 116 90 70 0,85
1%" 1%" 135 105 80 1,36
19" 19" 152 120 100 1,88

2’ 2’ 164 140 100 2,68
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N[]T[S VALVOLE A FLUSSO AVVIATO E VALVOLE DI BILANCIAMENTO

GLOBE VALVES AND BALANCING VALVES | ROBINETS A SOUPAPE ET VANNES D’EQUILIBRAGE |
VALVULAS DE GLOBO Y VALVULAS DE EQUILIBRADO

> ®
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VALVOLE DI RITEGNO

CHECK VALVES | CLAPETS ANTI-RETOUR |
VALVULAS DE RETENCION



VALVOLE DI RITEGNO

Valvola di ritegno assiale

Axial disc check valve

Clapet anti-retour a disque axial

Vélvula de retencion de disco Axial

®E®®E

CHECK VALVES | CLAPETS ANTI-RETOUR | POS. DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
VALVULAS DE RETENCION DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX/ MATERIAL
1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo EN-GJL-250 (Epoxy coated)
2 Guida, Guide, Guide, Guia EN-GJL-250 (Nickel plated)
3 Disco, Disk, Disc, Disco EN-GJL-250 (Nickel plated)
4 Molla, Spring, Ressort, Muelle AISI 304 (1.4301)
5 Guarnizione, Gasket, Joint, Junta EPDM
6 Boccola, Bushing, Bague, Cojinete PTFE
Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ presion nominal PN 16
Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento -10°C./+80°C.

Flangiatura/ Flanges drilled/ Brides percées/ Bridas perforados

EN1092-2PN 10/PN 16

Collaudo/ Test/ Test/ Prueba EN 12266-1
DIMENSIONI/ SIZE / TAILLE / TAMARNO
DN L D Kg.
50 100 165 52
65 120 185 7,5
80 140 200 9,8
100 170 220 12,8
125 200 250 20
150 230 285 28
P 200 301 340 53
250 370 405 70
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Valvola di ritegno a doppio battente
Dual plate check valve

Clapet anti-retour a double battant

®E®®E

Valvula de retencién de doble placa

VALVOLE DI RITEGNO

POS. DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS CHECK VALVES | CLAPETS ANTI-RETOUR | VALVULAS DE
DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX / MATERIAL RETENCION
1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo EN-GJL-250 (Epoxy coated)
2 Battenti, Disk, Disc, Disco AISI 316 (1.4401)
3 Guarnizione, Gasket, Joint, Junta FKM
4 Asse, Stem, Axe, Eje AISI316(1.4401)
5 Molla, Spring, Ressort, Muelle AISI316(1.4401)
6 Boccola, Bushing, Bague, Cojinete PTFE
Sy
Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ presion nominal PN 16
Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento -10°C./+100°C.
Raccordabile con flange/ Connectable to Flanges/ Raccordable avec brides/ Conectable con bridas EN1092-1PN10/PN 16
Scartamento/ Face to Face/ Encombrenent/ Cara-a-Cara EN 558 SERIE 50
Collaudo/ Test/ Test/ Prueba EN 12266-1
Norma di riferimento/ Reference standard/ Norme de référence/ Norma de referencia EN 16767:2016
DIMENSIONI/ SIZE / TAILLE / TAMARO
DN D L R Kg. E
50 109 LX) 28,8 15
65 129 46 36,1 2
80 144 64 43,4 3 R
100 164 64 52,8 4 a
125 194 70 65,7 6
150 220 76 78,6 9
200 275 89 104,4 16
250 330 114 127 25
300 380 114 147 31 N L

since 1979
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VALVOLE DI RITEGNO

CHECK VALVES | CLAPETS ANTI-RETOUR |

Valvola di ritegno a battente
Swing check valve
(lapet anti-retour a simple battant

Vélvula de retencion oscilante

®E®®E

VALVULAS DE RETENCION

POS. DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX/ MATERIAL
1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo EN-GJL-250 (Epoxy coated)
2 Guida, Guide, Guide, Guia EN-GJL-250 (Nickel plated)
3 Disco, Disk, Disc, Disco EN-GJL-250 (Nickel plated)
4 Molla, Spring, Ressort, Muelle AISI 304 (1.4301)
5 Guarnizione, Gasket, Joint, Junta EPDM
6 Boccola, Bushing, Bague, Cojinete PTFE
PN 16

Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ presion nominal

Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento

-10°C./+80°C.

Flangiatura/ Flanges drilled/ Brides percées/ Bridas perforados

EN 1092-2PN 10/PN 16

Scartamento/ Face to Face/ Encombrenent/ Cara-a-Cara EN 558 SERIE 48
Collaudo/ Test/ Test/ Prueba EN 12266-1
Norma di riferimento/ Reference standard/ Norme de référence/ Norma de referencia EN 16767:2016

V. vy -.‘;.: - ]
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DIMENSIONI/ SIZE / TAILLE / TAMARNO
DN L H D Kg.
50 200 140 165 12
65 240 14 185 16
80 260 165 200 2
100 300 175 220 28
125 350 198 250 4
150 400 28 285 58
200 500 245 340 9
250 600 302 395 144
300 700 365 445 197
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Valvola di ritegno a battente wafer

Swing check valve wafer type

Clapet anti-retour a simple battant type wafer

Valvula de retencién oscilante tipo wafer

®E®®E

VALVOLE DI RITEGNO

DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS

POS. CHECK VALVES | CLAPETS ANTI-RETOUR | VALVULAS DE

DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX/ MATERIAL

Acciaio galvanizzato / Galvanized steel

! Corpo, Body, Corps, Cuerpo Acier galvanisé / Acero galvanizado

Acciaio galvanizzato / Galvanized steel

2 Battente, Disk, Disc, Disco Acier galvanisé / Acero galvanizado

Sede del corpo, Body seat,

Siege du corps, Asiento del cuerpo EPOM

4 Guarnizione, Gasket, Joint, Junta EPDM

Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ presion nominal

RETENCION

PN 16

Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento

-10°C./+100°C.

Raccordabile con flange/ Connectable to Flanges/ Raccordable avec brides/ Conectable con bridas

EN 1092-1PN 10/PN 16

Collaudo/ Test/ Test/ Prueba

EN 12266-1

DIMENSIONI/ SIZE/ TAILLE/ TAMARO
DN D P E Kg.
50 109 ) 16 1
65 129 45 16 12
80 144 56 16 15
100 164 75 18 2
125 194 9% 18 25
150 220 120 2 4
200 275 164 p)) 7
250 330 210 2% 12,5
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VALVOLE DI RITEGNO

Ce

Valvola di ritegno a battente wafer
Swing check valve wafer type
Clapet anti-retour a simple battant type wafer

Valvula de retencién oscilante tipo wafer

®E®®E

CHECK VALVES | CLAPETS ANTI-RETOUR | POS. DENOMINAZIONE/ PART NAME MATERIALE / MATERIALS
VALVULAS DE RETENCION DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX/ MATERIAL
1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo AISI 316 (1.4401)
2 Battente, Disk, Disc, Disco AISI 316 - CF8M (1.4408)
Sede del corpo, Body seat,
3 Siege du corps, Asiento del cuerpo Fl
4 Guarnizione, Gasket, Joint, Junta FKM
Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ presion nominal PN 16
Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento -20°C./+135°C.
Raccordabile con flange/ Connectable to Flanges/ Raccordable avec brides/ Conectable con bridas EN1092-1PN10/PN 16
Collaudo/ Test/ Test/ Prueba EN 12266-1
Norma di riferimento/ Reference standard/ Norme de référence/ Norma de referencia EN 12516-1

since 1979

DIMENSIONI/ SIZE / TAILLE / TAMANO
DN D P E Kg.
50 109 3 16 1
65 129 45 16 12
80 144 56 16 15
100 164 75 18 25
125 194 98 18 3
150 220 120 2 5
200 275 164 2 7
250 330 210 2% 12,5
300 380 235 28 16,5
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Valvola di ritegno a palla filettata
Ball check ends screwed valve
(lapet anti-retour a boule filetée

Valvula de retencion de bola roscada

®E®®E

VALVOLE DI RITEGNO

POS DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
’ DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX / MATERIAL
1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo EN-GJS-400-15 (Epoxy coated)

2 Cappello, Bonnet, Chapeau, Capo

EN-GJS-400-15 (Epoxy coated)

3 Palla, Ball, Balle, Bola

Acciaio + NBR / Steel + NBR

CHECK VALVES | CLAPETS ANTI-RETOUR | VALVULAS DE
RETENCION

Acier +-NBR/ Acero + NBR
4 Guarnizione, Gasket, Joint, Junta NBR
Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ presion nominal PN 16
Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento 0°C./+80°C.
Filettatura/ Thread/ Filetage/ Hilo 1S07/1Rp
Collaudo/ Test/ Test/ Prueba EN 12266-1
Norma di riferimento/ Reference standard/ Norme de référence/ Norma de referencia EN 16767:2016

DIMENSIONI/ SIZE / TAILLE/ TAMARO

DN L H Kg.

1 125 75 1
14 132 75 15
mn" 145 85 2

2 174 116 3
217" 200 116 5

3" 243 160 10
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VALVOLE DI RITEGNO

Valvola di ritegno a palla flangiata
Ball check ends flanged valve
Clapet anti-retour a boule a brides

Valvula de retencion de bola con bridas

®E®®E

CHECK VALVES | CLAPETS ANTI-RETOUR | POS. DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
VALVULAS DE RETENCION DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX / MATERIAL
1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo EN-GJS-400-15 (Epoxy coated)
2 Cappello, Bonnet, Chapeau, Capo EN-GJS-400-15 (Epoxy coated)
Acciaio + NBR / Steel + NBR
3 Palla, Ball, Balle, Bola Acier + NBR / Acero + NBR
Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ presion nominal PN 16
Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento 0°C./+80°C.

Flangiatura/ Flanges drilled/ Brides percées/ Bridas perforados

EN1092-2PN10/PN 16

Scartamento/ Face to Face/ Encombrenent/ Cara-a-Cara EN 558 serie 48
Collaudo/ Test/ Test/ Prueba EN 12266-1
Norma di riferimento/ Reference standard/ Norme de référence/ Norma de referencia EN 16767:2016

DIMENSIONI/ SIZE / TAILLE / TAMANO
DN L H Kg.
50 200 106 75
65 240 129 11
80 260 146 15
100 300 194 21
125 350 207 )
150 400 240 47
200 500 30 87
250 600 388 140
300 700 458 198
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Valvola di ritegno wafer a disco
Disk check valve wafer type

(lapet anti-retour a disque type wafer

®E®®E

Valvula de retencién de disco tipo wafer

VALVOLE DI RITEGNO

POS DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS CHECK VALVES | CLAPETS ANTI-RETOUR | VALVULAS DE
) DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX/ MATERIAL RETENCION
1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo AISI 316 - CF8M (1.4408)
2 Disco, Disk, Disc, Disco AISI 316 - CF8M (1.4408)
& \ = |
3 Molla, Spring, Ressort, Muelle AISI 316 (1.4401) . :\ &%
N [\
4 Fermo molla, Spring retainer, Retenue AISI316 (1.4401) :\§\*
de ressort, Retencion de resorte ' &\ :
5 Vite, Bolt, Boulon, Tornillo A193 B8 ’
Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ presion nominal PN 40
Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento -29C./+180°C.
Raccordabile con flange/ Connectable to Flanges/ Raccordable avec brides/ Conectable con bridas EN1092-1PN10/PN 16
Scartamento/ Face to Face/ Encombrenent/ Cara-a-Cara EN 558 serie 49
Collaudo/ Test/ Test/ Prueba EN 12266-1
Norma di riferimento/ Reference standard/ Norme de référence/ Norma de referencia EN12516-1
DIMENSIONI / SIZE / TAILLE / TAMARNO
DN D E L A B Kg.
15 15 43 16 45 53 0,11
20 20 53 19 55 63 0,18
25 25 63 22 65 73 0,27
32 30 75 28 78 84 0,45
40 38 86 315 88 9% 0,6
50 47 95 40 98 109 1
65 62 15 46 118 129 1,35
80 77 131 50 134 144 2
100 95 151 60 154 164 3,2

Tasso di perdita: secondo EN 12266-1 tasso G - Leakage rate: according to EN 12266-1 rate G

Taux de fuite: suivant EN 2266-1 taux G - Tasa de fugas: sequn EN 12266-1 tasa G
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Valvola di ritegno a battente dasse 800 Ibs A105N / trim 8 - Passaggio ridotto @
Forged swing check valve class 800 Ibs - Reduced bore @
(lapet anti-retour a battant en acier forgé class 800 Ibs - Passage réduit
Valvula de retencidn oscilante de acero forjado clase 800 Ibs - Paso reducido @
VALVOLE DI RITEGNO
CHECK VALVES | CLAPETS ANTI-RETOUR |
VALVULAS DE RETENCION
POS. DENOMINAZIONE/ PART NAME MATERIALE / MATERIALS
DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX / MATERIAL
1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo EN-GJS-400-15 (Epoxy coated)
2 Cappello, Bonnet, Chapeau, Capd EN-GJS-400-15 (Epoxy coated)
3 Palla, Ball, Balle, Bola li\c;i::imgglx\i(tjsleNBBRR
Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ Presion nominal (lass 800 LBS
Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento -29°C./+425°C.
Filettatura/ Thread/ Filetage/ Hilo NPT ANSI B1.20.1
NACE Material NACE MR-0175
Design AP1602
Pressure Test APISTD.598
.I""’\ : DIMENSIONI/ SIZE / TAILLE / TAMANO
7 RR 7 o L H d Kg.
ZZ 2\ (4 " 79 61 10,5 22
| i 'J 34" 92 61 13 24
il < o .| 1 m 78 17,5 35
(L7 14" 120 84 3 57
’ 1/2" 120 103 28 6,9
I 2" 140 118 37 14,5
r > o
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Valvola di ritegno a hattente classe 800 Ibs A105N / trim 8 - Passaggio ridotto @
Forged swing check valve class 800 Ibs - Reduced bore @
(lapet anti-retour a battant en acier forgé class 800 Ibs - Passage réduit

Valvula de retencién oscilante de acero forjado clase 800 Ibs - Paso reducido @

VALVOLE DI RITEGNO

POS. DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS CHECK VALVES | CLAPETS ANTI-RETOUR | VALVULAS DE
DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX/ MATERIAL RETENCION
1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo ASTM A105N
2 Siégie(if cdoerlpcs(,)r/fs(i)’e::odﬁeslecas’erpo ALI410(1.4006) +5TL
3 Battente, Disk, Disc, Disco AISI 420 (1.4021)
4 Asi\izl‘s‘l’]‘;‘:ﬁtﬁ":us;‘;’g;” AISI 410 (1.4006)
5 Guarnizione, Gasket, Joint, Junta Graphite + AISI 304 (1.4350)
6 (Cappello, Bonnet, Chapeau, Capd ASTM A105N
7 Vite, Bolt, Boulon, Tornillo ASTMA193 B7M
Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ Presion nominal (lass 800 LBS
Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento -29°C./+425° C.
Connessioni/ Connections/ Connexions/ Conexiones N
NACE Material NACE MR-0175
Design AP1 602
Pressure Test APISTD.598
DIMENSIONI/ SIZE/ TAILLE / TAMARNO
g L H d D E Kg. TN 1
172" 79 61 10,5 21,9 10 2,2 ;\;‘\\w
34" 92 61 13 2773 13 24 77y 23 G
1 111 78 17,5 34 13 35 B |
11/4" 120 84 23 428 13 57
1/2" 120 103 28 489 13 6,9 7, _/’ 2
2" 140 118 37 614 16 14,5 L

AL

since 1979
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Valvola di ritegno a pistone dasse 800 Ibs A105N / trim 8 - Passaggio ridotto
Forged piston check valve class 800 Ibs - Reduced bore

(lapet anti-retour a piston en acier forgé class 800 Ibs - Passage réduit

®E®®E

Valvula de retencin de pistén de acero forjado clase 800 Ibs - Paso reducido

VALVOLE DI RITEGNO

CHECK VALVES | CLAPETS ANTI-RETOUR | POS. DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
VALVULAS DE RETENCIGN DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX / MATERIAL
1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo ASTM A105N
2 Siégfae(;jl:e cdoerlpcs?fs(i);jfodﬁesrflf’erpo STELLITE
3 Disco, Disk, Disc, Disco AISI 420 (1.4021)
4 Molla, Spring, Ressort, Muelle AISI 304 (1.4301)
5 Guarnizione, Gasket, Joint, Junta Graphite + AISI 304 (1.4350)
6 Cappello, Bonnet, Chapeau, Capo ASTM A105N
7 Vite, Bolt, Boulon, Tornillo ASTMA193 B/M
Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ Presion nominal (lass 800 LBS
Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento -29°C./+425°C.
Filettatura/ Thread/ Filetage/ Hilo NPT ANSI B1.20.1
NACE Material NACE MR-0175
Design AP1 602
Pressure Test APISTD.598

DIMENSIONI/ SIZE / TAILLE/ TAMANO
[/ L H d Kg.
172" 79 61 10,5 2,2
3/4" 92 61 13 24
1" 111 78 17,5 35
11/4" 120 84 23 57
172" 120 103 28 6,9
2" 140 18 37 14,5
r >
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Valvola di ritegno a pistone classe 800 Ibs A105N / trim 8 - Passaggio ridotto @
Forged piston check valve class800 Ibs - Reduced bore @
(lapet anti-retour a piston en acier forgé class 800 Ibs - Passage réduit

Valvula de retencion de pistdn de acero forjado clase 800 Ibs - Paso reducido @

VALVOLE DI RITEGNO

POS. DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS CHECK VALVES | CLAPETS ANTI-RETOUR | VALVULAS DE
DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX/ MATERIAL RETENCION
1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo ASTM AT05N
2 Siégsee(;jl:e cdoerlpcst,)fs(i)’eﬁfodﬁesle;f’erpo STELLITE
3 Disco, Disk, Disc, Disco AIS1 420 (1.4021)
4 Molla, Spring, Ressort, Muelle AISI304 (1.4301)
5 Guarnizione, Gasket, Joint, Junta Graphite + AISI 304 (1.4350)
6 Cappello, Bonnet, Chapeau, Capo ASTM A105N
7 Vite, Bolt, Boulon, Tornillo ASTM A193 B7M

Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ Presion nominal

(lass 800 LBS

Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento

-29°C./+425°C.

Connessioni/ Connections/ Connexions/ Conexiones N
NACE Material NACE MR-0175
Design AP1602
Pressure Test APISTD.598

DIMENSIONI/ SIZE / TAILLE / TAMANO
p L H d D E Kg.
10" 79 61 05 | 219 10 22
3/4" 92 61 13 273 13 24
" 111 78 17,5 34 13 35
na 120 84 3 038 13 57
m2" | 152 103 2 489 13 69
2" m 118 37 61,4 16 14,5
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VALVOLE DI RITEGNO

CHECK VALVES | CLAPETS ANTI-RETOUR |

Valvola di ritegno a doppio battente @
Dual plate check valve @
(lapet anti-retour a double battant
Valvula de retencién de doble placa @

VALVULAS DE RETENCION POS. DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX/ MATERIAL
1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo INOX AISI 316
2 Battente, Disk INOX AISI 316
3 Guarnizione, Seat VITON (FKM)
4 Asta, Axle INOX AISI 316
5 Molla, Spring INOX AISI 316
6 Rondella, Washer PTFE
7 Fermo del disco, Disk stopper INOX AISI 316
Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ Presion nominal 25BAR
Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento -30°C/+180°C

Raccordabile con flange/ Connectable to Flanges/ Raccordable avec brides/ Conectable con bridas

DIN EN PN 25/ ANSI 150

Collaudo/ Test/ Test/ Prueba

EN 10204/ 2.1

DIMENSIONI/ SIZE E/ TAILLE / TAMANO

o DN A B C D Kg.
2" 50 101 54 44 05 1,62
27" 65 120 54 55 80 2,10
3" 80 133 57 68 94 2,55
4 100 168 64 86 17 4,10
5" 125 194 70 110 145 6,50
6" 150 219 76 132 170 8,30
8" 200 276 95 176 224 16,50
10” 250 337 108 222 265 19,80
1K 12 300 400 143 264 310 35,90

>
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Valvola di ritegno a battente filettata @
Threaded swing check valve @

(lapet anti-retour a simple battant

Valvula de retencion oscilante @

VALVOLE DI RITEGNO

POS. DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX / MATERIAL
1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo INOX AISI 316
2 Coperchio, Bonnet, Chapeau, Capo INOX AISI 316
3 Disco, Disk, Disc, Disco INOX AISI 316
4 Guarnizione, Gasket, Joint, Junta PTFE
5 Stelo, Stem, Tige, Eje INOX AISI 316

CHECK VALVES | CLAPETS ANTI-RETOUR | VALVULAS DE
RETENCION

Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ Presion nominal 16 BAR
Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento -30°C/+180°C
Filettatura/ Thread/ Filetage/ Hilo PN 10/16
Collaudo/ Test/ Test/ Prueba EN10204/2.1
DIMENSIONI/ SIZE / TAILLE / TAMARO

] L H Kg.
172" 65 44 0,31 X
34" 80 53 0,49 |

1 90 58 0,72 kg ' o
17" 105 62 1,04
15" 120 73 1,65

2" 141 78 2,39 L

>
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Valvola diritegnoamolla (1)
Spring check valve ~ (EN)

Clapet anti-retour a resort

Valvula de retencion de resorte @

VALVOLE DI RITEGNO

CHECK VALVES | CLAPETS ANTI-RETOUR |

VALVULAS DE RETENCION
POS DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
. OB ’ DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX/ MATERIAL
_ 1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo ACCIAIO INOX CF8M / SS 316 CF8M
@_ 2 Coperchio, Bonnet, Chapeau, Capo ACCIAIO INOX CF8M /5SS 316 CF8M
1 \@ 3 Disco, Disk, Disc, Disco ACCIAIO INOX CF8M /SS 316 CF8M
={|= e 4 Tenuta, Seat PTFE / PTFE
|__: i 5 Disco di tenuta, Disc seat ACCIAIO INOX AISI 316/ SS AISI 316
I olla, Spring
% 6 Molla, Spri ACCIAIO INOX AISI 302/ 304
2
\ oh \ @ 7 Stelo, Stem, Tige, Eje ACCIAIO INOX AISI 316 / SS AISI 316
@ @ 8 Guarnizione, Gasket, Joint, Junta PTFE/ PTFE
Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ Presion nominal PN16
Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento -25°C./+180°C.
Filettatura/ Thread/ Filetage/ Hilo EN10226-1
Collaudo EN10204/2.1

DIMENSIONI/ SIZE/ TAILLE/ TAMARO
p A B L Kg.
3/8" 10 30 54 0,15
172" 15 304 57 0,17
3/4" 20 M5 64 029
1" 25 48 75 0,44
/4" ) 60,5 82 0,67
12" 40 71 932 1,0
g 50 87 100 1,61

’ > ®
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FILTRI E INDICATORI DI PASSAGGIO

STRAINERS AND SIGHT-GLASSES | FILTRES ET CONTROLEURS DE
CIRCULATION | FILTROS Y MIRILLAS




FiltroaY
Y Strainer
Filtre Y
Filtro Y

®E®®E

FILTRI E INDICATORI D1 PASSAGGIO

STRAINERS AND SIGHT-GLASSES | FILTRES ET CONTROLEURS DE
CIRCULATION | FILTROS Y MIRILLAS

POS DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
’ DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX / MATERIAL

1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo EN-GJL-250 (Epoxy coated)
2 Coperchio, Cover, Couvercle, Tapa EN-GJL-250 (Epoxy coated)

3 Tappo Di Spurgo, Plug, Bouchon, Tapén

EN-GJL-250 (Epoxy coated)

Cestello, Screen, Tamis,
Elemento Filtrante

AISI 304 (1.43071)

Guarnizione, Gasket,
Joint Détanchéité, Junta

Grafite / Graphite / Graphite / Grafito

DN'15-+-DN300-PN 16

Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ presion nominal

DN'350-PN 10

Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento

0°C./+80°C.

Flangiatura/ Flanges drilled/ Brides percées/ Bridas perforados

EN1092-2PN10/PN 16

Scartamento/ Face to Face dim./ Jauge/ Calibre

EN 558 Serie 1

Collaudo/ Test/ Test/ Prueba

EN12266-1

>
'( q A"’ Via Giotto, 17 - 42014 Castellarano (RE) | Tel. 0536 850117 - Fax 0536 828528

- et e-mail: info@cai-service.it | www.cai-service.it

[IVALVE]

INDUSTRIAL VALVES



AN,

DIMENSIONI E PREZZ0/ SIZE AND PRICE/ TAILLE ET PRIX/
TAMARO Y PRECIO

DN L H Kg.
15 130 n 23
20 150 80 32
2 160 ) 39
3 180 105 57
40 200 105 7
50 230 170 115
65 290 205 14,5
80 310 210 18,5
100 350 235 2
125 400 270 38
150 480 310 49
200 600 390 9
250 730 430 132
300 850 500 3
350 980 670 276

g > .
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FiltroY @

Y Strainer @
FiltreY  (FR)
' FilroY  (ES)
STRAINERS AND SIGHT-GLASSES | FILTRES ET CONTROLEURS DE
CIRCULATION | FILTROS Y MIRILLAS
POS DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
% “| DESCIPTION/DENOMINACION MATERIAUX / MATERIAL
-
: 1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo EN-GJS-400-15
2 Coperchio, Cover, Couvercle, Tapa EN-GJS-400-15
3 Tappo Di Spurgo, Plug, Ghisa malleabile / Malleable Cast Iron
e Bouchon, Tapdn Fonte malléable / Hierro fundido maleable
L7 Cestello, Screen, Tamis
h_’ 0 7 l
/, : 8 4 Elemento Filtrante AISI304(1.4301)
)"\® Guarnizione, Gasket, . .
3 5 Joint Détanchéité, Junta Grafite / Graphite / Graphite / Grafito
6 Vite, Bolt, Boulon, Tornillo 8.8 - Acciaio / Steel / Acier / Acero
Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ presion nominal PN 16
Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento -10°C./4+300°C.
Flangiatura/ Flanges drilled/ Brides percées/ Bridas perforados EN 1092-2PN 16
Scartamento/ Face to Face dim./ Jauge/ Calibre EN 558 Serie 1
Collaudo/ Test/ Test/ Prueba EN 12266-1

> ®
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DIMENSIONI/ SIZE / TAILLE / TAMANO

DN L H Kg.
15 130 79 22
20 150 87 31
25 160 97 35
32 180 108 50
40 200 120 6.2
50 230 137 85
65 290 157 1,5
80 310 172 136
100 350 198 180
125 400 253 2,5
150 480 285 36,8
200 600 302 520

R
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Filtro YAISI 316 (IT)

Y Strainer @
Filtre Y @
Filtro Y @

FILTRI E INDICATORI DI PASSAGGIO pos. | DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS

DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX / MATERIAL
STRAINERS AND SIGHT-GLASSES | FILTRES ET CONTROLEURS DE 1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo ACCIAIO INOX CF8M /S 316 CF8M
CIRCULATION | FILTROS Y MIRILLAS
2 Coperchio, Cover, Couvercle, Tapa ACCIAIO INOX CF8M /5SS 316 CF8M
Guarnizione, Gasket,
3 Joint D'étanchéité, Junta PTFE/PTFE
o 4 Filtro / Strainer ACCIAIO INOX CF8M /SS 316 CF8M
Eo>
o 5 Vite, Bolt, Boulon, Tornillo ACCIAIO INOX 304 / SS AISI 304
6 Tappo /Plug ACCIAIO INOX 316 /55316 CF8M
Screen Detail
0o Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ Presion nominal PN 16
Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento -30°C./+240°C.
Flangiatura/ Flanges drilled/ Brides percées/ Bridas perforados DIN 2501 PN16
Design EN 10204 /21
Pressure Test 16 KG / CM?
DIMENSIONI/ SIZE / TAILLE / TAMARO
0 A L H d D Kg.
L 12" 75 95 130 2 1 1,95
3/4" 90 105 150 2 1 2,75
] 1" 100 115 160 2 1 3,70
14" 115 140 180 2 1 5,90
10" 130 150 200 2 1 6,40
()] —H\ - 2" 150 165 230 2 1 8,90
\\ 2% | 190 185 290 35 2 12,95
< 3" 200 200 310 3.5 2 18,15
J 4" 230 220 350 35 2 2430
5" 280 250 400 35 2 38,35
6" 300 285 480 35 2 61,30
8" 400 340 605 35 2 115,00

’ > ®
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1 235a%e8500

6003

109

Succheruola
Strainer
(répine

Filtro

®E@®E

2250 0a€e

FILTRI E INDICATORI DI PASSAGGIO

STRAINERS AND SIGHT-GLASSES | FILTRES ET CONTROLEURS DE
CIRCULATION | FILTROS Y MIRILLAS

2
| e & 2 R _J
L o () o o000 9
000000 0COCCO o
pos. | DENOMINAZIONE/ PART NAME MATERIALE / MATERIALS 000000000000 ¢
) DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX/ MATERIAL CO0OO0CO0COSO0C
QO0O0OO0O000DO0O O00C
1 Cestello, screen, tamis, Acciaio zincato / Galvanized steel Q000000000000
elemento filtrante Acier galvanisé / acero galvanizado 0000000000000
COoO00CO0COOCO0O0O0O0O
2 Flanaia. flange.bride. brida Acciaio zincato / Galvanized steel 00000 0COBO <T_C’D
913, flange, bride, Adier galvanisé / acero galvanizado ) o ‘3 000000000
< v OO LDV e
DOODO D £ > 00008
DIMENSIONI/ SIZE/ TAILLE / TAMANO
DN D1 D2 H Kg. D1
50 156 m 80 0,55 r— — 1
65 176 131 100 070 S EDIR L LS LB LB
v C VOOV EUVDOLLe
80 192 148 120 0,75 0000 ;-'f 0 :J_ f 0o ‘(:’ 00
vV Vv evye v ) o w
100 212 168 150 1 ‘2 0 :':‘c ’:‘? 00000 ; H
o C . 000200
125 242 198 175 165 S O e E
OO0 O0CO OO0 0DDC0CDO
150 276 222 200 2,65 Voo :;: P < j' ’ O g 2.8
200 332 278 250 4,05 000 ; oo 'i o ’; 000
OO0 08 » 0000 o090
250 385 329 300 5,53
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FiltroaY @
Y Strainer @
Filtre Y
FiltroY  (ES)
STRAINERS AND SIGHT-GLASSES | FILTRES ET CONTROLEURS DE
CIRCULATION | FILTROS Y MIRILLAS
(i 7 e g POS DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
Y ’ DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX / MATERIAL
o - 1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo AISI 316 - CF8M (1.4408)
L= e .
A, e Cestello, Screen, Tamis,
®/( N 2 Elemento Filtrante ABI3T6
/o d ' Guarnizione, Gasket,
<> N\ ' 3 Joint D’étanchéité, Junta PTFE
4 Coperchio, Cover, Couvercle, Tapa AISI 316 - CF8M (1.4408)

Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ presion nominal

PN 40

Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento

-20°C./+170°C.

Filettatura/ Thread/ Filetage/ Hilo

1S07/1Rp

Collaudo/ Test/ Test/ Prueba

EN 12266-1

>
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DIMENSIONI/ SIZE/ TAILLE/ TAMANO

] L H Kg.
12" 64 45 021
34" 80 5 034

K % 68 0,59
1/4" 106 70 0,80
nn" 119 80 1,10
2" 140 % 1,60
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Indicatore di passaggio in AISI 316 filettato

Stainless steel threaded sight-glass
Contrdleur de circulation taraudé en acier inoxydable

Mirilla roscada en acero inoxidable

®E®®E

FILTRI E INDICATORI D1 PASSAGGIO

STRAINERS AND SIGHT-GLASSES | FILTRES ET CONTROLEURS DE
CIRCULATION | FILTROS Y MIRILLAS

POS DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
’ DESCIPTION/ DENOMINACION MATERIAUX / MATERIAL
1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo AISI 316 - CF8M (1.4408)
2 Coperchio, Cover, Couvercle, Tapa AISI 316 - CF8M (1.4408)
Guarnizione, Gasket,
3 Joint D%étanchéité, Junta PIFE
4 Stelo, Stem, Tige, Eje AISI 316 (1.4401)
5 (ristallo, Window, Cristal, Cristal Vetro tempera’to,‘Te{npered glass,
Verre trempé/Vidrio templado
6 | Indicatore, Indicator, Indicateur, Indicador AISI 316 - CF8M (1.4408)
Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ presion nominal PN 10
Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento -20°C./+150°C.
Filettatura/ Thread/ Filetage/ Hilo 1SO7/1Rp
Collaudo/ Test/ Test/ Prueba JISB2203 / API 598

ince 179 e-mail: info@cai-service.it | www.cai-service.it
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DIMENSIONI/ SIZE / TAILLE / TAMANO

] L H 0 di gd Kg.
12" 2 68 38 15 1,13
3/4" 2 68 38 2 1,01

" m 68 38 2 1,08
11/4" 145 110 45 )] 3,15
172" 145 110 45 40 329

A
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Indicatore di passaggio in AISI 316 filettato
Stainless steel threaded sight-glass
Contrdleur de circulation taraudé en acier inoxydable

Mirilla roscada en acero inoxidable

®E®®E

FILTRI E INDICATORI D1 PASSAGGIO

STRAINERS AND SIGHT-GLASSES | FILTRES ET CONTROLEURS DE
CIRCULATION | FILTROS Y MIRILLAS

POS DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
; 1 ) DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX / MATERIAL
1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo AISI 316 - CF8M (1.4408)
2 Coperchio, Cover, Couvercle, Tapa AISI 316 - CF8M (1.4408)
-l
g " e Guarnizione, Gasket,
o | T T— 3 Joint D'étanchéité, Junta PIFe
— .
(6) £ b 5 4 Stelo, Stem, Tige, Eje AISI 316 (1.4401)
-' o i Vetro temperato, Tempered glass
- — ! 7 5 (ristallo, Window, Cristal, Cristal P s pered giass,
‘ Verre trempé/Vidrio templado
l 6 | Indicatore, Indicator, Indicateur, Indicador AISI 316 - CF8M (1.4408)
| 7 Vite, Bolt, Boulon, Tornillo AISI 304 (1.4301)
Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ presion nominal PN 16

DN 15+DN50 -0°C./+150° C.

Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento
DN 65+ DN 100-0°C./+100°C.

Flangiatura/ Flanges drilled/ Brides percées/ Bridas perforados EN1092-2PN 16
Scartamento/ Face to Face dim./ Jauge/ Calibre EN 558 Serie 1
Collaudo/ Test/ Test/ Prueba JISB2203 / API 598

/ > ®
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DIMENSIONI/ SIZE / TAILLE / TAMANO

DN L H adi ad Kg.

15 130 115 35 15 3,10
20 150 15 35 20 3,70
25 160 15 35 25 4,20
32 180 143 55 32 6,40
40 200 143 55 40 7,65
50 230 143 55 50 9,10
65 290 185 85 65 14,15
80 310 196 85 80 16,80
100 350 228 110 100 23,20
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NOTES

FILTRI E INDICATORI DI PASSAGGIO

STRAINERS AND SIGHT-GLASSES | FILTRES ET CONTROLEURS DE
CIRCULATION | FILTROS Y MIRILLAS

CAL
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GIUNTI E ANTIVIBRANTI

EXPANSION JOINTS | JOINTS FLEXIBLES | JUNTAS DE EXPANSION



GIUNTI E ANTIVIBRANTI

EXPANSION JOINTS | JOINTS FLEXIBLES | JUNTAS DE EXPANSION

Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ Presion nominal

Rubber expansion joint screwed end

Junta de expansion de goma extremos roscados

Giunto antivibrante filettato

Joint en caoutchouc flexible fileté

®E®®E

POS DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
’ DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX/ MATERIAL
1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo EPDM
Maglia Di Rinforzo, Mesh Reinforce-
2 ment, Treillis D'armature, NYLON
Refuerzo De Malla
R Ghisa zincata / Galvanized Cast iron
3 Raccordi, Fittings, Raccords, Racores Fonte galvanisé / Hierro fundido galvanizado

PN 10

Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento

-10°C./+80°C.

FLESSIONE
COMPRESSIONE | ESTENSIONE | SPOSTAMENTO Am:l}f::’
COMPRESSION | EXTENSION | TRANVERSE | -0\
COMPRESSION | EXTENSION | TRANVERSAL | v o
COMPRESION | EXTENSION | TRANVERSAL
e i) (M) ANGULARE,
MOVIMIENTO
ANGULAR
" 2 6 2 20°
3" ) 6 2 20°
" ) 6 2 20°
11/4" 22 6 22 20°
11/2" 22 6 22 20°
> n 6 2 w
21/2" 22 6 22 20°
3 0 6 2 w

A
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g L Kg.
172" 200 05
3/4" 200 0,7
1" 200 1
11/4" 200 1,5
172" 200 2
2 200 25
212" 240 37
3" 240 55
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1001

Giunto antivibrante flangiato Corpo in EPDM Flange in AISI304 @

Rubber expansion joint flanged end @
Joint en caoutchouc flexible a brides

Junta de expansion de goma conjunta con brida @

GIUNTI E ANTIVIBRANTI

POS DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
’ DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX / MATERIAL
1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo EPDM
Maglia Di Rinforzo, Mesh Reinforcement,
2 Treillis D'armature, Refuerzo De Malla NYLON
3 Filo D'armatura, Wire Armature, Fil De Amure, Acciaio /Steel / Acier / Acero
Nambre De Armadura
4 Flange, Flanges, Brides, Bridas AlSI 304 - CF8 (1.4308)

Pressione nominale/ Nominal pressure/
Pression nominale/ presion nominal

PN 16

Temperatura di utilizzo/ Working temperature/
Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento

-10°C./+80°C.

Flangiatura/ Flanges drilled/ Brides precées/ Bridas perforados

EN1092-1PN 10/PN 16

FLESSIONE
COMPRESSIONE | ESTENSIONE | SPOSTAMENTO A:’,fgﬁf::/
COMPRESSION | EXTENSION | TRANVERSE | iAo
COMPRESSION | EXTENSION | TRANVERSAL | ot
COMPRESION | EXTENSIGN | TRANVERSAL
P o ) ANGULARE/
MOVIMIENTO
ANGULAR
3 9 6 9 150
40 10 6 9 E)
50 10 7 10 5
65 13 7 12 15
80 15 8 12 15
100 19 10 13 LE)
125 19 12 13 15
150 2 12 L 15
200 2 16 2 B

since 1979

EXPANSION JOINTS | JOINTS FLEXIBLES | JUNTAS DE EXPANSION

VAvAVa o,
AT
T

A
avy

S

DIMENSIONI, SIZE, TAILLE, TAMANO

DN L Kg.
32 9 28
40 95 3
50 105 4
65 15 5
80 130 6,5
100 135 7
125 170 95
150 180 13
200 205 16,5

Via Giotto, 17 - 42014 Castellarano (RE) | Tel. 0536 850117 - Fax 0536 828528
e-mail: info@cai-service.it | www.cai-service.it
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Giunto antivibrante flangiato Corpo in EPDM Flange in acciaio al carbonio zincate
Rubber expansion joint flanged end
Joint en caoutchouc flexible a brides

Junta de expansion de goma conjunta con brida

®E®E

GIUNTI E ANTIVIBRANTI

EXPANSION JOINTS | JOINTS FLEXIBLES | JUNTAS DE EXPANSION

POS DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
’ DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX/ MATERIAL
2 77 3 1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo EPDM
- ¥ : / Maglia Di Rinforzo, Mesh Reinforce-
@—» 8T AL 2 ment, Treillis D'armature, NYLON
Refuerzo De Malla
o i WY AT ] Filo D’armatura, Wire Armature, . .
3 Fil De Amure, Nambre De Armadura Acciaio / Steel / Acier / Acero
e ., el
AL 7 - . . Acciaio al carb. zincato / Galvanized Steel
: 4 Flange, Flanges, Brides, Bridas . - .
{ ressq 1 [ Acier galvanisé / Acero galvanizado
vava /

DN32--DN300-PN 16
DN 350 =~ DN 600-PN 10

Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ presion nominal

Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento -10°C./+80°C.

Flangiatura/ Flanges drilled/ Brides precées/ Bridas perforados EN1092-1PN10/PN 16

>
'( q“-’ Via Giotto, 17 - 42014 Castellarano (RE) | Tel. 0536 850117 - Fax 0536 828528 [iVALVE
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121

COMPRESSIONE ESTENSIONE SPOSTAMENTO FLESSIONE ANGOLARE,
COMPRESSION EXTENSION TRANVERSE ANGULAR MOVEMENT,
COMPRESSION EXTENSION TRANVERSAL MOVEMENT ANGULARE,
COMPRESION (MM) EXTENSION (MM) TRANVERSAL (MM) MOVIMIENTO ANGULAR
) 9 6 9 15°
40 10 6 9 15°
50 10 7 10 15°
65 13 7 12 15°
80 15 8 12 15°
100 19 10 13 15°
125 19 12 13 15°
150 2 12 14 15°
200 2 16 n 15°
250 2 16 n 15°
300 25 16 2 15°
350 25 16 7)) 15°
400 2 16 n 15°
450 25 16 n 15°
500 25 16 n 15°
600 2 16 n 15°
DIMENSIONI, SIZE, TAILLE, TAMARO
DN L Kg.- PN 10 Kg.- PN 16
L ) 9% 28 28
N > 40 95 3 3
[ V' /. 50 105 4 4
e . 65 115 5 5
S T A 80 130 6,5 6,5
100 135 7 7
125 170 9,5 9,5
S ] TR S} 150 180 13 13
200 205 16,5 16,5
250 240 21 24
. 300 260 275 R
) ’ 350 265 35 i)
*--/ A 400 265 45 50
450 265 5 63
500 265 63 80
600 265 75 103

>

®

CAL

since 1979
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GIUNTI E ANTIVIBRANTI

EXPANSION JOINTS | JOINTS FLEXIBLES | JUNTAS DE EXPANSION

| 4

DIMENSIONI, SIZE, TAILLE, TAMANO

Giunto antivibrante flangiato Corpo in EPDM - Flange in AISI 316 @

Rubber expansion joint flanged end @
Joint en caoutchouc flexible a brides

Junta de expansion de goma conjunta con brida (ES)

POS DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
) DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX / MATERIAL
1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo EPDM
Maglia Di Rinforzo, Mesh Reinforcement,
2 Treillis D'armature, Refuerzo De Malla NYLON
3 Filo D’armatura, Wire Armature, Fil De Amure, Acdaio / Steel / Adier / Acero
Nambre De Armadura
4 Flange, Flanges, Brides, Bridas AlSI 316 - CF8M (1.4408)

Pressione nominale/ Nominal pressure/
Pression nominale/ presion nominal

PN 16

Temperatura di utilizzo/ Working temperature/
Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento

-10°C./+80°C.

Flangiatura/ Flanges drilled/ Brides precées/ Bridas perforados EN 1092-1PN 10/PN 16

DN L Kg.
32 95 28
40 95 3
50 105 4
65 115 5
80 130 6,5
100 135 7
125 170 9,5
150 180 13
200 205 16,5

Via Giotto, 17 - 42014 Castellarano (RE) | Tel. 0536 850117 - Fax 0536 828528
e-mail: info@cai-service.it | www.cai-service.it

COMPRESSIONE | ESTENSIONE | SPOSTAMENTO ANG;LLE:;S:;GU_
COMPRESSION |  EXTENSION TRANVERSE | *, ¢ MovEMENT/
COMPRESSION | EXTENSION | TRANVERSAL | oo oimyven
COMPRESION EXTENSION TRANVERSAL

s o o LARE/ MOVIMIENTO
ANGULAR
3 9 6 9 1
40 10 6 9 L5
50 10 7 10 15
65 13 7 12 L5
80 15 8 12 LE
100 19 10 13 15
125 19 12 13 LE
150 2 12 14 LE)
200 2% 16 2 15

INDUSTRIAL VALVES
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Giunto antivibrante flangiato - Corpo in NBR Flange in acciaio al carhonio zincate

Rubber expansion joint flanged end

Joint en caoutchouc flexible a brides

Junta de expansion de goma conjunta con brida

®E®®E

GIUNTI E ANTIVIBRANTI

POS DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
’ DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX/ MATERIAL
1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo NBR
Maglia Di Rinforzo, Mesh Reinforcement,
2 Treillis D'armature, Refuerzo De Malla NYLON
3 Filo D'armatura, Wire Armature, Fil De Amure, Acdaio /Steel /Adier / Acero
Nambre De Armadura
4 Flange, Flanges, Brides, Brdas Acdiaio al carb. zincato / Galvanized Steel

Adier galvanisé / Acero galvanizado

Pressione nominale/ Nominal pressure/
Pression nominale/ presion nominal

PN 16

Temperatura di utilizzo/ Working temperature/

Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento

-10°C./ +80° C.

Flangiatura/ Flanges drilled/ Brides precées/ Bridas perforados

EN1092-1PN10/PN 16

FLESSIONE AN-
COMPRESSIONE | ESTENSIONE | SPOSTAMENTO | GOLARE/ANGU-
COMPRESSION | EXTENSION | TRANVERSE | LARMOVEMENT/
COMPRESSION | EXTENSION | TRANVERSAL |  MOVEMENT
COMPRESION | EXTENSION | TRANVERSAL | ANGULARE/
(MM) (MM) (MM) MOVIMIENTO
ANGULAR
32 9 6 9 15°
40 10 6 9 15°
50 10 7 10 15°
65 13 7 12 15°
80 15 8 12 15°
100 19 10 13 15°
125 19 12 13 15°
150 20 12 14 15°
200 25 16 2 15°
250 25 16 2 15°
300 25 16 2 15°

Via Giotto, 17 - 42014 Castellarano (RE) | Tel. 0536 850117 - Fax 0536 828528

e-mail: info@cai-service.it | www.cai-service.it

EXPANSION JOINTS | JOINTS FLEXIBLES | JUNTAS DE EXPANSION

o ra,
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V<)
TR

> Ay,
A AT A,
R TES,

.z

v

DIMENSIONI, SIZE, TAILLE, TAMANO

DN | L | Kg.-PN10 | Kg.-PN16

32 1 95 28 28

40 | 95 3 3

50 | 105 4 4

65 | 115 5 5

80 | 130 6,5 6,5

100 | 135 7 7

125 | 170 95 9,5

150 | 180 13 13

200 | 205 16,5 16,5

250 | 240 21 24

300 | 260 27,5 32
[IVALVE

INDUST
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GIUNTI E ANTIVIBRANTI

EXPANSION JOINTS | JOINTS FLEXIBLES | JUNTAS DE EXPANSION

VAVAVEY ol = o)
Ao A a5 G VITAYY
WL =y

AL
avav

)

DIMENSIONI, SIZE, TAILLE, TAMANO

Giunto antivibrante flangiato - Corpo in NBR Flange in in AISI 304 @

Rubber expansion joint flanged end @
Joint en caoutchouc flexible a brides

Junta de expansion de goma conjunta con brida (Es)

POS DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
) DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX / MATERIAL
1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo NBR
Maglia Di Rinforzo, Mesh Reinforcement,
2 Treillis D'armature, Refuerzo De Malla NYLON
3 Filo D'armatura, Wire Armature, Fil De Amure, Acdiaio /Steel / Adier / Acero
Nambre De Armadura
4 Flange, Flanges, Brides, Bridas AlSI 304 - CF8 (1.4308)

Pressione nominale/ Nominal pressure/
Pression nominale/ presion nominal

PN 16

Temperatura di utilizzo/ Working temperature/
Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento

-10°C./+80°C.

Flangiatura/ Flanges drilled/ Brides precées/ Bridas perforados EN 1092-1PN 10/PN 16

DN L Kg.
32 95 28
40 95 3
50 105 4
65 115 5
80 130 6,5
100 135 7
125 170 9,5
150 180 13
200 205 16,5

Via Giotto, 17 - 42014 Castellarano (RE) | Tel. 0536 850117 - Fax 0536 828528
e-mail: info@cai-service.it | www.cai-service.it

COMPRESSIONE | ESTENSIONE | SPOSTAMENTO ANG;LLE:;S:;GU_
COMPRESSION |  EXTENSION TRANVERSE | *, ¢ MovEMENT/
COMPRESSION | EXTENSION | TRANVERSAL | oo oimyven
COMPRESION EXTENSION TRANVERSAL

s o o LARE/ MOVIMIENTO
ANGULAR
3 9 6 9 1
40 10 6 9 L5
50 10 7 10 15
65 13 7 12 L5
80 15 8 12 LE
100 19 10 13 15
125 19 12 13 LE
150 2 12 14 LE)
200 2% 16 2 15

INDUSTRIAL VALVES
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Giunto antivibrante flangiato - Corpo in NBR Flange in in AISI 316
Rubber expansion joint flanged end

Joint en caoutchouc flexible a brides

®E®®E

Junta de expansion de goma conjunta con brida

GIUNTI E ANTIVIBRANTI

DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
POS. DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX / MATERIAL EXPANS|0NJO|NT5|J0|NTS F|.EX|B|.ES|JUNTAS DE EXPANSION
1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo NBR
Maglia Di Rinforzo, Mesh Reinforcement,
2 Treillis D'armature, Refuerzo De Malla NYLON
3 Filo D'armatura, Wire Armature, Fil De Amure, Acdiaio / Steel / Acier / Acero
Nambre De Armadura
4 Flange, Flanges, Brides, Bridas AlSI 316 - CF8M (1.4408)

Pressione nominale/ Nominal pressure/
Pression nominale/ presion nominal

PN 16

Temperatura di utilizzo/ Working temperature/
Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento

-10°C./ +80°C.

Flangiatura/ Flanges drilled/ Brides precées/ Bridas perforados

EN1092-1PN10/PN 16

FLESSIONE AN-
COMPRESSIONE | ESTENSIONE | SPOSTAMENTO | GOLARE/ANGU-
COMPRESSION |  EXTENSION TRANVERSE | LAR MOVEMENT/
COMPRESSION | EXTENSION | TRANVERSAL MOVEMENT ;
COMPRESION | EXTENSION | TRANVERSAL ANGULARE/ DIMENSIONI, SIZE, TAILLE, TAMANO
(MM) (MM) (MM) MOVIMIENTO DN L K.
ANGULAR 32 95 28
32 9 6 9 15° 10 % 3
40 10 6 9 15 5 105 A
50 10 7 10 15°
65 15 5
65 13 7 12 15° " ” .
1 5
80 15 8 1 15°
100 19 10 13 15° 100 135 !
125 19 12 13 15° 125 170 95
150 20 12 14 15° 150 180 13
200 25 16 2 15° 200 205 16,5

Via Giotto, 17 - 42014 Castellarano (RE) | Tel. 0536 850117 - Fax 0536 828528
e-mail: info@cai-service.it | www.cai-service.it
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Giunto in gomma pieno
Rubber expansion joint flanged end

Joint en caoutchouc flexible a brides

®E®®E

Junta de expansion de goma conjunta con brida

GIUNTI E ANTIVIBRANTI

EXPANSION JOINTS | JOINTS FLEXIBLES | JUNTAS DE EXPANSION

A,
POS DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
’ DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX / MATERIAL
1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo Acciaio
2 Rivestimento EPDM
DIMENSIONI, SIZE, TAILLE, TAMANO
Lunghezzalibera | Numero di fori . «n | Profonditadella Pressione
DN “1r “N" Filettatura“A filettatura“l” Positiva Kg.
20 70 4 M12 14 10 18
25 70 4 M12 16 10 24
32 70 4 M16 16 10 34
40 70 4 M16 16 10 39
50 70 4 M16 16 10 45
65 70 4 M16 16 10 55
80 70 8 M16 18 10 58
100 70 8 M16 18 10 6,9
125 70 8 M16 18 10 9,1
150 70 8 M20 18 10 1.3
200 920 12 M20 20 10 16,7

GT C-FLEX (Flangiatura PN10) (solo in EPDM): (Valori riferiti alla temperatura di 21 °C/Tolleranza sulle lunghezze + 5%)
DIMENSIONI, SIZE, TAILLE, TAMARO

Lunghezzalibera | Numero di fori . | Profonditadella Pressione
DN “rr “A” Filettatura "X filettatura“I” Positiva Kg.
200 90 8 M20 20 10 16,7

since 1979
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EXPANSION JOINTS | JOINTS FLEXIBLES | JUNTAS DE EXPANSION
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NOTES

GIUNTI E ANTIVIBRANTI

EXPANSION JOINTS | JOINTS FLEXIBLES | JUNTAS DE EXPANSION

CAL

>
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FLANGE EN 1092-1

FLANGES EN 1092-1 | BRIDES EN 1092-1| BRIDAS EN 1092-1



Flangia piana EN 1092-1 tipo 01A/PN6 - Acciaio al carbonio @
Flat flange EN 1092-1Type 01A - Carbon steel @

Bride plate EN 1092-1 Type 01A - Acier carbone

Brida plana EN 1092-1Tipo 01A - Acero al carbono @

FLANGES EN 1092-1| BRIDES EN 1092-1 |

BRIDAS EN 1092-1
DN 8 Tubo gdl a D b f Viti nr. fori Kg.
15 213 22 55 80 12 1 M10 4 0,40
20 26,9 27,5 65 90 14 1 M10 4 0,59
25 33,7 34,5 75 100 14 N M10 4 0,72
32 024 43,5 90 120 16 14 M12 4 1,16
40 483 49,5 100 130 16 14 M12 4 1,35
50 60,3 61,5 110 140 16 14 M12 4 1,48
65 76,1 77,5 130 160 16 14 M12 4 1,86
80 88,9 90,5 150 190 18 18 M16 4 2,95
100 108 109 170 210 18 18 M16 4 3,26
100 1143 116 170 210 18 18 M16 4 3,26
125 133 134,5 200 240 20 18 M16 8 431
125 139,7 141,5 200 240 20 18 M16 8 431
150 159 160,5 225 265 20 18 M16 8 4,76
150 168,3 170,5 225 265 20 18 M16 8 4,76
175** 193,7 195,5 255 295 22 18 M16 8 6,27
200 219,1 221,5 280 320 22 18 M16 8 6,88
250 273 276,5 335 375 24 18 M16 12 892
300 3239 327,5 395 440 24 22 M20 12 11,90
350 355,6 359,5 445 490 26 22 M20 12 16,80
400 406,4 411 495 540 28 22 M20 16 19,80
450 457 462 550 595 30 22 M20 16 24,60
500 508 513,5 600 645 30 22 M20 20 26,40
600** 610 616,5 705 755 30 25 M22 20 37,90
700%* 71 717 810 860 32 25 M22 24 47,90
800%* 813 820 920 975 34 30 M27 24 62,90
900%* 914 921 1.020 1.075 36 30 M27 24 74,60
1000%* 1.016 1.023 1.120 1.175 36 30 M27 28 81,90
1200%* 1.219 1.226 1.340 1.405 38 33 M30 32 100,00

**Flange a norme UNI/ Flanges according to UNI standards / Brides selon normes UNI / Bridas de acuerdo a las normas UNI

’ > ®
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Flangia piana EN 1092-1 tipo 01A/PN10 - Acciaio al carbonio @
Flat flange EN 1092-1Type 01A - Carbon steel @

Bride plate EN 1092-1Type 01A - Acier carbone

Brida plana EN 1092-1Tipo 01A - Acero al carbono @

FLANGES EN 1092-1| BRIDES EN 1092-1|

BRIDAS EN 1092-1
DN 0 Tubo gdl a D b f Viti nr. fori Kg.
15 21,3 22 65 95 14 14 M12 4 0,67
20 26,9 27,5 75 105 16 14 M12 4 0,94
25 33,7 34,5 85 115 16 14 M12 4 1,11
32 424 43,5 100 140 18 18 M16 4 1,82
40 483 49,5 110 150 18 18 M16 4 2,08
50 60,3 61,5 125 165 20 18 M16 4 2,73
65 76,1 77,5 145 185 20 18 M16 4/8 3,16
80 88,9 90,5 160 200 20 18 M16 4/8 3,60
100 108 109 180 220 22 18 M16 8 439
100 1143 116 180 220 22 18 M16 8 4,39
125 133 134,5 210 250 22 18 M16 8 541
125 139,7 141,5 210 250 22 18 M16 8 5,41
150 159 160,5 240 285 24 2 M20 8 7,14
150 168,3 170,5 240 285 24 2 M20 8 7,14
175%* 193,7 195,5 270 315 26 2 M20 8 9,16
200 2191 21,5 295 340 24 22 M20 8 9,27
250 273 276,5 350 395 26 22 M20 12 11,80
300 3239 327,5 400 445 26 22 M20 12 13,60
350 355,6 359,5 460 505 30 22 M20 16 20,40
400 406,4 m 515 565 32 26 M24 16 27,50
450 457 462 565 615 36 26 M24 20 33,60
500 508 513,5 620 670 38 26 M24 20 40,20
600** 609,6 616,5 725 780 36 30 M27 20 53,80
700%* 7 717 840 895 38 30 M27 24 65,00
800** 813 820 950 1.015 40 33 M30 24 88,00
900** 914 921 1.050 1.115 42 33 M30 28 100,00
1000%* 1.016 1.023 1.160 1.230 44 36 M33 28 128,00
1200%* 1.219 1.226 1380 1.455 46 39 M36 32 160,00

**Flange a norme UNI/ Flanges according to UNI standards / Brides selon normes UNI / Bridas de acuerdo a las normas UNI

’ > ®
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FLANGES EN 1092-1| BRIDES EN 1092-1 |

Flangia piana EN 1092-1 tipo 01A/PN16 - Acciaio al carbonio
Flat flange EN 1092-1Type 01A - Carbon steel
Bride plate EN 1092-1 Type 01A - Acier carbone
Brida plana EN 1092-1Tipo 01A - Acero al carbono

BRIDAS EN 1092-1
DN 8 Tubo gdl a D b f Viti nr. fori Kg.
15 213 22 65 95 14 14 M12 4 0,67
20 26,9 27,5 75 105 16 14 M12 4 0,94
25 33,7 34,5 85 115 16 14 M12 4 1,11
32 24 43,5 100 140 18 18 M16 4 1,82
40 483 49,5 110 150 18 18 M16 4 2,08
50 60,3 61,5 125 165 20 18 M16 4 2,73
65 76,1 77,5 145 185 20 18 M16 4/8 3,16
80 88,9 90,5 160 200 20 18 M16 8 3,60
100 108 109 180 220 22 18 M16 8 439
100 1143 116 180 220 22 18 M16 8 4,39
125 133 134,5 210 250 22 18 M16 8 5,41
125 139,7 141,5 210 250 22 18 M16 8 5,41
150 159 160,5 240 285 24 22 M20 8 7,14
150 168,3 170,5 240 285 24 22 M20 8 7,14
175%* 193,7 195,5 270 315 26 22 M20 8 9,16
200 219,1 221,5 295 340 26 22 M20 12 9,73
250 273 276,5 355 405 29 26 M24 12 14,20
300 3239 327,5 410 460 32 26 M24 12 19,00
350 355,6 359,5 470 520 35 26 M24 16 28,20
400 406,4 41 525 580 38 30 M27 16 35,90
450 457 462 585 640 4 30 M27 20 46,10
500 508 513,5 650 715 46 33 M30 20 64,00
600%* 610 616,5 770 840 44 36 M33 20 88,00
700%* JAN 717 840 910 46 36 M33 24 115,00
800** 813 820 950 1.025 48 39 M36 24 125,00
900** 914 921 1.050 1.125 50 39 M36 28 160,00
1000** 1.016 1.023 1.170 1.255 50 42 M39 28 170,00
1200%* 1.219 1.226 1.390 1.485 52 48 M45 32 230,00

**Hange a norme UNI/ Flanges according to UNI standards / Brides selon normes UNI / Bridas de acuerdo a las normas UNI

A

since 1979

Via Giotto, 17 - 42014 Castellarano (RE) | Tel. 0536 850117 - Fax 0536 828528
e-mail: info@cai-service.it | www.cai-service.it

|:i

VALVE

INDUSTRIAL VALVES

®E®®E

®



Flangia piana EN 1092-1 tipo 01A/PN25 - PN40 - Acciaio al carbonio @
Flat flange EN 1092-1Type 01A - Carbon steel @

Bride plate EN 1092-1Type 01A - Acier carbone

Brida plana EN 1092-1Tipo 01A - Acero al carbono @

FLANGES EN 1092-1| BRIDES EN 1092-1|

BRIDAS EN 1092-1
PN 25
DN o Tubo odl a D b f Viti nr. fori Kg.
200 219,1 2215 310 360 32 26 M24 12 14,30
250 273 276,5 370 425 35 30 M27 12 20,10
300 3239 3275 430 485 38 30 M27 16 26,60
350 3556 359,5 490 555 42 33 M30 16 41,80
400 406,4 41 550 620 48 36 M33 16 57,60
PN 40

DN o Tubo odl a D b f Viti nr. fori Kg.
15 213 22 65 95 14 14 M12 4 0,67
20 26,9 27,5 75 105 16 14 M12 4 0,94
25 33,7 34,5 85 115 16 14 M12 4 1,11
32 42,4 43,5 100 140 18 18 M16 4 1,82
40 483 49,5 110 150 18 18 M16 4 2,08
50 60,3 61,5 125 165 20 18 M16 4 2,73
65 76,1 77,5 145 185 22 18 M16 8 3,48
80 88,9 90,5 160 200 24 18 M16 8 432
100 1143 116 190 235 26 22 M20 8 6,07
125 139,7 141,5 220 270 28 26 M24 8 8,19
150 168,3 170,5 250 300 30 26 M24 8 10,30
200 219,1 2215 320 375 36 30 M27 12 17,90
250 273 276,5 385 450 42 33 M30 12 29,30
300 3239 3275 450 515 52 33 M30 16 45,10
350 355,6 359,5 510 580 58 36 M33 16 66,70
400 406,4 411 585 660 65 39 M36 16 97,10
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FLANGES EN 1092-1| BRIDES EN 1092-1 |

BRIDAS EN 1092-1

A

since 1979

Flangia piana EN 1092-1 tipo 01B/PN6 - PN10 - PN16 Acciaio al carbonio
Flat flange EN 1092-1Type 01B - Carbon steel
Bride plate EN 1092-1Type 01B - Acier carbone
Brida plana EN 1092-1Tipo 01B - Acero al carbono

PN6 PN 10 PN16

DN 4 4 4

15 40 45 45
20 50 58 58
25 60 68 68
32 70 78 78
40 80 88 88
50 90 102 102
65 110 122 122
80 128 138 138
100 148 158 158
125 178 188 188
150 202 212 212
200 258 268 268
250 312 320 320
300 365 370 378
350 415 430 438

Via Giotto, 17 - 42014 Castellarano (RE) | Tel. 0536 850117 - Fax 0536 828528
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Flangia a collarino EN 1092-1 tipo 11B/PN6 - Acciaio al carbonio @
Welding neck flange EN 1092-1Type 11B - Carbon steel @

Bride a collerette EN 1092-1Type 11B - Acier carbone

Brida de cuello EN 1092-1Tipo 11B - Acero al carbono @

FLANGES EN 1092-1| BRIDES EN 1092-1|

BRIDAS EN 1092-1
r : h
A4 | V00|
| ad
it P e £
DN Tu‘:m @ | o | a|m /| | n b |m|e| | s | v f';'r'i Kg.
15 | 13 23] 8 | 550030 | 4 |30 | 12| 6 | 2 | 4 |20 11 | Mo 4 |04
20 0269|269 0 | 6 | 38 | 50| 32 | 4 | 6 | 2 | 4 | 23| 1 Mol 4 o0&
25 337337 100 | 75 | 42 |60 | 35 | 4 | 6 | 2 | 4 | 26| 1 MO 4 | 07
2 @4 04120 0 | 55| 70 |35 4| 6 | 2 | 6 | 26| 14 | M2 4 | 111
40 | 483 | 483 | 130 | 100 | 6 | 8 | 38 | 14 | 7 | 3 | 6 | 26| 4 |m2| 4 |12
50 | 603 | 603 | 140 | 110 | 74 | %0 | 38 | 4 | 8 | 3 | 6 | 29| 4 | M2| 4 |18
65 | 761 | 761 | 160 | 130 | 88 | 10 | 38 | 14 | 9 | 3 | 6 | 29 | 4 |m2| 4 |17
80 | 889 | 889 | 190 | 150 | 102 | 128 | 42 | 16 | 10 | 3 | 8 |32 | 18 | M6 | 4 | 288
100 [ 1143 | 1143 | 210 | 170 | 130 | 48 | 45 | 16 | 10 | 3 | 8 | 36 | 18 | M6 | 4 | 341
125 (1397 | 1397 | 240 | 200 | 155 | 178 | 48 | 18 | 0 | 3 | 8 | 40 | 18 | M6 | 8 | 465
150 | 1683 | 1683 | 265 | 225 | 184 | 202 | 48 | 18 | 12 | 3 | 10 | 45 | 18 | M6 | 8 | 550
200 | 2191 | 2191 | 320 | 280 | 236 | 258 | 55 | 20 | 15 | 3 | 10 | 63 | 18 | M6 | 8 | 860
250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 200 | 312 | 60 | 2 | 15 | 3 | 12 | 63 | 18 | M6 | 12 | 11,70
300 3239 3239 | 440 | 395 | 342 | 365 | 6 | 2 | 15 | 4 | 12 | 71| 2 | M0 | 12 | 1530
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FLANGES EN 1092-1| BRIDES EN 1092-1 |

Flangia a collarino EN 1092-1 tipo 11B/PN10 - Acciaio al carbonio
Welding neck flange EN 1092-1Type 11B - Carbon steel

Bride a collerette EN 1092-1Type 11B - Acier carbone

Brida de cuello EN 1092-1Tipo 11B - Acero al carbono

BRIDAS EN 1092-1
r : % : R
: 70/l
n IV S é
«———— ———>
DN Tu':)o d1 D a m 4 h b h1 e r s f Viti f':)rr.i Kg.
15 0213 213 | 95 65 32 45 38 16 6 2 4 2,0 14 | M12 4 0,77
20 | 269 | 269 | 105 75 40 58 40 18 6 2 4 23 14 | M12 4 1,09
25 | 337 | 337 | 115 85 46 68 40 18 6 2 4 26 14 | M12 4 1,30
32 | 24 | 24 | 140 100 56 78 42 18 6 2 6 2,6 18 M16 4 1,91
40 | 483 | 483 | 150 | 110 | o4 88 45 18 7 3 6 2,6 18 | M16 4 2,15
50 | 603 | 60,3 | 165 | 125 74 | 102 | 45 18 8 3 6 2,9 18 | M16 4 2,53
65 | 761 | 76,1 | 185 | 145 92 122 | 45 18 10 3 6 2,9 18 | M6 | 4/8 | 3,03
80 | 89 | 89 | 200 | 160 | 105 | 138 | 50 20 10 3 6 3.2 18 | M16 | 4/8 | 392
100 | 1143 | 1143 | 220 | 180 | 131 | 158 | 52 20 12 3 8 3,6 18 | M16 8 4,62
125 | 139,7 | 139,7 | 250 | 210 | 156 | 188 | 55 22 12 3 8 4,0 18 | M16 8 6,30
150 | 168,33 | 1683 | 285 | 240 | 184 | 212 55 22 12 3 10 4,5 22 | M20 8 7,81
200 | 2191 | 2191 | 340 | 295 | 234 | 268 | 62 24 16 3 10 6,3 22 | M20 8 | 11,60
250 | 273 | 273 | 395 | 350 | 292 | 320 | 68 26 16 3 12 6,3 22 | M20 | 12 | 1580
300 | 323,9 | 323,9 | 445 | 400 | 342 | 370 | 68 26 16 4 12 7.1 22 | M20 | 12 | 1830
350 | 3556 | 3556 | 505 | 460 | 385 | 430 | 68 26 16 4 12 7,1 22 | M2 | 16 | 2530
400 | 4064 | 4064 | 565 | 515 | 440 | 482 72 26 16 4 12 7, 26 | M24 | 16 | 30,60
450 | 457 | 457 | 615 | 565 | 488 | 532 72 28 16 4 12 71 26 | M24 | 20 | 3510
500 | 508 | 508 | 670 | 620 | 542 | 585 75 28 16 4 12 71 26 | M24 | 20 | 40,50

CAL

>
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Flangia a collarino EN 1092-1 tipo 11B/PN16 - Acciaio al carbonio @
Welding neck flange EN 1092-1Type 11B - Carbon steel @

Bride a collerette EN 1092-1 Type 11B - Acier carbone

Brida de cuello EN 1092-1Tipo 11B - Acero al carbono @

FLANGES EN 1092-1| BRIDES EN 1092-1|
BRIDAS EN 1092-1

=
=

_6... -
D\

DN | ¢Tubo | d1 D a m c h b h1 e r s f Viti | nr.fori | Kg.
1B 213 | 2113 9% 65 32 45 38 16 6 2 4 2,0 14 | M12 4 0,77
20 | 26,9 | 269 | 105 | 75 40 58 40 18 6 2 4 23 14 | M12 4 1,09
25 | 337 | 337 | 115 | 8 46 68 40 18 6 2 4 26 14 | M12 4 1,30
32 | 44 | 424 140 | 100 | 56 78 4 18 6 2 6 26 18 | M16 4 191
40 | 483 | 483 | 150 | 110 | 64 88 45 18 7 3 6 26 18 | M16 4 2,15
5 | 603 | 603 | 165 | 125 | 74 | 102 | 45 18 8 3 6 29 18 | M16 4 2,53
65 | 761 | 761 | 185 | 145 | 92 | 122 | 45 18 10 3 6 29 18 | M6 | 4/8 | 3,03
80 | 89 | 89 | 200 | 160 | 105 | 138 | 50 20 10 3 6 32 18 | M16 8 3,92
100 | 1143 | 1143 | 220 | 180 | 131 | 158 | 52 20 12 3 8 36 18 | M16 8 4,62
125 | 139,7 | 139,7 | 250 | 210 | 156 | 188 | 55 22 12 3 8 4,0 18 | M6 8 6,30
150 | 1683 | 1683 | 285 | 240 | 184 | 212 | 55 22 12 3 10 4,5 22 | M20 8 7,81
200 | 2191 | 2191 | 340 | 295 | 235 | 268 | 62 24 16 3 10 6,3 22 | M2 12| 1,50
250 | 273 | 273 | 405 | 355 | 292 | 320 | 70 26 16 3 12 6,3 26 | M4 1211670
300 | 323,9 3239 | 460 | 410 | 344 | 378 | 78 28 16 4 12 7.1 26 | M4 12| 22,10
350 | 3556 | 3556 | 520 | 470 | 390 | 438 | 82 30 16 4 12 8,0 26 | M4 16 | 32,80
400 | 4064 | 4064 | 580 | 525 | 445 | 490 | 85 32 16 4 12 8,0 30 | M27 16 | 41,10
450 | 457 | 457 | 640 | 585 | 490 | 550 | 83 34 16 4 12 8,0 30 | M27 20 | 50,60
500 | 508 | 508 | 715 | 650 | 548 | 610 | 84 36 16 4 12 8,0 33 | M30 20 | 66,20

’ > ®
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Flangia a collarino EN 1092-1 tipo 11B/PN25 - PN40 - Acciaio al carbonio @
Welding neck flange EN 1092-1 Type 11B - Carbon steel @

Bride a collerette EN 1092-1Type 11B - Acier carbone

Brida de cuello EN 1092-1Tipo 11B - Acero al carbono @

FLANGES EN 1092-1| BRIDES EN 1092-1 |

BRIDAS EN 1092-1
S @L )
! 7N
£ PR Y- 3 é
| ‘«——oog —
PN 25
oN |2 a1 b a|m | ¢ h | b | M| e | r | s | f|viti ™| kK.
Tubo fori
200 | 219,1 | 219,1 | 360 310 244 | 278 80 30 16 3 10 6,3 26 M24 12 | 17,10
250 | 273 273 425 370 298 335 88 32 18 3 12 71 30 M27 12 | 2430
300 | 323,9 | 3239 | 485 430 352 390 92 34 18 4 12 8,0 30 M27 16 | 31,80
PN 40
DN Tu‘:m @D a m | c | h | b | WM e r | s f Vi M K.
15 213 | 213 95 65 32 45 38 16 6 2 4 2,0 14 M12 4 0,77
20 269 | 26,9 | 105 75 40 58 40 18 6 2 4 23 14 M12 4 1,09
25 33,7 | 33,7 | 115 85 46 68 40 18 6 2 4 26 14 M12 4 1,30
32 424 | 424 | 140 100 56 78 4) 18 6 2 6 26 18 M16 4 1,91
40 | 483 | 483 | 150 110 64 88 45 18 7 3 6 2,6 18 M16 4 2,15
50 | 603 | 603 | 165 125 75 102 48 20 8 3 6 29 18 M16 4 2,85
65 76,1 | 76,1 185 145 90 122 52 22 10 3 6 2,9 18 M16 8 3,68
80 | 889 | 89 | 200 | 160 105 138 58 24 12 3 8 3,2 18 M16 8 4,78
100 | 1143 | 1143 | 235 190 134 162 65 24 12 3 8 3,6 22 M20 8 6,46
125 1 1397 | 1397 | 270 220 162 188 68 26 12 3 8 4,0 26 M24 8 8,86
150 | 1683 | 1683 | 300 250 192 218 75 28 12 3 10 45 26 M24 8 11,70
200 | 2191 | 2191 | 375 | 320 | 244 | 285 88 34 16 3 10 6,3 30 M27 12 | 21,00
250 | 273,0 | 273 450 385 306 345 105 38 18 3 12 71 33 M30 12 ] 3420
300 | 323,9 | 323,9 | 515 450 362 | 410 115 42 18 4 12 8,0 33 M30 16 | 47,60
r 4 o
( q“-' Via Giotto, 17 - 42014 Castellarano (RE) | Tel. 0536 850117 - Fax 0536 828528 VALVE
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Flangia cieca EN 1092-1 tipo 05A/PN6 - Acciaio al carbonio @
Blind flange EN 1092-1Type 05A - Carbon steel @

Bride pleine EN 1092-1Type 05A - Acier carbone

Brida ciega EN 1092-1Tipo 05A - Acero al carbono @

FLANGES EN 1092-1| BRIDES EN 1092-1|

//://// ///, 1 Zé b BRIDAS EN 1092-1

DN a D b f Viti nr. fori Kg.
15 55 80 12 n M10 4 0,44
20 65 90 14 n M10 4 0,66
25 75 100 14 N M10 4 0,82
32 90 120 14 14 M12 4 1,18
40 100 130 14 14 M12 4 1,39
50 110 140 14 14 M12 4 1,62
65 130 160 14 14 M12 4 2,14
80 150 190 16 18 M16 4 34
100 170 210 16 18 M16 4 4,22
125 200 240 18 18 M16 8 6,10
150 225 265 18 18 M16 8 7,51
200 280 320 20 18 M16 8 12,30
250 335 375 22 18 M16 12 18,50
300 395 440 22 22 M20 12 25,50
350 445 490 22 22 M20 12 31,80
400 495 540 22 22 M20 16 38,50
450 550 595 24 22 M20 16 51,20
500 600 645 24 22 M20 20 60,10

600** 705 755 24 26 M24 20 93,00

700%* 810 860 24 25 M22 24 130

800** 920 975 24 30 M27 24 164

**Flange a norme UNI / Flanges according to UNI standards / Brides selon normes UNI/ Bridas de acuerdo a las normas UNI
r > _ o
q“-' Via Giotto, 17 - 42014 Castellarano (RE) | Tel. 0536 850117 - Fax 0536 828528 iVALVE
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Flangia cieca EN 1092-1 tipo 05A/PN10 - Acciaio al carbonio @
Blind flange EN 1092-1Type 05A - Carbon steel @

Bride pleine EN 1092-1 Type 05A - Acier carbone

Brida ciega EN 1092-1Tipo 05A - Acero al carbono @

FLANGES EN 1092-1| BRIDES EN 1092-1 |

” L ¢
BRIDAS EN 1092-1 % T% //////// /////////// l % b
. ‘ 2T
DN a D b f Viti nr. fori Kg.
15 65 % 16 14 M12 4 081
2 75 105 18 14 M12 4 1,14
2 85 15 18 14 M12 4 1,38
32 100 140 18 18 M16 4 2,03
40 110 150 18 18 M16 4 235
50 125 165 18 18 M16 4 2,88
65 145 185 18 18 M16 4/8 351
80 160 200 2 18 M16 4/8 4,61
100 180 220 2 18 M16 8 5,65
125 210 250 2 18 M16 8 8,13
150 240 285 2 2 M20 8 10,50
200 295 340 2 2 M20 8 16,50
250 350 395 2 2 M20 12 24,10
300 400 445 2 2 M20 12 30,80
350 460 505 2 2 M20 16 39,60
400 515 565 2 2% M24 16 49,40
450 565 615 28 26 M24 2 63,00
500 620 670 28 2 M24 2 75,20
600** 725 780 28 30 M27 2 106,00
700** 840 895 30 30 M27 24 148
800+ 950 1.015 33 33 M30 % 203
900** 1.050 1115 34 33 M30 28 248

**Hange a norme UNI/ Flanges according to UNI standards / Brides selon normes UNI/ Bridas de acuerdo a las normas UNI

A

since 1979
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Flangia cieca EN 1092-1 tipo 05A/PN16 - Acciaio al carbonio @
Blind flange EN 1092-1Type 05A - Carbon steel @

Bride pleine EN 1092-1Type 05A - Acier carbone

Brida ciega EN 1092-1Tipo 05A - Acero al carbono @

FLANGES EN 1092-1| BRIDES EN 1092-1|

T BRIDAS EN 1092-1
/J‘y/// /A : Zé b

DN a D b f Viti nr. fori Kg.
15 05 95 16 14 M12 4 0,81
20 75 105 18 14 M12 4 1,14
25 85 15 18 14 M12 4 1,38
32 100 140 18 18 M16 4 2,03
40 110 150 18 18 M16 4 2,35
50 125 165 18 18 M16 4 2,88
65 145 185 18 18 M16 4/8 3,51
80 160 200 20 18 M16 8 4,61
100 180 220 20 18 M16 8 5,65
125 210 250 22 18 M16 8 8,13
150 240 285 22 22 M20 8 10,50
200 295 340 24 22 M20 12 16,20
250 355 405 26 26 M24 12 25,00
300 410 460 28 26 M24 12 35,10
350 470 520 30 26 M24 16 48,00
400 525 580 32 30 M27 16 63,50
450 585 640 40 30 M27 20 96,60
500 650 715 44 33 M30 20 133,00
600** 770 840 36 36 M33 20 143,00
700%* 840 910 38 36 M33 24 177
800** 950 1.025 40 39 M36 24 227
900** 1.050 1.125 42 39 M36 28 286

**Hange a norme UNI/ Flanges according to UNI standards / Brides selon normes UNI/ Bridas de acuerdo a las normas UNI
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Flangia cieca EN 1092-1 tipo 05A/PN25 - PN 40 - Acciaio al carbonio @
Blind flange EN 1092-1Type 05A - Carbon steel @

Bride pleine EN 1092-1 Type 05A - Acier carbone

Brida ciega EN 1092-1Tipo 05A - Acero al carbono @

FLANGES EN 1092-1| BRIDES EN 1092-1 |

R 7 T
V7777707777773
. | 3
PN 25
DN a D b f Viti nr. fori Kg.
200 310 360 30 26 M24 12 22,50
250 370 425 32 30 M27 12 33,50
300 430 485 34 30 M27 16 46,30
350 490 555 38 33 M30 16 68,10
400 550 620 40 36 M33 16 89,70
PN 40
DN a D b f Viti nr. fori Kg.
15 65 95 16 14 M12 4 0,81
20 75 105 18 14 M12 4 1,14
25 85 115 18 14 M12 4 1,38
32 100 140 18 18 M16 4 2,03
40 110 150 18 18 M16 4 2,35
50 125 165 20 18 M16 4 3,20
65 145 185 22 18 M16 8 4,29
80 160 200 24 18 M16 8 5,54
100 190 235 24 22 M20 8 7,60
125 220 270 26 26 M24 8 10,80
150 250 300 28 26 M24 8 14,60
200 320 375 36 30 M27 12 28,80
250 385 450 38 33 M30 12 44,40
300 450 515 4 33 M30 16 64,20
350 510 580 46 36 M33 16 89,50
400 585 660 50 39 M36 16 127,00
r 4 _ o
( q“-' Via Giotto, 17 - 42014 Castellarano (RE) | Tel. 0536 850117 - Fax 0536 828528 iVALVE
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Flangialibera EN 1092-1 Tipo 02 - PN 6

Lap joint flange EN 1092-1 Type 02 - Carbon steel
Bride tournante EN 1092-1Type 02 - Acier carbone
Brida loca EN 1092-1Tipo 02 - Acero al carbono

|‘e d & >’ FLANGES EN 1092-1| BRIDES EN 1092-1|
ot f s, i d2 :__»D BRIDAS EN 1092-1
! - 1 i
/
il ? A b
DN o Tubo a D b d2 f t Viti nr. fori Kg.
15 213 55 80 12 25 " 4 M10 4 0,40
20 26,9 65 90 14 31 " 4 M10 4 0,59
25 33,7 75 100 14 38 " 4 M10 4 0,72
32 42,4 90 120 16 47 14 4 M12 4 1,16
40 483 100 130 16 53 14 4 M12 4 1,35
50 60,3 110 140 16 05 14 4 M12 4 1,48
65 76,1 130 160 16 81 14 4 M12 4 1,86
80 88,9 150 190 18 94 18 5 M16 4 2,95
100 114,3 170 210 18 120 18 5 M16 4 3,26
125 139,7 200 240 20 145 18 5 M16 8 4,31
150 168,3 225 265 20 174 18 5 M16 8 4,76
200 219,1 280 320 22 226 18 5 M16 8 6,88
250 273 335 375 24 281 18 5 M16 12 8,92
300 3239 395 440 24 333 22 5 M20 12 11,90
350 355,6 445 490 26 365 22 5 M20 12 16,80
400 406,4 495 540 28 416 22 5 M20 16 19,80

*Zincatura a caldo / Hot-dipped galvanized / Galvanisé a chaud / Galvanizado en caliente

R

since 1979

Via Giotto, 17 - 42014 Castellarano (RE) | Tel. 0536 850117 - Fax 0536 828528

e-mail: info@cai-service.it | www.cai-service.it

IVALVE

INDUSTRIAL VALVES

®E®®E

®



Flangia libera EN 1092-1 tipo 02/PN10 - PN16 - Acciaio al carbonio @
Lap joint flange EN 1092-1Type 02 - Carbon steel @

Bride tournante EN 1092-1Type 02 - Acier carbone

Brida loca EN 1092-1Tipo 02 - Acero al carbono @

FLANGES EN 1092-1| BRIDES EN 1092-1 | |¢ 4 & ,.‘
BRIDAS EN 1092-1 - - d?2 :w
! ' ] /
T T a7 b
PN 10
DN ¢ Tubo a D b d2 f t Viti nr. fori Kg.
200 2191 295 340 24 226 22 5 M20 8 8,87
250 273 350 395 26 281 22 5 M20 12 11,20
300 323,9 400 445 26 333 22 5 M20 12 12,80
*Zincatura a caldo / Hot-dipped galvanized / Galvanisé a chaud / Galvanizado en caliente
PN 16
DN o Tubo a D b d2 f t Viti nr. fori Kg.
15 213 65 95 14 25 14 4 M12 4 0,65
20 26,9 75 105 16 31 14 4 M12 4 0,91
25 33,7 85 115 16 38 14 4 M12 4 1,08
32 42,4 100 140 18 47 18 4 M16 4 1,77
40 48,3 110 150 18 53 18 4 M16 4 2,02
50 60,3 125 165 20 65 18 4 M16 4 2,52
65 76,1 145 185 20 81 18 4 M16 4/8 3,05
80 88,9 160 200 20 94 18 5 M16 8 3,48
100 14,3 180 220 22 120 18 5 M16 8 4,20
125 139,7 210 250 22 145 18 5 M16 8 5,21
150 168,3 240 285 24 174 22 5 M20 8 6,89
200 2191 295 340 26 226 22 5 M20 12 9,31
250 273 355 405 29 281 26 5 M24 12 13,50
300 3239 410 460 32 333 26 5 M24 12 18,00

*Zincatura a caldo / Hot-dipped galvanized / Galvanisé a chaud / Galvanizado en caliente

’ > ®
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Flangia filettata EN 1092-1 tipo 13A/PN6 - PN16 - Acciaio al carbonio @
Threaded flange EN 1092-1Type 13A - Carbon steel @

Bride taraudée EN 1092-1Type 13A - Acier carbone

Brida roscada EN 1092-1Tipo 13A - Acero al carbono @

FLANGES EN 1092-1| BRIDES EN 1092-1|

BRIDAS EN 1092-1
PN6
9 a D b d1 f h m Viti nr. fori Kg.
12" 55 80 12 12" 1 20 30 M10 4 0,43
3/4" 65 90 14 3/4" 1 24 40 M10 4 0,66
1" 75 100 14 1" i 24 50 M10 4 0,82
11/4" 90 120 14 11/4" 14 26 60 M12 4 1,17
11/2" 100 130 14 11/2" 14 26 70 M12 4 1,40
2" 110 140 14 2" 14 28 80 M12 4 1,59
212" 130 160 14 212" 14 32 100 M12 4 2,17
3" 150 190 16 3" 18 34 110 M16 4 3,20
4" 170 210 16 4" 18 40 130 M16 4 3,59
PN16
] a D b di f h m Viti nr. fori Kg.
12" 65 95 16 12" 14 22 35 M12 4 0,70
3/4" 75 105 18 3/4" 14 26 45 M12 4 1,01
1" 85 115 18 1" 14 28 52 M12 4 1,21
11/4" 100 140 18 11/4" 18 30 60 M16 4 1,76
11/2" 110 150 18 11/2" 18 32 70 M16 4 2,04
2" 125 165 18 2" 18 28 84 M16 4 2,85
212" 145 185 18 212" 18 32 104 M16 4/8 3,53
3" 160 200 20 3" 18 34 18 M16 8 4,24
4" 180 220 20 4" 18 40 140 M16 8 4,90
5" 210 250 22 5" 18 44 168 M16 8 6,63
6" 240 285 22 6" 22 44 195 M20 8 8,49
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FLANGES EN 1092-1| BRIDES EN 1092-1 |

Flangia filettata EN 1092-1 tipo 13B/PN16 Acciaio al carbonio zincato

Threaded flange EN 1092-1 Type 13B Carbon steel galvanized
Bride taraudée EN 1092-1Type 13B Acier carbone galvanisé

Brida roscada EN 1092-1Tipo 13B Acero al carbono galvanizado

BRIDAS EN 1092-1
0 D b h m 4 e r f a Viti | nr.fori | Kg.
1/2" 95 16 22 35 45 2 4 14 65 M12 4 0,70
34" 105 18 26 45 58 2 4 14 75 M12 4 1,01
1" 15 18 28 52 68 2 4 14 85 M12 4 1,21
11/4" 140 18 30 60 78 2 6 18 100 M16 4 1,76
12" 150 18 32 70 88 3 6 18 110 M16 4 2,04
2" 165 18 28 84 102 3 6 18 125 M16 4 2,85
212" 185 18 32 104 122 3 6 18 145 M16 4/8 3,53
3" 200 20 34 118 138 3 6 18 160 M16 8 4,24
4" 220 20 40 140 158 3 8 18 180 M16 8 4,90

Zincatura a caldo / Hot-dipped galvanized / Galvanisé a chaud / Galvanizado en caliente

A
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Flangia piana EN 1092-1 tipo 01A/PN6 UNI 2276 - Acciaio inox fuso
Flat flange EN 1092-1/ UNI - Stainless steel

Bride plate EN 1092-1/ UNI - Acier inoxydable

Brida plana EN 1092-1/ UNI - Acero Inoxidable

FLANGES EN 1092-1| BRIDES EN 1092-1|

BRIDAS EN 1092-1
DN ¢ Tubo gdl a D b f Viti nr. fori Kg.
15 213 22 55 80 12 11 M10 4 0,40
20 26,9 27,5 65 90 14 11 M10 4 0,59
25 33,7 34,5 75 100 14 11 M10 4 0,72
32 424 43,5 90 120 16 14 M12 4 1,16
40 483 49,5 100 130 16 14 M12 4 1,35
50 60,3 61,5 110 140 16 14 M12 4 1,48
65 76,1 71,5 130 160 16 14 M12 4 1,86
80 88,9 90,5 150 190 18 18 M16 4 2,95
100 14,3 116 170 210 18 18 M16 4 3,26
125 139,7 141,5 200 240 20 18 M16 8 431
150 168,3 170,5 225 265 20 18 M16 8 4,76
200 2191 21,5 280 320 22 18 M16 8 6,88
250 273 276,5 335 375 24 18 M16 12 8,92
300 3239 3275 395 440 24 22 M20 12 11,90
350 3556 359,5 445 490 26 22 M20 12 16,80
400 406,4 m 495 540 28 22 M20 16 19,80
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FLANGES EN 1092-1| BRIDES EN 1092-1 |

Flangia piana EN 1092-1 tipo 01A/PN10 - PN16 - UNI 2277/78 - Acciaio inox fuso

Flat flange EN 1092-1/ UNI - Stainless steel
Bride plate EN 1092-1/ UNI - Acier inoxydable
Brida plana EN 1092-1/ UNI - Acero Inoxidable

BRIDAS EN 1092-1
PN10
DN ¢ Tubo gdl a D b f Viti nr. fori Kg.
200 219,1 221,5 295 340 24 22 M20 8 9,27
250 273 276,5 350 395 26 22 M20 12 11,80
300 3239 327,5 400 445 26 22 M20 12 13,60
350 355,6 359,5 460 505 30 22 M20 16 20,40
400 406,4 41 515 565 32 26 M24 16 27,50
PN 16
DN o Tubo gdl a D b f Viti nr. fori Kg.
15 21,3 22 65 95 14 14 M12 4 0,67
20 26,9 27,5 75 105 16 14 M12 4 0,94
25 33,7 345 85 115 16 14 M12 4 1,1
32 42,4 43,5 100 140 18 18 M16 4 1,82
40 483 49,5 110 150 18 18 M16 4 2,08
50 60,3 61,5 125 165 20 18 M16 4 2,73
65 76,1 77,5 145 185 20 18 M16 4 3,16
80 88,9 90,5 160 200 20 18 M16 8 3,60
100 114,3 116 180 220 22 18 M16 8 439
125 139,7 141,5 210 250 22 18 M16 8 5,41
150 168,3 170,5 240 285 24 22 M20 8 7,14
200 219,1 2215 295 340 26 22 M20 12 9,73
250 273 276,5 355 405 29 26 M24 12 14,20
300 323,9 327,5 410 460 32 26 M24 12 19,00
350 355,6 359,5 470 520 35 26 M24 16 28,20
400 406,4 41 525 580 38 30 M27 16 35,90
r 4
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Flangia piana EN 1092-1 tipo 01B PN10(2277/29) - PN16 (2278/29) Acciaio inox fuso
Flat flange EN 1092-1/ UNI - Stainless steel

Bride plate EN 1092-1/ UNI - Acier inoxydable

Brida plana EN 1092-1/ UNI - Acero Inoxidable

FLANGES EN 1092-1| BRIDES EN 1092-1|
BRIDAS EN 1092-1

PN10 PN16

DN 4 4

15 45 45
20 58 58
25 68 68
32 78 78
40 88 88
50 102 102
65 122 122
80 138 138
100 158 158
125 188 188
150 212 212
200 268 268
250 320 320
300 370 378
350 430 438
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Flangia libera EN 1092-1 tipo 02/PN16 - UNI 6090 - Acciaio inox fuso
Lap joint flange EN 1092-1/ UNI - Stainless steel

Bride tournante EN 1092-1/ UNI - Acier inoxydable

Brida loca EN 1092-1/ UNI - Acero Inoxidable

FLANGES EN 1092-1 | BRIDES EN 1092-1| d = ’l

BRIDAS EN 1092-1 -~ - d?2 S*ﬁb ’
| 1

o7 e

DN o Tubo a D b d2 f t Viti nr. fori Kg.

15 213 65 9 14 2 14 4 M12 4 0,67

20 269 75 105 16 31 14 4 M12 4 0,94

25 337 85 15 16 38 14 4 M12 4 Rt

3 24 100 140 18 47 18 4 M16 4 1,82

40 483 110 150 18 53 18 4 M16 4 208

50 603 125 165 20 65 18 4 M16 4 273

65 76,1 145 185 20 81 18 4 M16 4 3,16

80 88,9 160 200 2 9 18 5 M16 8 3,60

100 1143 180 20 2 120 18 5 M16 8 439

125 1397 210 250 2 145 18 5 M16 8 541

150 1683 240 285 u 174 2 5 M20 8 7,14

200 219,1 295 340 2 226 2 5 M20 2 9,73

250 73 355 405 29 281 2 5 M24 ) 14,20

300 339 M0 460 3 333 2 5 M24 2 19,00

A
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Flangia piana EN 1092-1 tipo 01A/PN6 UNI 2276 - Acciaio inox fuso
Flat flange EN 1092-1/ UNI - Stainless steel

Bride plate EN 1092-1/ UNI - Acier inoxydable

Brida plana EN 1092-1/ UNI - Acero Inoxidable

FLANGES EN 1092-1| BRIDES EN 1092-1|

BRIDAS EN 1092-1
DN ¢ Tubo gdl a D b f Viti nr. fori Kg.
15 213 22 55 80 12 11 M10 4 0,40
20 26,9 27,5 65 90 14 11 M10 4 0,59
25 33,7 34,5 75 100 14 11 M10 4 0,72
32 4,4 43,5 90 120 16 14 M12 4 1,16
40 483 49,5 100 130 16 14 M12 4 1,35
50 60,3 61,5 110 140 16 14 M12 4 1,48
65 76,1 775 130 160 16 14 M12 4 1,86
80 88,9 90,5 150 190 18 18 M16 4 2,95
100 1143 116 170 210 18 18 M16 4 3,26
125 139,7 141,5 200 240 20 18 M16 8 431
150 168,3 170,5 225 265 20 18 M16 8 4,76
200 2191 21,5 280 320 22 18 M16 8 6,88
250 273 276,5 335 375 24 18 M16 12 8,92
300 3239 3275 395 440 24 22 M20 12 11,90
350 3556 3595 445 490 26 22 M20 12 16,80
400 406,4 m 495 540 28 22 M20 16 19,80
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FLANGES EN 1092-1| BRIDES EN 1092-1 |

Flangia piana EN 1092-1 tipo 01A/PN10 - PN16 UNI 2277/78 - Acciaio inox fuso

Flat flange EN 1092-1/ UNI - Stainless steel
Bride plate EN 1092-1/ UNI - Acier inoxydable
Brida plana EN 1092-1/ UNI - Acero Inoxidable

BRIDAS EN 1092-1
PN10
DN ¢ Tubo gdl a D b f Viti nr. fori Kg.
200 219,1 2215 295 340 24 22 M20 8 9,27
250 273 276,5 350 395 26 22 M20 12 11,80
300 3239 3275 400 445 26 22 M20 12 13,60
350 3556 359,5 460 505 30 22 M20 16 20,40
400 406,4 4 515 565 32 26 M24 16 27,50
PN 16

DN o Tubo odl a D b f Viti nr. fori Kg.
15 213 22 65 95 14 14 M12 4 0,67
20 26,9 27,5 75 105 16 14 M12 4 0,94
25 33,7 34,5 85 115 16 14 M12 4 1,11
32 44 43,5 100 140 18 18 M16 4 1,82
40 483 49,5 110 150 18 18 M16 4 2,08
50 60,3 61,5 125 165 20 18 M16 4 2,73
65 76,1 77,5 145 185 20 18 M16 4 3,16
80 88,9 90,5 160 200 20 18 M16 8 3,60
100 114,3 116 180 220 22 18 M16 8 439
125 139,7 141,5 210 250 22 18 M16 8 541
150 168,3 170,5 240 285 24 22 M20 8 7,14
200 219,1 2215 295 340 26 22 M20 12 9,73
250 273 276,5 355 405 29 26 M24 12 14,20
300 3239 327,5 410 460 32 26 M24 12 19,00
350 3556 359,5 470 520 35 26 M24 16 28,20
400 406,4 4 525 580 38 30 M27 16 35,90

A

since 1979
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Flangia piana EN 1092-1 tipo 01B PN10 (2277/29) - PN16 (2278/29) Acciaio inox fuso  (IT
Flat flange EN 1092-1/ UNI - Stainless steel  (EN

Bride plate EN 1092-1/ UNI - Acier inoxydable  (FR

Brida plana EN 1092-1/ UNI - Acero Inoxidable  (ES

FLANGES EN 1092-1| BRIDES EN 1092-1|
BRIDAS EN 1092-1

PN10 PN16

DN a 4 a 4

15 2 45 2 45
20 2 58 2 58
25 2 68 2 68
32 2 78 2 78
40 3 88 3 88
50 3 102 3 102
65 3 122 3 122
80 3 138 3 138
100 3 158 3 158
125 3 188 3 188
150 3 212 3 212
200 3 268 3 268
250 3 320 3 320
300 4 370 4 378
350 4 430 4 438

’ > ®
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Flangia libera EN 1092-1 tipo 02/PN16 - UNI 6090 - Acciaio inox fuso
Lap joint flange EN 1092-1/ UNI - Stainless steel

Bride tournante EN 1092-1/ UNI - Acier inoxydable

Brida loca EN 1092-1/ UNI - Acero Inoxidable

FLANGES EN 1092-1 | BRIDES EN 1092-1| d = ’l

BRIDAS EN 1092-1 -~ - d?2 S*ﬁb ’
| 1

N ' ZH/R

DN o Tubo a D b d2 f t Viti nr. fori Kg.

15 213 65 % 14 2 14 4 M12 4 0,67

20 26,9 75 105 16 31 14 4 M12 4 0,94

2 337 85 15 16 38 1 4 M12 4 1

32 04 100 140 18 47 18 4 M16 4 182

40 483 110 150 18 53 18 4 M16 4 2,08

50 603 125 165 20 65 18 4 M16 4 Y

65 76,1 145 185 20 81 18 4 M16 4 3,16

80 88,9 160 200 20 9 18 5 M16 8 3,60

100 1143 180 20 2 120 18 5 M16 8 439

125 1397 210 250 2 145 18 5 M16 8 5,41

150 1683 240 285 u 174 2 5 M20 8 7,14

200 219,1 295 340 2 226 2 5 M20 2 0,73

250 73 355 405 29 281 2 5 M24 12 1420

00 | 339 | 410 460 32 333 2 5 M24 12 19,00
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Flangia piana EN 1092-1 tipo 01A/PN6 UNI 2276 - Acciaio inox forgiato

Flat flange EN 1092-1/ Type 01A - Stainless steel
Bride plate EN 1092-1/Type 01A - Acier inoxydable
Brida plana EN 1092-1/Tipo 01A - Acero Inoxidable

FLANGES EN 1092-1| BRIDES EN 1092-1|

BRIDAS EN 1092-1
DN o Tubo gdl a D b f Viti nr. fori Kg.
15 213 22 55 80 12 n M10 4 0,40
20 26,9 27,5 65 90 14 n M10 4 0,59
25 337 34,5 75 100 14 n M10 4 0,72
32 02,4 43,5 90 120 16 14 M12 4 1,16
40 483 49,5 100 130 16 14 M12 4 1,35
50 60,3 61,5 110 140 16 14 M12 4 1,48
65 76,1 77,5 130 160 16 14 M12 4 1,86
80 88,9 90,5 150 190 18 18 M16 4 2,95
100 114,3 116 170 210 18 18 M16 4 3,26
125 139,7 141,5 200 240 20 18 M16 8 431
150 168,3 170,5 225 265 20 18 M16 8 4,76
200 2191 21,5 280 320 22 18 M16 8 6,88
250 273 276,5 335 375 24 18 M16 12 8,92
300 3239 3275 395 440 24 22 M20 12 11,90
350 3556 359,5 445 490 26 22 M20 12 16,80
400 406,4 am 495 540 28 22 M20 16 19,80
450 457 462 550 595 30 22 M20 16 24,60
500 508 5135 600 645 30 22 M20 20 26,40

R

since 1979
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FLANGES EN 1092-1| BRIDES EN 1092-1 |

Flangia piana EN 1092-1 tipo 01A/PN10 - Acciaio inox forgiato

Flat flange EN 1092-1Type 01A - Stainless steel
Bride plate EN 1092-1Type 01A - Acier inoxydable
Brida plana EN 1092-1Tipo 01A - Acero Inoxidable

BRIDAS EN 1092-1
DN o Tubo odl a D b f Viti nr. fori Kg.
15 213 22 65 95 14 14 M12 4 0,67
20 26,9 27,5 75 105 16 14 M12 4 0,94
25 337 34,5 85 115 16 14 M12 4 1,11
32 02,4 43,5 100 140 18 18 M16 4 1,82
40 483 49,5 110 150 18 18 M16 4 2,08
50 60,3 61,5 125 165 20 18 M16 4 2,73
65 76,1 77,5 145 185 20 18 M16 4/8 3,16
80 88,9 90,5 160 200 20 18 M16 4/8 3,60
100 1143 116 180 220 2 18 M16 8 439
125 139,7 141,5 210 250 22 18 M16 8 541
150 168,3 170,5 240 285 24 22 M20 8 7,14
200 219,1 21,5 295 340 24 22 M20 8 9,27
250 273 276,5 350 395 26 22 M20 12 11,80
300 3239 3275 400 445 26 22 M20 12 13,60
350 3556 359,5 460 505 30 22 M20 16 20,40
400 406,4 m 515 565 32 26 M24 16 27,50
450 457 462 565 615 36 26 M24 20 33,60
500 508 5135 620 670 38 26 M24 20 40,20

A
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Flangia piana EN 1092-1 tipo 01A/PN16 - Acciaio inox forgiato
Flat flange EN 1092-1Type 01A - Stainless steel

Bride plate EN 1092-1Type 01A - Acier inoxydable

Brida plana EN 1092-1Tipo 01A - Acero Inoxidable

FLANGES EN 1092-1| BRIDES EN 1092-1|

BRIDAS EN 1092-1
DN @ Tubo gdl a D b f Viti nr. fori Kg.
15 213 22 65 95 14 14 M12 4 0,67
20 26,9 27,5 75 105 16 14 M12 4 0,94
25 33,7 34,5 85 115 16 14 M12 4 1,11
32 42,4 43,5 100 140 18 18 M16 4 1,82
40 483 49,5 110 150 18 18 M16 4 2,08
50 60,3 61,5 125 165 20 18 M16 4 2,73
65 76,1 77,5 145 185 20 18 M16 4 3,16
80 88,9 90,5 160 200 20 18 M16 8 3,60
100 1143 116 180 220 2 18 M16 8 439
125 139,7 141,5 210 250 22 18 M16 8 541
150 168,3 170,5 240 285 24 22 M20 8 7,4
200 219,1 21,5 295 340 26 22 M20 12 9,73
250 273 276,5 355 405 29 26 M24 12 14,20
300 3239 3275 410 460 32 26 M24 12 19,00
350 3556 359,5 470 520 35 26 M24 16 28,20
400 406,4 m 525 580 38 30 M27 16 35,90
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FLANGES EN 1092-1| BRIDES EN 1092-1 |

Flangia piana EN 1092-1 tipo 01A/PN40 - Acciaio inox forgiato

Flat flange EN 1092-1Type 01A - Stainless steel
Bride plate EN 1092-1Type 01A - Acier inoxydable
Brida plana EN 1092-1Tipo 01A - Acero Inoxidable

BRIDAS EN 1092-1
DN @ Tubo gdl a D b f Viti nr. fori Kg.
15 213 22 65 95 14 14 M12 4 0,67
20 26,9 27,5 75 105 16 14 M12 4 0,94
25 33,7 34,5 85 115 16 14 M12 4 1.1
32 42,4 43,5 100 140 18 18 M16 4 1,82
40 483 49,5 110 150 18 18 M16 4 2,08
50 60,3 61,5 125 165 20 18 M16 4 2,73
65 76,1 77,5 145 185 22 18 M16 8 3,48
80 88,9 90,5 160 200 24 18 M16 8 432
100 1143 116 190 235 26 22 M20 8 6,07
125 139,7 141,5 220 270 28 26 M24 8 8,19
150 168,3 170,5 250 300 30 26 M24 8 10,30
200 2191 21,5 320 375 36 30 M27 12 17,90

A
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Flangia piana EN 1092-1 tipo 01B/PN6 - PN10 - PN16 - Acciaio inox forgiato
Flat flange EN 1092-1Type 01B - Stainless steel

Bride plate EN 1092-1Type 01B - Acier inoxydable

Brida plana EN 1092-1Tipo 01B - Acero Inoxidable

FLANGES EN 1092-1| BRIDES EN 1092-1|
BRIDAS EN 1092-1

PN6 PN10 PN16

DN c c a c

15 40 45 2 45
20 50 58 2 58
25 60 68 2 68
32 70 78 2 78
40 80 88 3 88
50 90 102 3 102
65 110 122 3 122
80 128 138 3 138
100 148 158 3 158
125 178 188 3 188
150 202 212 3 212
200 258 268 3 268
250 312 320 3 320
300 365 370 4 378
350 415 430 4 438
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FLANGES EN 1092-1| BRIDES EN 1092-1 |

Flangia a collarino EN 1092-1 tipo 11B/PN10 - PN16 - Acciaio inox forgiato
Welding neck flange EN 1092-1Type 11B - Stainless steel

Bride a collerette EN 1092-1Type 11B - Acier inoxydable

Brida de cuello EN 1092-1Tipo 11B - Acero Inoxidable

BRIDAS EN 1092-1
A | D!
177870/
| FaVaY w i
g P e L B
PN 10
DN | gTubo | di D a m 4 h b h1 e r s f Viti | nr.fori | Kg.
200 | 2191 | 2191 | 340 | 295 | 234 | 268 | 62 | 24 | 16 3 0 | 63 | 22 | M2 8 11,60
250 273 273 | 395 | 350 | 292 | 320 | 68 | 26 | 16 3 12 | 63 | 22 | M2 12 15,80
300 | 3239 [323,9| 445 | 400 | 342 | 370 | 68 | 26 | 16 4 12 |71 | 22 | M20 12 18,30
PN 16
DN | gTubo | di D a m 4 h b h1 e r s f Viti | nr.fori | Kg.
15 23 | 213 95 | 65 | 32 | 45 | 38 | 16 6 2 4 120 | 14 | M2 4 0,77
20 269 | 269 | 105 | 75 | 40 | 58 | 40 | 18 6 2 4 123 | 14| M2 4 1,09
25 337 337|115 ] 8 | 46 | 68 | 40 | 18 6 2 4 126 | 14 | M2 4 1,30
32 44 | 424|140 | 100 | 56 | 78 | 42 | 18 6 2 6 26 | 18 | M6 4 1,91
40 483 | 483 | 150 | 110 | o4 | 88 | 45 | 18 7 3 6 26 | 18 | M6 4 2,15
50 603 | 603 | 165 | 125 | 74 | 102 | 45 | 18 8 3 6 29 | 18 | M6 4 2,53
65 76,1 76,1 | 185 | 145 | 92 | 122 | 45 | 18 | 10 3 6 29 | 18 | M6 | 4/8 | 3,03
80 889 | 89 | 200 | 160 | 105 | 138 | 50 | 20 | 10 3 6 32 | 18 | M6 8 3,92
100 | 1143 | 1143 | 220 | 180 | 131 | 158 | 52 | 20 | 12 3 8 36 | 18 | M6 8 4,62
125 | 1397 | 1397 250 | 210 | 156 | 188 | 55 | 22 | 12 3 8 | 40 | 18 | M6 8 6,30
150 | 1683 | 1683 | 285 | 240 | 184 | 212 | 55 | 22 | 12 3 0 | 45 | 22 | M2 8 7,81
200 | 2191 | 2191 | 340 | 295 | 235 | 268 | 62 | 24 | 16 3 0 |63 | 22 | M2 12 11,50
250 273 273 | 405 | 355 | 292 | 320 | 70 | 26 | 16 3 12 ] 63 | 26 | M4 12 16,70
300 | 3239 (3239 460 | 410 | 344 | 378 | 78 | 28 | 16 4 12 171 | 26 | M4 12 22,10

CAL

since 1979
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Flangia a collarino EN 1092-1 tipo 11B/PN40 - Acciaio inox forgiato

Welding neck flange EN 1092-1Type 11B - Stainless steel

Bride a collerette EN 1092-1Type 118 - Acier inoxydable
Brida de cuello EN 1092-1Tipo 11B - Acero Inoxidable

FLANGES EN 1092-1| BRIDES EN 1092-1|

BRIDAS EN 1092-1
r : h

! 1IN

! i

Y w )

e e

o
DN gTubo | d1 D a m 4 h b h1 e t s f | Viti | nrfori Kg.
15 23 |23 9 | 65 | 32 | 45 | 38 | 16 6 2 4 20 | 14 | M12 4 0,77
20 269 |29 105 | 75 | 40 | 58 | 40 | 18 6 2 4 23 | 14 | M12 4 1,09
25 337 337 115 | 8 | 4 | 68 | 40 | 18 6 2 4 26 | 14 | M12 4 1,30
32 424 | 44| 140 | 100 | 56 | 78 | 42 | 18 6 2 6 26 | 18 | M16 4 191
40 483 | 483 | 150 | 110 | 64 | 88 | 45 | 18 7 3 6 26 | 18 | M16 4 2,15
50 603 | 603 | 165 | 125 | 75 | 102 | 48 | 20 8 3 6 29 | 18 | M16 4 2,85
65 76,1 76,1 | 185 | 145 | 90 | 122 | 52 | 22 | 10 3 6 29 | 18 | M16 8 3,68
80 889 |89 | 200 | 160 | 105 | 138 | 58 | 24 | 12 3 8 32 | 18 | M16 8 4,78
100 143 | 1143 235 | 190 | 134 | 162 | 65 | 24 | 12 3 8 36 | 22 | M20 8 6,46
125 1397 1397 270 | 220 | 162 | 188 | 68 | 26 | 12 3 8 40 | 26 | M24 8 8,86
150 1683 | 1683 | 300 | 250 | 192 | 218 | 75 | 28 | 12 3 0 | 45 | 26 | M4 8 11,70
200 2191 | 2191 375 | 320 | 244 | 285 | 8 | 34 | 16 3 0 | 63 | 30 | M27 12 21,00
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FLANGES EN 1092-1| BRIDES EN 1092-1 |

Flangia cieca EN 1092-1 tipo 05A/PN10 - PN16 - Acciaio inox forgiato
Blind flange EN 1092-1 Type 05A - Stainless steel
Bride pleine EN 1092-1Type 05A - Acier inoxydable
Brida ciega EN 1092-1Tipo 05A - Acero Inoxidable

BRIDAS EN 1092-1
T I
N U772z 7,
1 ! I *
PN10
DN a D b f Viti nr. fori Kg.
200 295 340 24 22 M20 8 16,50
250 350 395 26 22 M20 12 24,10
300 400 445 26 22 M20 12 30,80
PN 16
DN a D b f Viti nr. fori Kg.
15 65 95 16 14 M12 4 0,81
20 75 105 18 14 M12 4 1,14
25 85 115 18 14 M12 4 1,38
32 100 140 18 18 M16 4 2,03
40 110 150 18 18 M16 4 2,35
50 125 165 18 18 M16 4 2,88
65 145 185 18 18 M16 4/8 3,51
80 160 200 20 18 M16 8 4,61
100 180 220 20 18 M16 8 5,65
125 210 250 22 18 M16 8 8,13
150 240 285 22 22 M20 8 10,50
200 295 340 24 22 M20 12 16,20
250 355 405 26 26 M24 12 25,00
300 410 460 28 26 M24 12 35,10
r >
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Flangia piana EN 1092-1 tipo 01A/PN6 - Acciaio inox forgiato
Flat flange EN 1092-1Type 01A - Stainless steel

Bride plate EN 1092-1Type 01A - Acier inoxydable

Brida plana EN 1092-1Tipo 01A - Acero Inoxidable

FLANGES EN 1092-1| BRIDES EN 1092-1|

BRIDAS EN 1092-1
DN o Tubo adl a D b f Viti nr. fori Kg.
15 213 22 55 80 12 n M10 4 0,40
20 26,9 27,5 65 90 14 n M10 4 0,59
25 337 34,5 75 100 14 n M10 4 0,72
32 02,4 43,5 90 120 16 14 M12 4 1,16
40 483 49,5 100 130 16 14 M12 4 1,35
50 60,3 61,5 110 140 16 14 M12 4 1,48
65 76,1 77,5 130 160 16 14 M12 4 1,86
80 88,9 90,5 150 190 18 18 M16 4 2,95
100 1143 116 170 210 18 18 M16 4 3,26
125 139,7 141,5 200 240 20 18 M16 8 431
150 168,3 170,5 225 265 20 18 M16 8 4,76
200 219,1 21,5 280 320 22 18 M16 8 6,88
250 273 276,5 335 375 24 18 M16 12 8,92
300 3239 3275 395 440 24 22 M20 12 11,90
350 3556 359,5 445 490 26 22 M20 12 16,80
400 406,4 am 495 540 28 22 M20 16 19,80
450 457 462 550 595 30 22 M20 16 24,60
500 508 513,5 600 645 30 22 M20 20 26,40
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FLANGES EN 1092-1| BRIDES EN 1092-1 |

Flangia piana EN 1092-1 tipo 01A/PN10 - Acciaio inox forgiato

Flat flange EN 1092-1Type 01A - Stainless steel
Bride plate EN 1092-1Type 01A - Acier inoxydable
Brida plana EN 1092-1Tipo 01A - Acero Inoxidable

BRIDAS EN 1092-1
DN o Tubo adl a D b f Viti nr. fori Kg.
15 213 22 65 95 14 14 M12 4 0,67
20 26,9 27,5 75 105 16 14 M12 4 0,94
25 33,7 34,5 85 115 16 14 M12 4 1,1
32 42,4 43,5 100 140 18 18 M16 4 1,82
40 483 49,5 110 150 18 18 M16 4 2,08
50 60,3 61,5 125 165 20 18 M16 4 2,73
65 76,1 77,5 145 185 20 18 M16 4/8 3,16
80 88,9 90,5 160 200 20 18 M16 4/8 3,60
100 1143 116 180 220 2 18 M16 8 439
125 139,7 141,5 210 250 22 18 M16 8 541
150 1683 170,5 240 285 24 22 M20 8 7,14
200 219,1 21,5 295 340 24 22 M20 8 9,27
250 273 276,5 350 395 26 22 M20 12 11,80
300 3239 3275 400 445 26 22 M20 12 13,60
350 3556 359,5 460 505 30 22 M20 16 20,40
400 406,4 m 515 565 32 26 M24 16 27,50
450 457 462 565 615 36 26 M24 20 33,60
500 508 513,5 620 670 38 26 M24 20 40,20
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DN

20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500

R

since 1979

o Tubo
21,3
26,9
33,7
42,4
483
60,3
76,1
88,9
1143
139,7
168,3
219,1
273
3239
355,6
406,4
457

508

Via Giotto, 17 - 42014 Castellarano (RE) | Tel. 0536 850117 - Fax 0536 828528
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adl
22
27,5
34,5
43,5
49,5
61,5
77,5
90,5
116
141,5
170,5
221,5
276,5
327,5
359,5
41
462
513,5

65
75
85
100
110
125
145
160
180
210
240
295
355
410
470
525
585
650

95
105
15
140
150
165
185
200
220
250
285
340
405
460
520
580
640
715

Flangia piana EN 1092-1 tipo 01A/PN16 - Acciaio inox forgiato

14
14
14
18
18
18
18
18
18

22
22
26
26
26
30
30
33

Flat flange EN 1092-1Type 01A - Stainless steel
Bride plate EN 1092-1Type 01A - Acier inoxydable
Brida plana EN 1092-1Tipo 01A - Acero Inoxidable

Viti
M12
M12
M12
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M20
M20
M24
M24
M24
M27
M27
M30

FLANGES EN 1092-1| BRIDES EN 1092-1|

nr. fori
4

o o o oo O B S SN

|:i

BRIDAS EN 1092-1

Kg.

0,67
0,94
1M

1,82

2,08
2,73

3,16
3,60
439
541

714
9,73

14,20
19,00
28,20
35,90
46,10
64,00
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FLANGES EN 1092-1| BRIDES EN 1092-1 |

Flangia piana EN 1092-1 tipo 01A/PN40 - Acciaio inox forgiato (T

Flat flange EN 1092-1Type 01A - Stainless steel (EN
Bride plate EN 1092-1Type 01A - Acier inoxydable (FR
Brida plana EN 1092-1Tipo 01A - Acero Inoxidable  (Es

BRIDAS EN 1092-1
DN o Tubo gdl a D b f Viti nr. fori Kg.
15 23 22 65 95 14 14 M12 4 0,67
20 26,9 27,5 75 105 16 14 M12 4 0,94
25 33,7 34,5 85 115 16 14 M12 4 1,1
32 4,4 43,5 100 140 18 18 M16 4 1,82
40 483 49,5 110 150 18 18 M16 4 2,08
50 60,3 61,5 125 165 20 18 M16 4 2,73
65 76,1 77,5 145 185 22 18 M16 8 3,48
80 88,9 90,5 160 200 24 18 M16 8 432
100 1143 116 190 235 26 22 M20 8 6,07
125 139,7 141,5 220 270 28 26 M24 8 8,19
150 168,3 170,5 250 300 30 26 M24 8 10,30
200 2191 21,5 320 375 36 30 M27 12 17,90

A
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Flangia piana EN 1092-1 tipo 01B/PN6 - PN10 - PN16 Acciaio inox forgiato
Flat flange EN 1092-1Type 01B - Stainless steel

Bride plate EN 1092-1Type 01B - Acier inoxydable

Brida plana EN 1092-1Tipo 01B - Acero Inoxidable

FLANGES EN 1092-1| BRIDES EN 1092-1|
BRIDAS EN 1092-1

PN6 PN10 PN16

DN a 4 4 a 4

15 2 40 45 2 45
20 2 50 58 2 58
25 2 60 68 2 68
32 2 70 78 2 78
40 3 80 88 3 88
50 3 90 102 3 102
65 3 110 122 3 122
80 3 128 138 3 138
100 3 148 158 3 158
125 3 178 188 3 188
150 3 202 212 3 212
200 3 258 268 3 268
250 3 3N 320 3 320
300 4 365 370 4 378
350 4 45 430 4 438

R
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FLANGES EN 1092-1| BRIDES EN 1092-1 |

Flangia a collarino EN 1092-1 tipo 11B/PN10 - PN16 - Acciaio inox forgiato
Welding neck flange EN 1092-1Type 11B - Stainless steel
Bride a collerette EN 1092-1Type 11B - Acier inoxydable
Brida de cuello EN 1092-1Tipo 11B - Acero Inoxidable

BRIDAS EN 1092-1
2\ Damn!
; | ' ~—hl ]
71 e
| L— cC—>» ! e
PN 10
oN (.2 1d1 D | a | m | ¢c|h| b m|e | r | s f | Viti | nrfori| Kg.
Tubo
200 2191 (2191 | 340 | 295 | 234 | 268 | 62 | 24 | 16 3 0 | 63 22 M20 8 11,60
250 | 273 | 273 | 395 | 350 | 292 | 320 | 68 | 26 | 16 3 12 | 63 22 M20 12 15,80
300 32393239 | 445 | 400 | 342 | 370 | 68 | 26 | 16 4 12 | 71 22 M20 12 18,30
PN16
DN o d1 D a m 4 h b h1 e r s f Viti | nr.fori | Kg.
Tubo
1523213 95 | 65 | 32 | 45 | 38 | 16 6 2 4 2,0 14 M12 4 0,77
20 |29 |29 | 105 | 75 | 40 | 58 | 40 | 18 6 2 4 23 14 M12 4 1,09
25 337 337|115 8 | 46 | 68 | 40 | 18 6 2 4 26 14 M12 4 1,30
32 | 44|44 140 | 100 | 56 | 78 | 42 | 18 6 2 6 26 18 M16 4 1,91
40 | 483 | 483 | 150 | 110 | 64 | 88 | 45 | 18 7 3 6 26 18 M16 4 2,15
50 | 603 | 60,3 | 165 | 125 | 74 | 102 | 45 | 18 8 3 6 29 18 M16 4 2,53
65 | 761 | 761 | 185 | 145 | 92 | 122 | 45 | 18 | 10 3 6 29 18 M6 | 4/8 | 3,03
80 | 889 | 889 | 200 | 160 | 105 | 138 | 50 | 20 | 10 3 6 3,2 18 M16 8 3,92
100 | 1143|1143 | 220 | 180 | 131 | 158 | 52 | 20 | 12 3 8 3,6 18 M16 8 4,62
125 | 139,7|139,7 | 250 | 210 | 156 | 188 | 55 | 22 | 12 3 8 4,0 18 M16 8 6,30
150 | 168,3 | 1683 | 285 | 240 | 184 | 212 | 55 | 22 | 12 3 10 4,5 22 M20 8 7,81
200 | 21912191 | 340 | 295 | 235 | 268 | 62 | 24 | 16 3 10 6,3 22 M20 12 11,50
250 | 273 | 273 | 405 | 355 | 292 | 320 | 70 | 26 | 16 3 12 6,3 26 M24 12 16,70
300 |323,9/323,9| 460 | 410 | 344 | 378 | 78 | 28 | 16 4 12 71 26 M24 12 22,10

CAL
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Flangia a collarino EN 1092-1 tipo 11B/PN40 - Acciaio inox forgiato

Welding neck flange EN 1092-1 Type 11B - Stainless steel
Bride a collerette EN 1092-1Type 11B - Acier inoxydable
Brida de cuello EN 1092-1Tipo 118 - Acero Inoxidable

FLANGES EN 1092-1| BRIDES EN 1092-1|

BRIDAS EN 1092-1
N Lw o
1778 (8 |
rn Y i

| e—l | |®
DN | gTubo | d1 D a m 4 h b h1 e r s f | Viti | nr.fori | Kg.
15 23 | 213 | 95 | 65 | 32 | 45 | 38 | 16 6 2 4 20 | 14 | M12 4 0,77
20 269 | 269 | 105 | 75 | 40 | 58 | 40 | 18 6 2 4 23 | 14 | M12 4 1,09
25 337 | 337 | M5 | 8 | 46 | 68 | 40 | 18 6 2 4 26 | 14 | M12 4 1,30
32 24 | 44 | 140 | 100 | 56 | 78 | 42 | 18 6 2 6 26 | 18 | M16 4 1,91
40 483 | 483 | 150 | 110 | 64 | 8 | 45 | 18 7 3 6 26 | 18 | M16 4 2,15
50 603 | 603 | 165 | 125 | 75 | 102 | 48 | 20 8 3 6 29 | 18 | M16 4 2,85
65 76,1 76,1 | 185 | 145 | 90 | 122 | 52 | 22 | 10 3 6 29 | 18 | M16 8 3,68
80 889 | 89 | 200 « 160 | 105 | 138 | 58 | 24 | 12 3 8 32 | 18 | M6 8 4,78
100 | 143 | 1143 | 235 | 190 | 134 | 162 | 65 | 24 | 12 3 8 36 | 22 | M20 8 6,46
125 1397 | 1397 | 270 | 220 | 162 | 188 | 68 | 26 | 12 3 8 40 | 26 | M4 8 8,80
150 | 1683 | 1683 | 300 | 250 | 192 | 218 | 75 | 28 | 12 3 0 | 45 | 26 | M4 8 11,70
200 | 2191 | 2191 | 375 | 320 | 244 | 285 | 8 | 34 | 16 3 0 63 | 30 | M27 12 21,00
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FLANGES EN 1092-1| BRIDES EN 1092-1 |

Flangia cieca EN 1092-1 tipo 05A/PN10 - PN16 - Acciaio inox forgiato

Blind flange EN 1092-1 Type 05A - Stainless steel
Bride pleine EN 1092-1Type 05A - Acier inoxydable
Brida ciega EN 1092-1Tipo 05A - Acero Inoxidable

BRIDAS EN 1092-1 T
V77 A
. | | }
PN10
DN a D b f Viti nr. fori Kg.
200 295 340 24 22 M20 8 16,50
250 350 395 26 22 M20 12 2410
300 400 445 26 22 M20 12 30,80
PN 16
DN a D b f Viti nr. fori Kg.
15 65 95 16 14 M12 4 0,81
20 75 105 18 14 M12 4 1,14
25 85 115 18 14 M12 4 1,38
32 100 140 18 18 M16 4 2,03
40 110 150 18 18 M16 4 2,35
50 125 165 18 18 M16 4 2,88
65 145 185 18 18 M16 4/8 3,51
80 160 200 20 18 M16 8 4,61
100 180 220 20 18 M16 8 5,65
125 210 250 22 18 M16 8 8,13
150 240 285 22 22 M20 8 10,50
200 295 340 24 22 M20 12 16,20
250 355 405 26 26 M24 12 25,00
300 410 460 28 26 M24 12 35,10
r >
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FLANGE ANSI

FLANGES ANSI | BRIDES ANSI | BRIDAS ANSI



FLANGE ANSI

FLANGES ANSI|BRIDES EN ANSI |

Flangia slip-on ASME B16.5 ANSI 150 Ib Acciaio al carbonio @
5.0.flange ANSI 150 Ib - Carbon steel @
Bride S.0. ANSI 150 b - Acier carbone

Brida S.0. ANSI 150 1b - Acero al carbono ~ (Es)

since 1979

e-mail: info@cai-service.it | www.cai-service.it

BRIDAS EN ANSI r——l
Rl e A ——
| | . { i y
|
l /" N A
| oy
{ : | Lisem
a :
A ——

] D b g m i h k Nr. fori | Kg.
12" 88,9 1,1 34,9 30,2 223 15,9 60,3 4 15,9 0,80
3/4" 98,4 12,7 42,9 38,1 27,1 15,9 69,8 4 15,9 0,90

1" 107,9 14,3 50,8 49,2 34,5 17,5 79,4 4 15,9 1,00
11/4" 17,5 15,9 63,5 58,8 43,2 20,6 88,9 4 15,9 1,30
11/2" 127 17,5 73 05,1 49,5 22,2 98,4 4 15,9 1,40

2" 152,4 19 92,1 77,8 62 25,4 120,6 4 19 2,30
21/2" 177,8 22,2 104,8 90,5 74,7 28,6 139,7 4 19 3,20

3" 190,5 23,8 127 107,9 90,7 30,2 152,4 4 19 3,60

4" 2286 23,8 157,2 134,9 116,1 333 190,5 8 19 5,90

5" 254 23,8 185,7 163,5 143,8 36,5 2159 8 22,2 6,80

6" 2794 25,4 2159 192,1 170,7 39,7 2413 8 22,2 8,60

8" 3429 28,6 269,9 246,1 2215 44,4 2984 8 22,2 13,60
10" 406,4 30,2 323,8 304,8 276,3 49,2 361,9 12 254 19,50
12" 482,6 31,7 381 365,1 3271 55,6 4318 12 254 29,10
14" 5334 349 412,7 400 359,1 57,1 476,2 12 28,6 38,60
16" 596,9 36,5 469,9 457,2 410,5 63,5 539,7 16 28,6 42,20
18" 635 39,7 5334 504,8 461,8 68,3 5778 16 31,7 54,50
20" 698,5 42,9 584,2 558,8 5131 73 635 20 31,7 70,00
24" 812,8 47,6 692,1 663,6 615,9 82,5 749,3 20 349 95,00
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Flangia slip-on ASME B16.5 ANSI 300 Ib Acciaio al carbonio @
S.0. flange ANSI 300 Ib - Carbon steel @
Bride S.0. ANSI 300 Ib - Acier carbone
Brida S.0. ANSI 300 Ib - Acero al carbono @
FLANGE ANSI
FLANGES ANSI|BRIDES EN ANSI|
[_ P P— BRIDAS EN ANSI
——t - r_—) N7 '}
' | g - %)\ f
7
—/ ¢
l il s
L
[/ D b g m j h k Nr. fori 1 Kg.
172" 95,2 143 349 38,1 223 22,2 66,7 4 15,9 1,20
3/4" 17,5 15,9 42,9 47,6 27,7 254 82,5 4 19 1,30
1 1238 17,5 50,8 54 345 27 88,9 4 19 1,40
11/4" 1333 19 63,5 63,5 43,2 27 98,4 4 19 1,80
172" 155,6 20,6 73 69,8 49,5 30,2 1143 4 22,2 2,70
2" 165,1 22,2 92,1 84,1 62 333 127 8 19 3,20
21/2" 190,5 254 104,8 100 74,7 38,1 149,2 8 22,2 4,50
3" 209,5 28,6 127 17,5 90,7 429 168,3 8 22,2 5,90
4" 254 31,7 157,2 146 116,1 47,6 200 8 22,2 10,00
5 2794 349 185,7 177,8 143,8 50,8 2349 8 22,2 12,70
6" 317,5 36,5 2159 206,4 170,7 524 269,9 12 22,2 17,70
8" 381 413 269,9 260,3 21,5 61,9 330,2 12 254 26,30
10" 4445 47,6 3238 320,7 276,3 66,7 3873 16 28,6 36,80
12" 520,7 50,8 381 374,6 327, 73 450,8 16 31,7 52,00
®
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FLANGE ANSI

FLANGES ANSI|BRIDES EN ANSI |

BRIDAS EN ANSI

Flangia welding neck ASME B16.5 ANSI 150 Ib - Acciaio al carbonio @
W.N. flange ANSI 150 Ib - Carbon steel @
Bride W.N. ANSI 150 Ib - Acier carbone

Brida W.N. ANSI 1501b - Acero al carbono ~ (Es)

o D b g m a J h k Nr. fori | Kg.
172" 88,9 1,1 34,9 30,2 213 157 47,6 60,3 4 15,9 0,80
3/4" 98,4 12,7 4,9 38,1 26,7 20,8 524 69,8 4 15,9 1,00

1" 107,9 143 50,8 49,2 335 26,7 55,6 79,4 4 15,9 1,10
11/4" 17,5 15,9 63,5 58,8 42,2 35,1 571 88,9 4 15,9 1,40
1/2" 127 17,5 73 65,1 483 40,9 61,9 98,4 4 15,9 1,80

2" 1524 19 92,1 77,8 60,4 52,6 63,5 120,6 4 19 2,70
21/2" 1778 22,2 104,8 90,5 73,1 62,7 69,8 139,7 4 19 3,60

3" 190,5 38 127 107,9 88,9 78 69,8 1524 4 19 4,50

4" 2286 38 157,2 134,9 114,3 1024 76,2 190,5 8 19 6,80

5" 254 238 185,7 163,5 141,2 1283 88,9 2159 8 222 8,60

6" 279,4 254 2159 1921 168,4 154,2 88,9 2413 8 22,2 10,90

8" 342,9 28,6 269,9 246,1 219,2 202,7 101,6 298,4 8 22,2 17,70
10" 406,4 30,2 3238 304,8 273 254,5 101,6 361,9 12 254 23,60
12" 482,6 31,7 381 365,1 3238 3048 1143 4318 12 254 36,30

14" 5334 34,9 42,7 400 3556 336,5 127 476,2 12 28,6 46,30
16" 596,9 36,5 469,9 457 406,4 3873 127 5397 16 28,6 57,70
18" 635 39,7 5334 504,8 457, 4381 1397 5778 16 31,7 63,60
20" 698,5 4,9 584,2 558,8 508 4889 144,5 635 20 31,7 91,00
24" 812,8 47,6 692,1 663,6 609,6 590,5 1524 7493 20 34,9 118,00
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Flangia welding neck ASME B16.5 ANSI 300 Ib - Acciaio al carbonio @
W.N. flange ANSI 300 Ib - Carbon steel - (EN)

Bride W.N. ANSI 300 Ib - Acier carbone

Brida W.N. ANSI 300 Ib - Acero al carbono  (Es)

FLANGE ANSI

FLANGES ANSI|BRIDES EN ANSI|

BRIDAS EN ANSI
g D b g m a J h k Nr. fori 1 Kg.
172" 95.2 143 349 38,1 213 15,7 524 66,7 4 15,9 1,00
3/4" 17,5 15,9 42,9 47,6 26,7 20,8 571 82,5 4 19 1,40
1" 123,8 17,5 50,8 54 335 26,7 61,9 88,9 4 19 1,80
11/4" 1333 19 63,5 63,5 42,2 351 65,1 98,4 4 19 2,70
172" 155,6 20,6 73 69,8 483 40,9 68,3 1143 4 222 3,60
2" 165,1 22 92,1 84,1 60,4 52,6 69,8 127 8 19 4,10
21/2" 190,5 254 104,8 100 731 62,7 76,2 149,2 8 22,2 5,40
3 209,5 28,6 127 17,5 88,9 78 79,4 168,3 8 22,2 6,80
4" 254 31,7 157,2 146 1143 102,4 85,7 200 8 222 11,30
5 2794 349 185,7 1718 141,2 1283 98,4 2349 8 222 14,50
6" 3175 36,5 2159 206,4 168,4 154,2 98,4 269,9 12 22,2 19,00
8" 381 13 269,9 260,3 219,2 202,7 11,1 330,2 12 254 30,50
10" 444,5 47,6 3238 320,7 273 254,5 17,5 3873 16 28,6 4,50
12" 520,7 50,8 381 374,6 3238 3048 130,2 450,8 16 31,7 62,50

’ > ®
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FLANGE ANSI

FLANGES ANSI|BRIDES EN ANSI |

BRIDAS EN ANSI

Flangia blind ASME B16.5 ANSI 300 Ib Acciaio al carbonio
Blind flange ANSI 300 Ib - Carbon steel

Bride blind ANSI 300 Ib - Acier carbone

Brida blind ANSI 300 Ib - Acero al carbon

®E®®E

B D
I
/ 7
I A0,
| 1,6 mm,
g >
le k
[/ D b g k Nr. fori 1 Kg.
172" 95,2 143 34,9 66,7 4 15,9 1,00
3/4" 17,5 15,9 42,9 82,5 4 19 1,40
1" 123,8 17,5 50,8 88,9 4 19 1,80
11/4" 1333 19 63,5 98,4 4 19 2,70
172" 155,6 20,6 73 1143 4 2.2 3,20
2" 165,1 22,2 92,1 127 8 19 3,60
21/2" 190,5 254 104,8 149,2 8 22 5,40
3" 209,5 28,6 127 168,3 8 222 730
4" 254 317 157,2 200 8 22 12,20
5 2794 349 185,7 2349 8 22 15,90
6" 317,5 36,5 2159 269,9 12 2.2 22,70
8" 381 13 269,9 330,2 12 254 37,00
10" 444,5 47,6 338 3873 16 28,6 58,00
12" 520,7 50,8 381 450,8 16 31,7 84,00
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Flangia blind ASME B16.5 ANSI 600 Ib Acciaio al carbonio @
Blind flange ANSI 600 Ib - Carbon steel @

Bride blind ANSI 600 Ib - Acier carbone

Brida blind ANSI 600 Ib - Acero al carbon @

FLANGE ANSI

FLANGES ANSI|BRIDES EN ANSI|

| D BRIDAS EN ANS|
|
Y,
| / Z i
Tiemm
g .
K

[ D b g k Nr. fori | Kg.
” 9,2 143 34,9 66,7 4 159 1,00
34" 17,5 159 2,9 82,5 4 19 140

T 1238 17,5 50,8 88,9 4 19 1,80
14 1333 206 63,5 98,4 4 19 2,70
e 155,6 22 73 1143 4 22 3,60

2 165,1 254 9,1 27 8 19 4,50
072" 190,5 286 104,38 1492 8 22 6,30

3" 2005 317 127 1683 8 22 9,10

§ 73 38,1 1572 215,9 8 25,4 18,60

5 3302 44,4 1857 266,7 8 28,6 30,90

6" 3556 476 215,9 292,1 12 26 39,00

g" 19,1 556 269,9 3492 12 317 63,00
10" 508 63,5 338 318 16 34,9 105,00
12" 558,8 66,7 381 488,9 2 34,9 134,00

®
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Flangia socket welding ASME B16.5 ANSI 150-300-600 I - Acciaio al carbonio @
S.W. flange ANSI150-300-600 Ib - Carbon steel @

Bride S.W. ANSI 150-300-600 Ib - Acier carbone

Brida S.W. ANSI 150-300-600 Ib - Acero al carbono  (Es)

FLANGE ANSI

FLANGES ANSI|BRIDES EN ANSI |

BRIDASEN ANSI

ANSI1501b
] D b g m h t N j k Nr. fori 1 Kg.
172" 88,9 11 34,9 30,2 15,9 9,5 223 15,7 60,3 4 15,9 0,80
3/4" 98,4 12,7 42,9 38,1 15,9 11 27,7 20,8 69,8 4 15,9 0,90
1" 107,9 143 50,8 49,2 17,5 12,7 34,5 26,7 79,4 4 15,9 1,00
11/4" 17,5 15,9 63,5 58,8 20,6 14,3 43,2 351 88,9 4 15,9 1,30
1nn" 127 17,5 73 65,1 22,2 15,9 49,5 40,9 98,4 4 15,9 1,40
2" 1524 19 92,1 77,8 254 17,5 62 52,6 120,6 4 19 2,30

ANSI 300 Ib
[/ D b g m h t n j k Nr. fori I Kg.
172" 95,2 14,3 349 38,1 22,2 9,5 23 15,7 66,7 4 15,9 1,20
3/4" 17,5 15,9 429 47,6 254 11,1 27,7 20,8 82,5 4 19 1,30
1" 123,8 17,5 50,8 54 27 12,7 34,5 26,7 88,9 4 19 1,40
11/4" 1333 19 63,5 63,5 27 14,3 43,2 351 98,4 4 19 1,80
172" 155,6 20,6 73 69,8 30,2 15,9 49,5 40,9 1143 4 22,2 2,70
2" 165,1 22,2 92,1 84,1 333 17,5 62 52,6 127 8 19 3,20

’ > ®
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| iE T
% ¢
v V10 .
i I | |
ANSI 600 Ib

] D b g m h t n j k Nr. fori 1 Kg.
172" 95,2 143 34,9 38,1 22,2 9,5 22,3 14 66,7 4 159 1,30
3/4" 17,5 15,9 42,9 47,6 254 nia 27,7 18,8 82,5 4 19 1,40
1" 123,8 17,5 50,8 54 27 12,7 34,5 244 88,9 4 19 1,80
11/4" 1333 20,6 63,5 63,5 28,6 14,3 432 325 98,4 4 19 2,70
11/2" 155,6 22,2 73 69,8 31,7 15,9 49,5 38,1 14,3 4 22,2 3,20
2" 165,1 254 921 84,1 36,5 17,5 62 49,3 127 8 19 4,10

>
'( q“-' Via Giotto, 17 - 42014 Castellarano (RE) | Tel. 0536 850117 - Fax 0536 828528 [iVALVE
-

ince 1979 e-mail: info@cai-service.it | www.cai-service.it

INDUSTRIAL VALVES



FLANGE ANSI

FLANGES ANSI|BRIDES EN ANSI |

Flangia slip-on ASME B16.5 ANSI 150 Ib - Acciaio inox forgiato

S.0. flange ANSI 150 Ib - Stainless steel
Bride S.0. ANSI 150 Ib - Acier inoxydable
Brida S.0. ANSI 150 Ib - Acero inoxidable

®E®®E

BRIDAS EN ANSI
o D b g m j h k Nr. fori 1 Kg.
12" 88,9 11 34,9 30,2 223 15,9 60,3 4 15,9 0,80
3/4" 98,4 12,7 42,9 38,1 27,7 15,9 69,8 4 15,9 0,90
1" 107,9 143 50,8 49,2 345 17,5 794 4 15,9 1,00
11/4" 17,5 15,9 63,5 58,8 43,2 20,6 88,9 4 15,9 1,30
172" 127 17,5 73 65,1 49,5 22,2 98,4 4 15,9 1,40
2 1524 19 92,1 77,8 62 254 120,6 4 19 2,30
212" 177.8 22,2 104,8 90,5 74,7 28,6 139,7 4 19 3,20
3" 190,5 2338 127 107,9 90,7 30,2 152,4 4 19 3,60
4" 2286 238 157,2 1349 116,1 333 190,5 8 19 5,90
5 254 238 185,7 163,5 143,8 36,5 2159 8 222 6,80
6" 2794 254 2159 192,1 170,7 397 2413 8 22,2 8,60
8" 342,9 28,6 269,9 246,1 215 44,4 298,4 8 222 13,60
10" 406,4 30,2 3238 304,8 276,3 49,2 3619 12 254 19,50
12" 482,6 31,7 381 365,1 3271 556 4318 12 254 29,10

A
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Flangia welding neck ASME B16.5 ANSI 150 Ib - Acciaio inox forgiato
W.N. flange ANSI 150 Ib - Stainless steel

Bride W.N. ANSI 150 Ib - Acier inoxydable

Brida W.N. ANSI 150 Ib - Acero inoxidable

®E®®E

FLANGE ANSI

FLANGES ANSI|BRIDES EN ANSI|

BRIDAS EN ANSI
] D b g m a J h k Nr. fori 1 Kg.
172" 88,9 1,1 34,9 30,2 213 15,7 47,6 60,3 4 15,9 0,80
3/4" 98,4 12,7 42,9 38,1 26,7 208 52,4 69,8 4 15,9 1,00
1" 107,9 143 50,8 49,2 335 26,7 556 794 4 15,9 1,10
11/4" 17,5 15,9 63,5 58,8 42,2 351 571 88,9 4 15,9 1,40
172" 127 17,5 73 65,1 483 40,9 61,9 98,4 4 15,9 1,80
2" 152,4 19 92,1 778 60,4 52,6 63,5 120,6 4 19 2,70
21/2" 177,8 22,2 104,8 90,5 73,1 62,7 69,8 139,7 4 19 3,60
3" 190,5 238 127 107,9 88,9 78 69,8 1524 4 19 4,50
4" 228,6 2338 157,2 1349 1143 102,4 76,2 190,5 8 19 6,80
5 254 2338 185,7 163,5 141,2 1283 88,9 2159 8 222 8,60
6" 2794 254 215,9 1921 168,4 154,2 88,9 2413 8 222 10,90
8" 342,9 28,6 269,9 246,1 219,2 202,7 101,6 298,4 8 22,2 17,70
10" 406,4 30,2 3238 304,8 273 254,5 101,6 361,9 12 254 23,60
12" 482,6 31,7 381 365,1 3238 304,8 1143 4318 12 254 36,30

A
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FLANGE ANSI

FLANGES ANSI|BRIDES EN ANSI |

Flangia blind ASME B16.5 ANSI 150 Ib - Acciaio inox forgiato
Blind flange ANSI 150 Ib - Stainless steel

Bride blind ANSI 150 Ib - Acier inoxydable

Brida blind ANSI 150 Ib - Acero inoxidable

®E®®E

BRIDAS EN ANSI D
1 k. |
i WK
| 1,6 mm.
. 9
. k
[ D b g k Nr. fori | Kg.
172" 88,9 1,1 349 60,3 4 15,9 0,80
3/4" 98,4 12,7 429 69,8 4 15,9 0,90
1 107,9 14,3 50,8 794 4 15,9 1,00
1/4" 17,5 15,9 63,5 88,9 4 15,9 1,30
1/2" 127 17,5 73 98,4 4 15,9 1,40
2" 152,4 19 92,1 120,6 4 19 1,80
212" 177,8 22,2 104,8 139,7 4 19 3,20
3" 190,5 23,8 127 152,4 4 19 4,10
4" 2286 23,8 157,2 190,5 8 19 7,70
5 254 238 185,7 215,9 8 22,2 9,10
6" 2794 254 2159 2413 8 22,2 11,80
8" 342,9 28,6 269,9 298 4 8 22, 20,40

A
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Flangia slip-on ASME B16.5 ANSI 150 Ib - Acciaio inox forgiato
S.0. flange ANSI 150 Ib - Stainless steel

Bride S.0. ANSI 150 Ib - Acier inoxydable

Brida S.0. ANSI 150 Ib - Acero inoxidable

®E®®E

FLANGE ANSI

FLANGES ANSI|BRIDES EN ANSI|

BRIDAS EN ANSI
] D b g m i h k Nr. fori | Kg.
172" 88,9 1n1 349 30,2 223 15,9 60,3 4 15,9 0,80
3/4" 98,4 12,7 42,9 38,1 27,7 159 69,8 4 15,9 0,90
1" 107,9 14,3 50,8 49,2 34,5 17,5 794 4 15,9 1,00
1/4" 17,5 15,9 63,5 58,8 43,2 20,6 88,9 4 15,9 1,30
1nn" 127 17,5 73 65,1 49,5 22,2 98,4 4 15,9 1,40
2" 152,4 19 92,1 77,8 62 254 120,6 4 19 2,30
212" 177,8 22,2 104,8 90,5 74,7 28,6 139,7 4 19 3,20
3" 190,5 238 127 107,9 90,7 30,2 1524 4 19 3,60
4" 228,6 23,8 157,2 1349 116,1 333 190,5 8 19 5,90
5" 254 23,8 185,7 163,5 143,8 36,5 2159 8 22,2 6,80
6" 2794 254 2159 192,1 170,7 39,7 2413 8 22,2 8,60
8" 3429 28,6 269,9 246,1 2215 444 298 4 8 22,2 13,60
10" 406,4 30,2 3238 304,8 276,3 49,2 361,9 12 254 19,50
12" 482,6 31,7 381 365,1 327, 55,6 431,8 12 254 29,10

R
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NOTES FLANGE ANSI

FLANGES ANSI|BRIDES EN ANSI |
BRIDAS EN ANSI
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RACCORDERIA FILETTATA

THREADED FITTINGS | RACCORDS FILETES | ACESORIOS ROSCADOS



RACCORDERIA FILETTATA

THREADED FITTINGS | RACCORDS FILETES |

ACESORIOS ROSCADOS
A } -1 5 Gomito @
i Elbow
; 0
JZ;: Coude
M Codo @
L

Tipo Standard Size

Stndardtype | mm |V 1/4 3/ 1 3/ 1 114 | 112 2 21/ 3 4

o1 137 16.7 20.7 25.2 30.7 38.2 475 54 66.5 835 97 123

IS0 4144 L 17 19 3 27 2 38 45 8 57 69 78 97

SPITHK | 15 15 15 16 17 19 22 24 27 32 36 41

TipoPesante | Size | 00 | | 3 | 1 | 3w o[ | e |2 | 21| 3 8
Heavy type mm

o1 // 185 2 29 45 | 85 | 5 58 71 86 100 /I

EN-10241 L i/ 2 24 32 35 8 51 5 64 76 89 /I

SP/THK 1/ 23/29 | 23/29 | 26/32 | 3.2/40 | 3.2/40 | 3.2/40 | 3.2/40 | 3.6/45 | 3.6/45 | 4.0/5.0 /1

//=NON FORNIBILE | NOT SUPPLIED

®®®E

B
Gomito
Elbow
Coude
Codo
1
Tlpo Standard Slze 1/ U4 1/4" 3/ s 1/ 4 3/ ” 1” 1 1\ ” 11\2" 2" z 1/ 4 3" 4”
Standard type mm
g1 13.7 16.7 20.7 25.2 30.7 382 475 54 66.5 83.5 97 123
1S0 4144 L 17 19 23 27 32 38 45 48 57 69 78 97
B 26 27 29 35 40 46 54 57 70 83 94 15
SP/THK | 1.5 1.5 1.5 1.6 17 1.9 22 2.4 2.7 3.2 3.6 4.1
TipoPesante | Size | 400 | 4 | oy | g | oy ol | e | 2 | i |y &
Heavy type mm
o1 1 18.5 22 29 34.5 425 52 58 71 86 100 //
EN-10241 L 1/ 19 21 25 30 37 43 49 59 68 81 //
B 1/ 27 29 35 40 46 54 57 70 83 9 //
SP/THK 1/ 23/29 | 23/29 | 26/32 | 3.2/40 | 3.2/40 | 3.2/40 | 3.2/40 | 3.6/45 | 3.6/45 | 4.0/5.0 //

//=NON FORNIBILE | NOT SUPPLIED
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RACCORDERIA FILETTATA

THREADED FITTINGS | RACCORDS FILETES |

ACESORIOS ROSCADOS
// ¢ Gomito (1)
hnd \ Elbow 45° (EN)
—
J Coude 45°
\
Codo45° (Es)
D1
TipoStandard | - Size | 00 | | oyp | o | s 1w e | || g
Standard type mm
o1 13.7 16.7 20.7 25.2 30.7 38.2 47.5 54 66.5 83.5 97 123
150 4144 L 16 17 19 21 25 29 33 37 42 49 54 64
SP/THK 15 1.5 15 1.6 1.7 1.9 22 24 2.7 3.2 36 4.1
TipoPesante | Size | por |y | oy | | 3w | v [nw | mwe | 2 |2 | ¥ | w
Heavy type mm
g1 /1 18.5 22 27 325 39.5 49 56 68 84 / /1
EN-10241 L /! 19 19 22 27 33 38 44 51 59 /I /1
SP/THK /! 23/29 | 23/29 | 26/3.2 | 3.2/40 | 3.2/40 |3.2/40 | 3.2/40 | 3.6/45 | 3.6/45 /I /!
//=NON FORNIBILE | NOT SUPPLIED
Tee @
Tee (EN)
e Tee
Tee (Es)
TipoStandard | Size | or |y | ogyg | e | v 1w e | oy 2| v | @
Standard type mm
91 13.7 16.7 20.7 25.2 30.7 38.2 47.5 54 66.5 83.5 97 123
150 4144 L 17 19 23 27 32 38 45 48 57 69 78 97
SP/THK 15 1.5 1.5 1.6 1.7 1.9 2.2 24 2.7 3.2 3.6 41
Tipo Pesante Size 1/8" /4" 3/8” 172" 3/4" 1" 119 | 112" 2’ 21/2" 3” 4"
Heavy type mm
g1 /I 18.5 22 27 325 39.5 49 56 68 84 98 1
EN-10241 L /1 22 24 32 35 43 51 52 64 76 89 1
SP/THK /1 23/29 | 23729 | 26/32 | 3.2/40 | 3.2/40 | 3.2/40 | 3.2/40 | 3.6/45 | 3.6/45 | 4.0/5.0 1

CAL
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RACCORDERIA FILETTATA

THREADED FITTINGS | RACCORDS FILETES |
ACESORIOS ROSCADOS

Tappo maschio

>_< Hex plug

Bouchon

L Tapon

®®®E

Tipo Standard Size

Standard type mm 1/ 1/ 3/ 1/ 3/ 1 11\ 12 2 212 3 4

H n 15 18 22 28 35 435 49.5 62 71.5 90.5 17

150 4144 L 12 14.5 16 19.5 21 24 27 27 32 34 37.5 44

SP/THK | 15 15 15 1.6 1.7 1.9 2.2 24 2.7 3.2 3.6 4.1

Tipo Pesante Size 1/8” /4" 3/8" 1/2” 3/4” 1” 114" | 112” 2" 212" 3" 4
Heavy type mm

H /! 13.2 16.7 21 26.5 333 4 479 59.7 75.3 88 /I

EN-10241 L /I 18.5 20.5 255 29 31 35 37 4 48 54 I

SP/THK /1 23/29 | 23/29 | 26/32 | 3.2/40 | 3.2/40 | 3.2/40 | 3.2/40 | 3.6/45 | 3.6/45 | 4.0/5.0 1

//=NON FORNIBILE | NOT SUPPLIED

]
/) Croce femmina @
v Cross @
© | N (roix
‘74:__? g' ruz @
| L
TipoStandard | Size | 00 | g | 3p | o | e o e | | | 4
Standard type mm
o1 13.7 16.7 20.7 25.2 30.7 38.2 47.5 54 66.5 83.5 97 123
1S0 4144 L 17 19 23 27 32 38 45 48 57 69 78 97
SP/THK 15 1.5 15 1.6 1.7 1.9 2.2 24 2.7 3.2 3.6 4]
Tipo Pesante Size 1/8” 1/4" 3/8” 1/2" 3/4" 1” 114" 112" 2" 21/2" 3” 4"
Heavy type mm
21 /! 18.5 22 29 345 4.5 52 58 71 86 100 //
EN-10241 L // 22 24 32 35 43 51 52 64 76 89 //
SP/THK // 23/29 | 23/29 | 26/32 | 3.2/40 | 3.2/40 | 3.2/40 | 3.2/40 | 3.6/45 | 3.6/45 | 4.0/5.0 /!

//=NON FORNIBILE | NOT SUPPLIED
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RACCORDERIA FILETTATA

THREADED FITTINGS | RACCORDS FILETES |

ACESORIOS ROSCADOS
/N
FFZ7 [ T
Nippl
N = ipplo (IT)
] 1 l Nipple @
= Mamelon
L Pezon (Es)
TipoStandard | oo oo v | v | o | wr | v | v 1w e o vy | ¥ | @
Standard type
L 20 25 27 34 36.5 4) 47.5 47.5 57 61 67.5 80
L1 8 10.5 n 14.5 15.5 18 205 20.5 25 27 30 36
1S0 4144
H 1 15 18 22 28 35 43.5 49.5 62 77.5 90.5 17
SP/THK 15 15 15 1.6 1.7 1.9 2.2 24 2.7 3.2 3.6 41
Tipo Pesante H U4 n s 4 ” n n ” o ” ” n
Sizemm | 1/ 1/4 3/ 1/2 3/4 1 11\ 112 2 2172 3 4
Heavy type
L /! 31 33 43 48 52 59 61 68 80 89 //
L1 /! 125 125 17.5 19 21 24 24 27 32 35 //
EN-10241
L // 14 17 22 27 36 46 50 65 78 90 /I
SP/THK /I 23/29 | 23/29 | 26/32 | 3.2/40 | 3.2/40 | 3.2/40 | 3.2/40 | 3.6/45 | 3.6/45 | 4.0/5.0 1
//=NON FORNIBILE | NOT SUPPLIED
\ Tappotesta quadra (1)
| - Square plug @
Bouchon
Tapon  (ES)
TipoStandard | Size | o0 |y | oyg | e | v 1w e | 2 2|y | @
Standard type mm
L 13 12.5 15 18.5 21 255 28 29 34.5 38.5 41.5 51.5
1S0 4144 H 6 7 8 10 12 14 16 20 22 28 32 40
SP/THK 1.5 15 1.5 1.6 1.7 1.9 2.2 24 2.7 3.2 3.6 41
Tipo Pesante Size 1/8” /4" 3/8” 172" 3/4" 1" 1% | 112" 2’ 21/2" 3” 4"
Heavy type mm
L 1 15.7 20.1 23.2 26.5 28.8 35.1 35.1 424 457 51.8 /I
EN-10241 H /! 9 " 13 14 17 22 27 32 37 37 //
SP/THK // 23/29 | 23/29 | 26/32 | 3.2/40 | 3.2/40 | 3.2/40 | 3.2/40 | 3.6/45 | 3.6/45 | 4.0/5.0 //
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RACCORDERIA FILETTATA

a THREADED FITTINGS | RACCORDS FILETES |
N ACESORIOS ROSCADOS

I
=

@ Nipplo ridotto @ Red nipple
@ Mamelon reduit @ Pezon reducido

;’;: :;::‘:;;: Sizemm | 1/4"-1/8" 3/8"-1/8" 3/8"-1/4" 12"-1/4" 112"-3/8" 3/4"-3/8"
91 8 15 15 15 15 205
150 4144 02 5.5 5.5 8 8 1.5 11.5
SP/THK 15 15 15 16 16 17
;’;:::::‘t';;: Sizemm | 3/4”-1/2" 112" 17-3/4" a2 | 143 114"-1"
91 205 2% 26 345 345 345
1504144 82 15 15 205 15 205 26
SP/THK 17 19 19 22 22 22
;:: j;::‘:;;: Sizemm | 11/2"-3/4" -1 | - -1 2-1/4" 2-172"
o1 40 40 40 51 51 51
IS0 4144 92 25 2% 345 2% 345 40
SP/THK 24 24 24 27 27 27
2’;: :;::‘:;;: Sizemm | 212°-1172" | 21/2"-2" 3.2 3-2172"
91 65.5 65.5 75 75
150 4144 g2 40 51 51 65.5
SP/THK 32 32 36 36
T;I"e‘;":;i;:t: Sizemm | 1/4”-1/8" 3/8"-1/8" 3/8"-1/4" 12" 118" 1/2"-3/8" 3/47-3/8"
g1 / /l 10 345 05 5
EN-10241 92 I / 75 75 10 10
SP/THK I /l 23129 26/3.2 26032 3.2/40
T;Ipe‘;":;i;:ze Sizemm | 3/47-1/2" 172" 1-3/4" a2 | M- 1147-1”
91 205 255 255 315 315 315
EN-10241 92 125 125 205 125 205 255
SP/THK 3.2/40 32/40 3.2/40 32/40 32/40 3.2/40
T:I':;":;i;:t: Sizemm | 11/2"-3/4” n2-r | - 21" 2-11/4" 2-1172"
91 385 385 385 505 505 505
EN-10241 92 25 255 315 255 315 385
SP/THK 3.2/40 32/40 32/40 3.6/45 36/45 3.6/45
T;I‘Z":;i;:t: Sizemm | 212°-11/2 | 21/2°-2 32" 32172
91 65.5 65.5 75 75
EN-10241 62 385 50.5 50.5 65.5
SP/THK 3.6/45 3.6/45 40/5.0 40/5.0

/1 =NON FORNIBILE | NOT SUPPLIED
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RACCORDERIA FILETTATA

THREADED FITTINGS | RACCORDS FILETES |

ACESORIOS ROSCADOS
i Controdado @
- [ [ 1 f Back nut @
: { Contre écrou
H Contratuerca (Es)
Tlpo Standard Slze 1/8” 1/ ” 3/8/[ 1/ ” 3/ ” 1[’ 1 1\ ” 11\2’[ 2" 21/ " 3” 4"
Standard type mm
L 5 6 6 7 7 9 1 1 12 15 17 20
1S0 4144
H 15 18 22 27 32 40 48 55 68 85 100 125
Tlpo Pesante Slze 1/8" 1/ ” 3/8" 1/ " 3/ 4 1" 1 1\ 14 11\2" 2" 21/ n 3" 4”
Heavy type mm
L /1 6.5 7 8 9 9.5 1 12 13 17 21 -
EN-10241
H /! 19 24 30 36 41 50 60 70 90 100 -
//=NON FORNIBILE | NOT SUPPLIED
7 Calotta esagonale @
5 ————————— Hexagonal cap @
Capuchon Hexagonal
Tapa Hexagonal  (Es)
I L
TipoStandard Size 1/8” /4" 3/8” 1/2" 3/4" 1” 1% | 112" 2’ 212" 3” 4"
Standard type mm
91 8 n 14.4 18 23.6 29.7 384 442 56 70.6 82 107.5
150 4144 L 13.5 17 17.5 21 225 26 29 29 335 385 42 485
SP/THK 1.5 1.5 1.5 1.6 1.7 1.9 2.2 24 2.7 3.2 3.6 4.1
Tipo Pesante Size 1/8” 1/4" 3/8” 1/2" 3/4" 1" 11¥" | 112" 2" 21/2" 3" 4’
Heavy type mm
g1 /I /I I 1/ /! 1/ 1/ I 1/ /I I I
EN-10241 L I /I I 1/ /I 1/ 1/ 1/ 1/ /I I I
SP/THK 1 /1 I 1/ /I 1/ 1/ 1/ /! /I I 1/
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RACCORDERIA FILETTATA

THREADED FITTINGS | RACCORDS FILETES |

ACESORIOS ROSCADOS
L2 La Portagomma @
Hose Nipple @
Tuyan
Manguera (Es)
TipoStandard | oo o | wer | v | e vy | e | v nw | me | v | a3 &
Standard type
63 8 9 11.5 15 20 27 33 39,5 52 67 80 105
150 4144 L2 4 4 5 5 55 6 6.5 6.5 7 7 15 8
L4 26 28 33 38 45 52 52 56 60 65 70 73
SP/THK 15 1.5 1.5 1.6 1.7 1.9 22 24 2.7 3.2 3.6 4.1
Tipo Pesante Size mm 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1” 1% | 112" 2’ 21/2" 3" 4’
Heavy type
03 /1l // /! /1l // 1 /1l /! /1l // /! /1l
EN-10241 L2 /1l // /! /1l // 1 /1l /! /1l // /! /1l
L4 1 /I /1 1 /! / I /I I 1/ /I I
SP/THK 1 /I /1 1 /! / 1 /I I 1/ /I I

A
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RACCORDERIA FILETTATA

THREADED FITTINGS | RACCORDS FILETES | ACESORIOS ROSCADOS

@ Manicotto ridotto @ Reucin g Coupling Manche réduite @ Manga reducida

2

;;ggj;f;“t’;;: Sizemm | V47-18" | 3-8 | y&-4 | V-ua | 2-38 | 347-3/8
g1 165 20 20 245 45 30
5047144 92 55 55 8 8 115 20
L 2 2 2 34 34 3
SP/THK 15 15 15 16 16 17
;:‘;‘r"j;fg‘t’;;‘: Sizemm | 3/4"-172" 117 1-3/4" WA | e | 11
91 30 375 375 465 465 465
1504144 92 245 245 30 245 30 375
L 3 I 2 48 48 48
SP/THK 17 19 19 22 22 2
;;gg:;:;“t’;;: Sizemm | 1172°-34" | 1217 | 1208 2.1 -1 -1
91 53 53 53 65.5 65.5 65.5
504144 92 30 375 465 375 465 53
L 52 52 52 58 58 58
SP/THK 24 24 24 27 27 27
;:’;‘r’lz;*r‘a“t’;;: Sizemm | 2127-1172 | 27272 3.2 322
91 82 82 9.5 9.5
1504144 92 53 65.5 656 8
L 65 65 72 72
SP/THK 32 32 36 36
T;I';‘;",’;i;:t: Sizemm | V4"-18" | 3-8 | ¥&-U4 | 12U | 238 | 347-3/8
g1 /I 4 2 29 29 345
10241 92 I 17 205 205 4 u
L I 30 30 M 40 B
SP/THK /I 23029 2329 26/3.2 2632 3.2/40
TL‘;‘;":;E:*: Sizemm | 3/4”-1/2" 17-172" 17-3/4" /47172 | 11/47-3/4 1147-1"
91 345 £ £ 515 515 515
- 92 29 29 345 29 345 £
L 7 51 49 59 57 56
SPTHK | 3.2/40 32/40 32/40 32/40 32/40 3.2/4.0
Tﬁ':‘;\f;i;:‘: Sizemm | 1/2-34 | M- | n2-nm -1 -1 21172
g1 585 585 585 75 75 715
0 g2 345 £ 515 £ 515 585
L 64 62 60 67 65 64
SPTHK | 3.2/40 32/40 32/40 3.6/4.5 3.6/45 36/45
Tﬁ':‘;:;i;:t: Sizemm | 21/27-11/2" 21/2"-2" 3.2 37-21/2"
g1 W 87.5 I I
021 92 I 75 I I
L i 71 I I
SP/THK i 36/45 I I

>
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RACCORDERIA FILETTATA

THREADED FITTINGS | RACCORDS FILETES |
L1 ACESORIOS ROSCADOS

®®®E

Bocchettone

V/////////%\\\\\\\\\\N : Union conic.al

accord de Tuyauterie

Union de tubo

22:::::‘:;;: z:z"e‘ 1/8" 1/4" 3/8” 172" 3/4" 1" 114" | 112" 2’ 21/2" 3” 4"
L1 13 135 15 16 17 20 22 24 27 29.5 31 34

150 4144 L 30 335 36.5 39.5 42.5 50 54 58 65 75 83 110
SP/THK | 1.5 15 1.5 1.6 17 1.9 2.2 2.4 2.7 3.2 36 41

T:r;;:;i;:t: z:z; 1/8” /4" 3/8" 1/2" 3/4” 1" 114" | 112" 2’ 21/2" 3" 4’
L1 // 15 16 18 20 22 24 25 27 30 31 /

EN-10241 L // 40 46 51 57 64 70 79 89 102 107 /
SP/THK | // 23/29 | 23/29 | 26/32 | 3.2/40 | 3.2/40 | 3.2/40 | 3.2/40 | 3.6/45 | 3.6/45 | 4.0/50 /!

//=NON FORNIBILE | NOT SUPPLIED

L1
N\
Bocchettone @
Union conical @
Raccord de Tuyauterie
Union de tubo @

TpoStandard | = Size | o0 |y ozg | oye | v 1w e | 2 | a3y | w
Standard type mm

01 13 13.5 15 16 17 20 22 24 27 29.5 31 34

150 4144 L 38 44 47.5 54 58 68 745 78.5 90 102 113 146

SP/THK | 15 15 1.5 1.6 17 19 2.2 24 2.7 3.2 3.6 4.1

Tipo Pesante Size 1/8” 1/4" 3/8” 1/2" 3/4" 1” 114" | 112" 2’ 21/2" 3" 4’
Heavy type mm

g1 I 15 16 18 20 22 24 25 27 30 31 1/

EN-10241 L I 52.5 58.5 68.5 76 85 9% 103 116 134 142 //

SP/THK / 23/29 | 23/29 | 26/32 | 3.2/40 | 3.2/40 | 3.2/40 | 3.2/40 | 3.6/45 | 3.6/45 | 4.0/5.0 //

//=NON FORNIBILE | NOT SUPPLIED

’ > ®
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RACCORDERIA FILETTATA

L
H THREADED FITTINGS | RACCORDS FILETES |
ACESORIOS ROSCADOS
— Riduzione @
= |- Bushing m/fEN-10241 (N)
N Reduction
SRS Reduccion @
;:';: 3:::‘:;;: Sizemm | 1/4”-1/8" 3/8"-1/8" 3/8"-1/4" 172718 12"-3/8" 3/47-3/8"
H 105 1 1 145 145 15.5
IS0 4144 L 145 16 16 195 195 2
SP/THK 15 15 15 16 16 17
;:';:" ::::‘t';;: Sizemm | 3/4"-1/2" 172 1-3/8" a2 | -3 114"-1"
H 155 18 18 205 205 205
IS0 4144 L 2 24 24 7 7 7
SP/THK 17 19 19 22 22 22
;:';Z:::‘:;;: Sizemm | 11/2"-3/4” n2-r | - 21" - 11/4" 7-11/2"
H 205 205 205 205 2 25
IS0 4144 L 27 7 7 7 ) )
SP/THK 24 24 24 24 27 27
;:';‘l’l:;:;‘f;;: Sizemm | 2127-112" | 21/2"-2" 3.2 37-21/2"
H 2 7 7 30
IS0 4144 L E9) 34 34 37.5
SP/THK 27 32 32 36
Tl'i‘:;":;st;:t: Sizemm | 1/4"-1/8" 3/8"-1/8" 3/8"-1/4" 12"-1/4" 1/2-3/8" 3/4"-3/8"
H I I 125 175 17.5 19
EN-10241 L /I /I 205 255 255 29
SP/THK I /I 23029 26032 26032 3.2/40
T;I':;:;i;:t: Sizemm | 3/47-1/2" 112" 1-3/4" a2 | -3 1147-1”
H 19 2 2 2 2 2
EN-10241 L 29 31 31 35 35 35
SP/THK 32/40 32/40 32740 32/40 32/40 3.2/40
TA’:::;Z;:? Sizemm | 11/2"-3/4" 1/2-1" 11/2"-11/4" 2.1 2-11/4" 2-11/2"
H 24 2 24 24 7 7
EN-10241 L 37 37 37 37 # #
SP/THK 32/40 32/40 32/40 32/40 3.6/45 3.6/45
Tﬁ‘;‘;:;i;:‘: Sizemm | 2172-1172" | 2172"-2" 32" 37-21/2"
H 7 R 3 35
EN-10241 L # 48 18 54
SP/THK 3.6/45 3.6/45 36/45 40/5.0

//=NON FORNIBILE | NOT SUPPLIED

/ > ®
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RACCORDERIA FILETTATA

THREADED FITTINGS | RACCORDS FILETES |

L ACESORIOS ROSCADOS
IS/,
77777,
Y t
i i Mezzo manicotto @
< i ; .
=) : *********** 1: - Half coupling @
! ! Deni-manche
TipoStandard | o\ om | ver | v | e | vz | o1 e | o | o | 3 &
Standard type
@A 1/ /I /! 1/ // // /] /! /] // /! /]
1S0 4144 L Vi // /! Vi // /! Vi // Vi // /! /!
SP/THK /] // /! /] // /! /] /! /] // /! 1/
Tipo Pesante Sizemm 1/8" 1/4” 3/8” 172" 3/4" 1” 114" 112”7 2" 21/2" 3” 4"
Heavy type
oA 15 18,5 213 26,6 31,8 39,5 48,3 54,5 68 84,2 98,4 124
EN-10241 L 8 1 12 15 17 20 22 22 26 30 34 40
SP/THK 20/26 | 23/29 | 23/29 | 26/3.2 3.2/40 | 3.2/40 | 3.2/40 | 3.2/40 | 3.6/45 3.6/4.5 40/50 | 4.0/5.0
//=NON FORNIBILE | NOT SUPPLIED
Barilotto @
ol ] Barrel nipple @
© Ol de boeuf (R)
Ojodebuey (Es)
A B
TipoStandard | c0o o | e | v | e | v | rolnw | e | o | |y 4
Standard type
G Vi // /! Vi // /! Vi Vi // // /! Vi
A /] // /! /] // 1/ /] /] // // /! 1/
1S0 4144
B // // /! Vi // /! Vi Vi // /! // Vi
SP/THK // // /! /] // 1/ /] /] // /! /! 1/
Tipo Pesante Size mm 1/8" 1/4" 3/8” 1/2" 3/4” 1” 114" 112" 2" 21/2" 3” 4"
Heavy type
G 10 14 17,2 214 26,7 334 42,2 483 60,4 73,1 88,9 114,3
A 1 1 12 15 17 20 21 21 26 28 31 35
EN-10241
B 40 40 40 60 60 60 80 80 100 100 120 150
SP/THK 2,0 2,2 2,3 2,77 2,87 3,38 3,56 3,68 3,91 5,16 5,49 5,87

//=NON FORNIBILE | NOT SUPPLIED

/ > ®
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RACCORDERIA FILETTATA

THREADED FITTINGS | RACCORDS FILETES |

ACESORIOS ROSCADOS
L
Manicotto @
- Coupling @
S Manche
Manga (Es)
Tipo Standard Size mm 1/8” 1/4" 3/8” 1/2" 3/4” 1” 11¢” 112 2’ 21/2” 3" 4"
Standard type
o1 13 16.5 20 24.5 30 37.5 46.5 53 65.5 82 95.5 1215
1S0 4144 L 17 24 25 32 35 41 45 45 54 63 69 81
SP/THK 15 15 15 1.6 1.7 1.9 2.2 24 2.7 3.2 3.6 4.1
Tipo Pesante Sizemm 1/8" 1/4" 3/8” 172" 3/4" 1” 114" 112”7 2" 21/2" 3” 4"
Heavy type
01 15 18.5 213 26.6 31.8 39.5 483 54.5 66.2 82 95 121
EN-10241 L 17 25 26 34 36 43 48 48 56 65 71 83
SP/THK 20/26 | 23/29 | 23/29 | 26/3.2 | 3.2/40 | 3.2/40 |3.2/40 | 3.2/40 | 3.6/45 | 3.6/45 | 4.0/50 | 4.0/5.0
//=NON FORNIBILE | NOT SUPPLIED
222 { Tronchetto @
Welding nipple @
____________________ K Douille
Enchufe @
L LD
==
AL
TipoStandard | oo oo | w8 | we | e | | e ol e | 2 | |y 4
Standard type
o1 /! /! // /! /! /I /! /! i Vi // /!
A // Vi // /1 Vi /! /1 /1 /1 Vi // /1
1S0 4144
L // Vi // /! Vi /! /! /! i /! // /!
SP/THK // Vi // /! Vi /! /! /! /! /! // /!
TipoPesante | cooovm | " | v | g | w2 | o1 | e | > | oy |y 4
Heavy type
o1 10 14 17,2 214 26,7 334 42,2 48,3 60,4 73,1 88,9 114,3
EN-10241 A 1 1 12 15 17 20 21 21 26 28 31 35
L 30 30 30 35 40 40 50 50 50 60 70 80
SP/THK 2,0 2,2 23 2,77 2,87 3,38 3,56 3,68 3,91 5,16 549 587

CA

>
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RACCORDERIA FILETTATA

THREADED FITTINGS | RACCORDS FILETES | ACESORIOS ROSCADOS
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RACCORDI ISO

FITTING IS0 | RACCORDS 150 | CONEXIONES IS0




Curva D3 90° senza saldatura EN 10253-1 - Acciaio al carbonio @
Seamless elbow 3D 90° - Carbon steel @
Coude a souder 3D 90° sans soudure - Acier carbone @

Codo para soldar 3D 90° sin soldadura - Acero al carbono @

RACCORDI ISO

FITTING ISO | RACCORDS ISO | CONEXIONES IS0

o s R B Kg

213 2 29 38 0,04

e 269 23 29 3 0,07
33,7 26 38 56 0,12

) 04 26 48 70 0,19
483 26 57 8 027

. ¢ 603 29 76 106 0,49
76,1 29 9 132 079

88,9 32 114 159 1,22

$ 1143 36 152 210 237
1397 4 190 262 4,04

168,3 45 229 313 6,50

219,1 63 305 414 14,90

m 63 381 518 24,90

3239 71 457 619 40,00

355,6 8 533 71 57,20

406 838 610 813 82,20

’ > ®
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gan

201

Riduzione concentrica senza saldatura EN 10253-1 - Acciaio al carbonio @
Seamless concentric reduction - Carbon steel @

Réduction concentrique sans soudure - Acier carbone

Reduccion concéntrica sin soldadura - Acero al carbono @

o1 02 1 52 L Ks. RACCORDI ISO
33,7 26,9 2,6 2,3 50 0,10
FITTING ISO | RACCORDS 150 | CONEXIONES IS0
04 26,9 2,6 23 50 0,14
33,7 2,6 2,6 50 0,13
26,9 2,6 2,3 64 0,20
483 33,7 2,6 2,6 64 0,17
424 2,6 2,6 64 0,17
33,7 29 2,6 76 0,30
60,3 42,4 2,9 2,6 76 0,29
48,3 2,9 2,6 76 0,30
424 2,9 2,6 90 0,43
76,1 483 2,9 2,6 90 0,44
60,3 2,9 29 90 0,48
483 3,2 2,6 90 0,56
88,9 60,3 3,2 2,9 90 0,58
76,1 3,2 2,9 90 0,67
60,3 3,6 2,9 100 0,96
114,3 76,1 3,6 2,9 100 0,92
88,9 3,6 3,2 100 0,96
76,1 4 2,9 127 1,58
139,7 88,9 4 3,2 127 1,62
114,3 4 3,6 127 1,73
88,9 45 3,2 140 2,33
168,3 114,3 45 3,6 140 2,37
139,7 4,5 4 140 2,40
114,3 6,3 3,6 152 488
2191 139,7 6,3 4 152 4,74
168,3 6,3 45 152 476
. 168,3 6,3 45 178 8,15
2191 6,3 6,3 178 480
3239 2191 71 6,3 203 14,27
273 71 6,3 203 14,92

ince 179 e-mail: info@cai-service.it | www.cai-service.it
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RACCORDI ISO

FITTING ISO | RACCORDS ISO | CONEXIONES IS0

Tee senza saldatura EN 10253-1 - Acciaio al carbonio @

Seamless Tee - Carbon steel @
Té sans soudure - Acier carbone
Tessin soldadura - Acero al carbono @

o s A L Kg.
269 23 29 58 0,16
337 26 38 76 0,30
04 26 48 % 0,50
483 26 57 114 0,70
60,3 29 64 128 1,10
76,1 29 76 152 1,70
88,9 32 86 172 2,00
1143 36 105 210 3,50
139,7 4 124 248 5,50
1683 45 143 286 8,00
29,1 63 178 356 17,00
3 63 216 432 21,40
33,9 71 254 508 47,00

>
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Curva elettrounita D3 90° EN 10253-3 - Acciaio Inox
Welded elbow 3D 90° - Stainless steel
Coude a souder 3D 90° - Acier inoxydable

Codo para soldar 3D 90° - Acero Inoxidable

®E®®E

] S R Kg.
213 2 28 0,040
26,9 2 29 0,060

2 38 0,100
337

3 38 0,140

2 48 0,152
44

3 48 0,210

2 57 0,215
483

3 57 0,320

2 76 0,350
60,3

3 76 0,500

2 95 0,560
76,1

3 95 0,640

2 114 0,810
88,9

3 114 1,130

2 152 1,300
114,3

3 152 1,580

2 190 2,100
139,7

3 190 3,140

2 229 2,840
168,3

3 229 4390

2 305 5150
2191

3 305 7,370

2 381 -
273

3 381 -

2 457 -
3239

3 457 -
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RACCORDI ISO

FITTING ISO | RACCORDS ISO | CONEXIONES IS0

Riduzione concentrica elettrounita EN 10253-3 - Acciaio Inox

Welded concentric reduction- Stainless steel

Réduction concentrique a souder - Acier inoxydable

Reduccion concéntrica para soldar - Acero Inoxidable

®E®®E

o1 92 s L Kg.
26,9 213 2 36 0,046
2 51 0,070
213
3 51 0,106
337
2 51 0,078
26,9
3 51 0,116
2 51 0,082
213
3 51 0,122
2 51 0,089
04 26,9
3 51 0,133
2 51 0,097
337
3 51 0,146
2 64 0,121
26,9
3 64 0,181
2 64 0,132
483 337
3 64 0,198
2 64 0,146
0,4
3 64 0,219
2 76 0,166
26,9
3 76 0,250
2 76 0,179
337
3 76 0,269
60,3
2 76 0,19
04
3 76 0,294
2 76 0,207
483
3 76 0311

>
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o1 92 S L Kg.
2 93 0,245
337
3 93 0,368
2 84 0,265
42,4
3 84 0,397
76,1
2 84 0,278
48,3
3 84 0,417
2 84 0,305
60,3
3 84 0,457 o1 82 S L Kg.
2 93 0,294 2 145 0,860
42,4 76,1
3 93 0,440 3 145 1,289
2 88 0,307 2 145 0,905
48,3 88,9
3 88 0,460 3 145 1,357
88,9 168,3
2 84 0,334 2 145 0,994
60,3 1143
3 84 0,500 3 145 1,491
2 84 0,369 2 145 1,083
76,1 139,7
3 84 0,553 3 145 1,625
2 18 0,417 2 151 1,273
483 1143
3 18 0,625 3 151 1,910
2 102 0,447 2 151 1,370
60,3 2191 139,7
143 3 102 0,671 3 151 2,055
2 102 0,488 2 151 1,479
76,1 168,3
3 102 0,732 3 151 2,219
2 102 0,521 2 178 1,845
88,9 139,7
3 102 0,781 3 178 2,768
2 130 0,638 2 178 1,973
60,3 273 168,3
3 130 0,957 3 178 2,960
2 130 0,688 2 178 2,200
76,1 2191
3 130 1,033 3 178 3,301
139,7
2 125 0,729 2 203 2,769
88,9 2191
3 125 1,094 3 203 4,153
3239
2 125 0,810 2 203 3,044
1143 273,0
3 125 1,215 3 203 4,566

’ > ®
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RACCORDI ISO

FITTING ISO | RACCORDS ISO | CONEXIONES IS0

?

IF

Tee elettrounito EN 10253-3 - Acciaio Inox

Welded tee- Stainless steel
Té asouder - Acier inoxydable

Te para soldar- Acero Inoxidable

®E®®E

o s L F Kg.
213 2 56 15 0,060
26,9 2 64 15 0,080

2 74 20 0,140
337

3 74 20 0,220

2 9% 2 0,230
0,4

3 9% 2 0,350

2 108 30 0310
483

3 108 30 0,410

2 128 30 0410
60,3

3 128 30 0,610

2 153 40 0,610
76,1

3 153 40 0,940

2 172 45 0,860
88,9

3 m 45 1,260

2 225 55 1,270
1143

3 225 55 1,980

2 270 60 1,860
1397

3 270 60 2,780

2 305 75 2,980
1683

3 305 75 3,810

2 400 ) 4,380
219,1

3 400 ) 6,510

>
'( q“-' Via Giotto, 17 - 42014 Castellarano (RE) | Tel. 0536 850117 - Fax 0536 828528

- et e-mail: info@cai-service.it | www.cai-service.it

[a

VALVE

INDUSTRIAL VALVES

®



R

since 1979

ALSI

iy

07

Cartella di appoggio - Acciaio Inox @
Stub end- Stainless steel @
Collet a souder - Acier inoxydable
Valona para soldar - Acero Inoxidable @
FITTING 1SO | RACCORDS ISO | CONEXIONES 150
] S D H Kg.
213 2 45 7 0,025
26,9 2 57 7 0,038
2 68 8 0,055
33,7 (0]
3 68 8 0,080 S
2 77 9 0,068
424
3 77 9 0,125 ;
2 88 9 0,085
483
3 88 9 0,130
2 102 10 0,115 b
60,3
3 102 10 0,175
2 122 10 0,150
76,1
3 122 10 0,225
2 137 10 0,170
88,9
3 137 10 0,250
2 159 10 0,200
1143
3 159 10 0,316
2 185 14 0,300
139,7
3 185 14 0,400
2 215 17 0,350
168,3
3 215 17 0,475
2 267 18 0,500
219,1
3 267 18 0,725
2 320 18 -
273
3 320 18 -
2 382 18 -
3239
3 382 18 -
®
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RACCORDI ISO

FITTING ISO | RACCORDS ISO | CONEXIONES IS0

A

since 1979

Via Giotto, 17 - 42014 Castellarano (RE) | Tel. 0536 850117 - Fax 0536 828528

e-mail: info@cai-service.it | www.cai-service.it

Curva elettrounita D3 90° EN 10253-3 - Acciaio Inox
Welded elbow 3D 90° - Stainless steel

Coude a souder 3D 90° - Acier inoxydable

Codo para soldar 3D 90° - Acero Inoxidable

®E®®E

0 s R Kg.
213 2 28 0,040
269 2 29 0,060

2 38 0,100
37

3 38 0,140

2 48 0,152
04

3 48 0210

2 57 0215
483

3 57 0320

2 76 0,350
60,3

3 76 0,500

2 95 0,560
76,1

3 95 0,640

2 114 0,810
88,9

3 114 1,130

2 152 1,300
1143

3 152 1,580

2 190 2,100
1397

3 190 3,140

2 229 2,840
1683

3 229 439

2 305 5,150
219,1

3 305 7370

2 381 -
3

3 381 -

2 457 -
339

3 457 -
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ARSI

iy

09

Tee elettrounito EN 10253-3 - Acciaio Inox @
Welded tee- Stainless steel @
Té & souder - Acier inoxydable
Te para soldar- Acero Inoxidable @
FITTING 1SO | RACCORDS ISO | CONEXIONES 150
g S L F Kg.
213 2 56 15 0,060 @
26,9 2 64 15 0,080
2 74 20 0,140 F
33,7
3 74 20 0,220
2 9% 25 0,230
424
3 9% 25 0,350
2 108 30 0,310
48,3
3 108 30 0,410
2 128 30 0,410 L
60,3
3 128 30 0,610
2 153 40 0,610
76,1
3 153 40 0,940
2 172 45 0,860
88,9
3 172 45 1,260
2 225 55 1,270
1143
3 225 55 1,980
2 270 60 1,860
139,7
3 270 60 2,780
2 305 75 2,980
168,3
3 305 75 3,810
2 400 90 4,380
2191
3 400 90 6,510
®
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RACCORDI ISO

FITTING ISO | RACCORDS ISO | CONEXIONES IS0

Riduzione concentrica elettrounita EN 10253-3 - Acciaio Inox

Welded concentric reduction- Stainless steel
Réduction concentrique a souder - Acier inoxydable

Reduccion concéntrica para soldar - Acero Inoxidable

®E®®E

o1 92 s L Kg.
26,9 213 2 36 0,046
2 51 0,070
213
3 51 0,106
337
2 51 0,078
26,9
3 51 0,116
2 51 0,082
213
3 51 0122
2 51 0,089
04 26,9
3 51 0,133
2 51 0,097
337
3 51 0,146
2 64 0,121
26,9
3 64 0,181
2 64 0,132
483 337
3 64 0,198
2 64 0,146
0,4
3 64 0219
2 76 0,166
26,9
3 76 0,250
2 76 0,179
337
3 76 0,269
60,3
2 76 0,19
2,4
3 76 0,294
2 76 0,207
483
3 76 0311
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o1 92 S L Kg.
2 93 0,245
33,7
3 93 0,368
2 84 0,265
42,4
3 84 0,397
76,1
2 84 0,278
48,3
3 84 0,417
2 84 0,305
60,3
3 84 0,457 o1 g2 S L Kg.
2 93 0,294 2 145 0,860
0,4 76,1
3 93 0,440 3 145 1,289
2 88 0,307 2 145 0,905
48,3 88,9
3 88 0,460 3 145 1,357
88,9 168,3
2 84 0,334 2 145 0,994
60,3 1143
3 84 0,500 3 145 1,491
2 84 0,369 2 145 1,083
76,1 139,7
3 84 0,553 3 145 1,625
2 18 0,417 2 151 1,273
483 1143
3 18 0,625 3 151 1,910
2 102 0,447 2 151 1,370
60,3 2191 139,7
143 3 102 0,671 3 151 2,055
2 102 0,488 2 151 1,479
76,1 168,3
3 102 0,732 3 151 2,219
2 102 0,521 2 178 1,845
88,9 139,7
3 102 0,781 3 178 2,768
2 130 0,638 2 178 1,973
60,3 273 168,3
3 130 0,957 3 178 2,960
2 130 0,688 2 178 2,200
76,1 2191
3 130 1,033 3 178 3,301
139,7
2 125 0,729 2 203 2,769
88,9 2191
3 125 1,094 3 203 4,153
3239
2 125 0,810 2 203 3,044
1143 273,0
3 125 1,215 3 203 4,566

’ > ®
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RACCORDI ISO

FITTING ISO | RACCORDS ISO | CONEXIONES IS0

Cartella di appoggio - Acciaio Inox
Stub end- Stainless steel
Collet a souder - Acier inoxydable

Valona para soldar - Acero Inoxidable

®®®E

9 S D H Kg.
213 2 45 7 0,025
26,9 2 57 7 0,038
2 68 8 0,055
@ 33,7
s 3 68 8 0,080
) 77 9 0,068
4,4
3 77 9 0,125
S H
2 88 9 0,085
483
3 88 9 0,130
P 2 102 10 0,115
60,3
3 102 10 0,175
2 122 10 0,150
76,1
3 122 10 0,225
2 137 10 0,170
88,9
3 137 10 0,250
2 159 10 0,200
114,3
3 159 10 0,316
2 185 14 0,300
139,7
3 185 14 0,400
2 215 17 0,350
168,3
3 215 17 0,475
2 267 18 0,500
219,1
3 267 18 0,725
2 320 18 -
w3
3 320 18 -
2 382 18 -
323,9
3 382 18 -
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RACCORDI ANSI - ANSIB 16.9

FITTING ANSI | RACCORDS ANSI | CONEXIONES ANSI



Carbon Steel

Stainless Ste

214

RACCORDI ANSI - ANSI B 16.9

FITTING ANSI | RACCORDS ANSI | CONEXIONES ANSI

Curva Long Radius 45°/ 90° SCH. Standard (STD) ANSI B 16.9 - Acciaio al carbonio/ Acciaio inox

Long radius elbow SCH.STD - 45°/90° - Carbon steel / Stainless steel
Coude long radius SCH.STD - 45°/ 90° - Acier carbone / Acier inoxdable
Codo long radius SCH.STD - 45°/ 90° - Acero al carbono / Acero inoxidable

®E®®E

o 4 S
2 >
»
e ~
L
s K
45° B .
i 90
B AR W ‘ :
o— D — e ) o
T

D S B Kg. D ) A K Kg.
1/2" 2,77 15,9 0,04 172" 2,71 38,1 47,6 0,08
3/4" 2,87 19,1 0,04 3/4" 2,87 38,1 50,9 0,08
1" 3,38 22,2 0,11 1" 3,38 38,1 55,6 0,15
11/4" 3,56 25,4 0,17 11/4" 3,56 47,6 69,8 0,26
11/2" 3,68 28,6 0,23 11/2" 3,68 57,2 82,5 0,36
2" 3,91 349 0,37 2" 3,91 76,2 106,4 0,65
2172" 5,16 444 0,74 212" 5,16 95,2 131,8 1,30
3" 5,49 50,8 1,10 3" 5,49 1143 158,8 2,10
4" 6,02 63,5 1,95 4" 6,02 152,4 209,6 4,00
5" 6,55 794 3,31 5" 6,55 190,5 261,9 6,70
6" AN 95,2 513 6" M 228,6 312,7 10,40
8" 8,18 127 10,30 8" 8,18 304,8 4143 20,90
10" 9,27 158,8 18,30 10" 9,27 381 517,5 37,00
12" 9,52 190,5 27,00 12" 9,52 457,2 619,1 54,00
14" 9,52 222,2 34,70 14" 9,52 533,4 711,2 69,00
16" 9,52 254 45,40 16" 9,52 609,6 812,8 90,00
18" 9,52 285,8 58,10 18" 9,52 685,8 914,4 114,00
20" 9,52 317,5 71,70 20" 9,52 762 1.016 141,00
24" 9,52 381 103,90 24" 9,52 914,4 1.219,2 203,00

A

since 1979
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Carbon Steel

Stainless Stel

215

Curva Short Radius 90° SCH. Standard (STD) e
SCH. Extra Strong (XS) ANSI B 16.9 - Acciaio al carbonio/ Acciaio inox

Short radius elbow SCH.STD and SCH. XS - 90° - Carbon steel / Stainless steel
Coude short radius SCH.STD et SCH. XS - 90° - Acier carbone / Acier inoxdable
Codo short radius SCH.STD y SCH. XS - 90° - Acero al carbono / Acero inoxidable

®E®®E

RACCORDI ANSI - ANSI B 16.9

FITTING ANSI | RACCORDS ANSI | CONEXIONES ANSI

90° 90°
SCH. Standard (STD) SCH. Extra Strong (XS)
D S A K Kg. D s A K Kg.
1 338 | 254 | 413 | 010 1 455 | 254 | 413 | 013
11/4" 35 | 318 | 524 | 017 11/4" 485 | 318 | 524 | 02
172" 368 | 381 | 619 | 025 172" 508 | 381 | 619 | 033
2 391 | 508 81 0,45 2 554 | 508 81 0,60
21/2" 516 | 635 100 | 088 21/2" 701 | 635 00 | 1,14
3" 549 | 762 | 1206 | 138 3" 762 | 762 | 1206 | 183
4 602 | 1016 | 1588 | 262 4 85 | 1016 | 1588 | 3,58
5" 6,55 127 | 19%8 | 442 5" 9,52 127 | 19%8 | 621
6" 71| 1524 | BT | 689 6" 1097 | 1524 | 237 | 1030
8" 818 | 2032 | 3127 | 1380 8" 1270 | 2032 | 3127 | 2070
10" 927 | 25 | 3905 | 2450 10" 1270 | 254 | 3%5 | 329
12" 952 | 3048 | 4667 | 36,10 12" 1270 | 3048 | 4667 | 47,20
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Garbon Stee

Stainless Ste

216

Curva Long Radius 45°/90° SCH. Extra strong (XS) ANSI B 16.9 - Acciaio al carbonio/ Acciaio inox @
Long radius elbow SCH. XS - 45°/ 90° - Carbon steel / Stainless steel @
Coude long radius SCH. XS - 45°/ 90° - Acier carbone / Acier inoxdable
Codo long radius SCH. XS - 45°/ 90° - Acero al carbono / Acero inoxidable @
RACCORDI ANSI - ANSI B 16.9
FITTING ANSI | RACCORDS ANSI | CONEXIONES ANSI
o N8 ‘
S
|
i K
L]
45° B
| 90°
'
- 0 -
- A——
D S B Kg. D S A K Kg.
172" 373 15,9 0,05 172" 3,73 38,1 47,6 0,10
3/4" 3,91 19,1 0,05 3/4" 3,91 38,1 50,9 0,10
1" 4,55 22,2 0,14 1" 4,55 38,1 55,6 0,19
11/4" 4,85 254 0,22 11/4" 4,85 41,6 69,8 0,34
1/2" 5,08 28,6 0,30 1/2" 5,08 57,2 82,5 0,48
2" 5,54 34,9 0,49 2" 5,54 76,2 106,4 0,94
212" 7,01 444 0,95 212" 7,01 95,2 131,8 1,79
3" 7,62 50,8 1,47 3" 7,62 114,3 158,8 2,87
4" 8,56 63,5 2,66 4" 8,56 1524 209,6 5,62
5" 9,52 79,4 4,63 5" 9,52 190,5 2619 9,71
6" 10,97 95,2 7,57 6" 10,97 228,6 312,7 16,00
8" 12,70 127 15,40 8" 12,70 3048 4143 32,20
10" 12,70 158,8 24,40 10" 12,70 381 517,5 50,80
12" 12,70 190,5 35,50 12" 12,70 457,2 619,1 73,50
®

A
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Carbon Steel

Stainless Stel

207

Fondello bombato SCH. standard (STD) ANSI B 16.9 - Acciaio al carbonio/ Acciaio inox
(Cap SCH. STD - Carbon steel / Stainless steel

Fond bombé SCH. STD - Acier carbone / Acier inoxdable

Cap SCH. STD - Acero al carbono / Acero inoxidable

®E®®E

RACCORDI ANSI - ANSI B 16.9

FITTING ANSI | RACCORDS ANSI | CONEXIONES ANSI

D s L Kg.
172" 277 259 0,03
34" 287 259 0,06
1" 338 38,1 0,10
11/4" 3,56 38,1 0,20
172" 3,68 38,1 025
2 3,91 38,1 0,30
21/2" 5,16 38,1 0,50
3 5,49 50,8 0,60
g 6,02 63,5 1,20
5" 6,55 76,2 2,10
6" 711 88,9 3,60
8" 818 101,6 5,50
10" 9,27 127 10,00
12" 9,52 152,4 14,00
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Carbon Steel

Stainless Stel

218

RACCORDI ANSI - ANSI B 16.9

FITTING ANSI | RACCORDS ANSI | CONEXIONES ANSI

A

since 1979

Fondello bombato SCH. standard (STD) ANSI B 16.9 - Acciaio al carbonio/ Acciaio inox @

Cap SCH. STD - Carbon steel / Stainless steel @

Fond bombé SCH. STD - Acier carbone / Acier inoxdable

(Cap SCH. STD - Acero al carbono / Acero inoxidable @
D d S S1 H Kg.
3/4" 12" 2,87 2,77 38 0,09
" 1/2" 3,38 2,77 51 0,14
3/4" 3,38 2,87 51 0,14
1/2" 3,56 2,77 51 0,19
1/4" 3/4" 3,56 2,87 51 0,20
1 3,56 3,38 51 0,20
1/2" 3,68 2,77 64 0,20
- 3/4" 3,68 2,87 64 0,22
1" 3,68 3,38 64 0,24
1/4" 3,68 3,56 64 0,26
1/2" 3,91 2,77 76 0,28
3/4" 3,91 2,87 76 0,33
2" 1 3,91 3,38 76 0,37
11/4" 3,91 3,56 76 0,39
12" 3,91 3,68 76 0,41
1" 516 3,38 89 0,59
e 11/4" 5,16 3,56 89 0,67
12" 5,16 3,68 89 0,68
2" 5,16 3,91 89 0,73
1" 5,49 3,38 89 0,70
11/4" 549 3,56 89 0,77
3" 12" 5,49 3,68 89 0,86
2" 5,49 3,91 89 0,91
212" 5,49 5,16 89 0,98

®
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Carbon Steel

Stainless Stel

219

D d s s1 H | Kg
" 60 | 338 | 102 | 120
WA 602 | 35 | 102 | 122

ol | o602 | 368 | 102 | 1,4

! 2|60 | 391 | 102 | 144
22| 602 | 516 | 102 | 15
3| 602 | 549 | 102 | 159
655 | 391 | 127 | 229

ol a | oess st | 127 | 250

’ 3 | 655 | 549 | 127 | 260
655 | 60 | 127 | 20
2" | 71 | 368 | 140 | 3,20
71 391 | 140 | 340

o L si6 | 10 | 3
30701 | 549 | 140 | 363
g1 | 60 | M| 37
s 1 711 | 655 | 140 | 393
3| 818 | 549 | 152 | 586

. 4 | 818 | 602 | 152 | 59%

’ 5| 818 | 655 | 152 | 608
6 | 818 | 711 | 152 | 631
| 927 | 602 | 178 | 958

ol s e | ess | 18 | 9%

" 6 | 927 | 71 | 178 | 1001
& | 927 | 818 | 178 | 1050
4| 952 | 602 | 203 | 13,00
5| 95 | 655 | 203 | 1380

120 )6 | 95 | 711 | 203 | 1410
8 | 952 | 818 | 203 | 1460
10 | 952 | 927 | 203 | 1520

, > ®
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Carbon Steel
Stainless Stel

220

RACCORDI ANSI - ANSI B 16.9

FITTING ANSI | RACCORDS ANSI | CONEXIONES ANSI

A

since 1979

Riduzione eccentrica SCH. Standard (STD) ANSI B 16.9 - Acciaio al carbonio/ Acciaio inox @

Eccentric reduction SCH. STD - Carbon steel / Stainless steel @

Réduction excentrique SCH. STD - Acier carbone / Acier inoxdable

Reduccion excéntrica SCH. STD - Acero al carbono / Acero inoxidable @
D d S S1 H Kg.
3/4" 12" 2,87 2,71 38 0,09
. 172" 3,38 2,77 51 0,14
1 3/4" 3,38 2,87 51 0,14
172" 3,56 2,77 51 0,19
14" | 3/4" 3,56 2,87 51 0,20
1" 3,56 3,38 51 0,20
12" 3,68 2,77 64 0,20
B 3/4" 3,68 2,87 64 0,22
1" 3,68 3,38 64 0,24
11/4" | 3,68 3,56 64 0,26
172" 3,91 2,71 76 0,28
3/4" 3,91 2,87 76 033
2" 1" 3,91 3,38 76 0,37
/4" | 391 3,56 76 039
12" | 391 3,68 76 041
1" 516 3,38 89 0,59
2" 11/4" | 516 3,56 89 0,67
112" | 516 3,68 89 0,68
2" 516 3,91 89 0,73
1" 549 3,38 89 0,70
11/4" | 549 3,56 89 0,77
3" 172" | 549 3,68 89 0,86
2" 549 3,91 89 0,91
212" | 549 516 89 0,98

®
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Carbon Steel

Stainless Stel

2

D d s s1 H Kg.
1" 602 | 338 | 102 | 120

n4 |60 | 35 | 102 | 12

. 2" | 602 | 368 | 102 | 124
! 2 602 | 391 | 102 | 144
2" | 602 | 516 | 102 | 152

3" 602 | 549 | 102 | 159

2" 655 | 391 | 127 | 229

) 22" | 655 | 516 | 127 | 250
’ 3" 655 | 549 | 127 | 260
4 655 | 602 | 127 | 21

2 70 | 391 | 140 | 340

2" | 1M | 516 | 140 | 345

6" 3" 71| 549 | 140 | 383
g M| o602 | 140 | 372

5" 1M | o655 | 140 | 393

3" 818 | 549 | 152 | 586

) g 818 | 602 | 152 | 59%
’ 5 818 | 655 | 152 | 608
6" 818 | 711 | 152 | 631

g 927 | 602 | 178 | 958

. 5" 927 | 655 | 178 | 9%
0 6" 927 | 711 | 178 | 1001
g" 927 | 818 | 178 | 1050

4 952 | 602 | 203 | 1300

5" 952 | 655 | 203 | 1380

12" 6" 952 | 701 | 203 | 1410
g 952 | 818 | 203 | 1460

10" 952 | 927 | 203 | 152

, > ®
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Carbon Steel

Stainless Stel

222

RACCORDI ANSI - ANSI B 16.9

FITTING ANSI | RACCORDS ANSI | CONEXIONES ANSI

A

since 1979

RTee uguali e ridotti SCH. Standard (STD) ANSI B 16.9 - Acciaio al carbonio/ Acciaio inox @

Equal and reducing tee SCH. STD - Carbon steel / Stainless steel @

Té égal ou réduit SCH. STD - Acier carbone / Acier inoxdable

Teigual o reducir SCH. STD - Acero al carbono / Acero inoxidable @
D d S S1 L A Kg.
1/2" - 2,77 - 50,8 254 0M
3/4" - 2,87 - 57,0 285 0,17
- 3,38 76,2 38,1 035
1" 3/4" 3,38 2,87 76,2 38,1 0,30
172" 3,38 2,71 76,2 38,1 0,29
- 3,56 - 95,2 47,6 0,61
11/4" 1" 3,56 338 95,2 47,6 0,53
3/4" 3,56 2,87 95,2 47,6 0,50
- 3,68 - 14,2 57,1 0,92
. /4" 3,68 3,56 114,2 57,1 0,80
1" 3,68 3,38 114,2 57,1 0,76
3/4" 3,68 2,87 114,2 57,1 0,73
- 391 - 127 63,5 1,34
172" 391 3,68 127 60,3 1,21
2" 11/4" 3,91 3,56 127 57 1,16
1" 3,91 338 127 50,8 1,12
3/4" 3,91 2,87 127 44,5 1,09
- 516 - 152,4 76,2 2,36
. 2" 5,16 3,91 152,4 69,9 2,08
2 172" 516 3,68 152,4 66,7 2,04
/4" 5,16 3,56 152,4 63,5 1,99
- 5,49 - 1714 85,7 3,37
212" 5,49 5,16 17,4 82,6 3,09
) 2" 549 | 391 | 714 | 762 | 295
’ 112" 5,49 3,68 1714 73 2,92
11/4" 5,49 3,56 1714 69,9 2,88
1" 5,49 338 1714 65,9 2,85

®
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Carbon Steel

Stainless Stel

223

D d s s1 L A Kg
- 6,02 - | 2096 | 1048 | 572

. 3 | 602 | 549 | 2096 | 984 | 517
! 272 | 602 | 516 | 2096 | 952 | 513
| o602 | 391 | 2096 | 889 | 499

- 6,55 - | 476 | 138 | 8%

g | 655 | 602 | 476 | 174 | 82

5" 3" | 655 | 549 | 2476 | 1M1 | 798
272 | 655 | 516 | 2476 | 1079 | 789

| 655 | 391 | 2476 | 1047 | 780

- 711 - | 2856 | 1428 | 1330

s | 7m | 655 | 2856 | 1365 | 1210

6" | 7 | 602 | 2856 | 1301 | 11,9
3| 71 | 549 | 2856 | 1238 | 11,70

272" | 701 | 516 | 2856 | 1206 | 1166

- 8,18 - | 356 | 1778 | 2440

) 6 | 818 | 711 | 3556 | 1682 | 22,10
’ s | 818 | 655 | 3556 | 1619 | 21,80
4 | 818 | 602 | 3556 | 1555 | 21,70

10" - 927 - | @18 | 2159 | 4140
12" . 9,52 - 508 | 254 | 59,90
4 - 9,52 - | 5588 | 2794 | 72,10
16" - 9,52 - | 6098 | 3049 | 9930
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Carbon Steel

Stainless Stel

224

RACCORDI ANSI - ANSI B 16.9

FITTING ANSI | RACCORDS ANSI | CONEXIONES ANSI

A

since 1979

Tee uguali Extra Strong (XS) ANSI B 16.9 - Acciaio al carbonio/ Acciaio inox

Equal tee SCH. XS - Carbon steel / Stainless steel
Té égal SCH. XS - Acier carbone / Acier inoxdable

Te igual SCH. XS - Acero al carbono / Acero inoxidable

EN
FR
ES

D s L A Kg.
102" 373 | 508 | 254 | 013
34" 3,91 57 285 | 021
1" 455 | 762 | 381 | 042
174" 485 | 952 | 476 | 074
17" 508 | 1142 | 571 | 112
2" 556 | 127 | 635 | 1,69
2172" 700 | 1524 | 762 | 29
3" 760 | M4 | 857 | 429
4 856 | 2096 | 1048 | 744
5" 952 | 2476 | 1238 | 1200
6" 1097 | 2856 | 1428 | 19,10
8" 1270 | 3556 | 1778 | 3470
10" 12,70 | 818 | 2159 | 53,50
12" 1270 | 508 254 | 7570
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RACCORDI ANSI - ANSI B 16.9

FITTING ANSI | RACCORDS ANSI | CONEXIONES ANSI
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